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rury: PVC 200i 160 SN8 lite

D1- studnia bet. 1000, studnia z betonu kl. C45, kregi taczone na uszczelki, wlaz zeliwny @600 klasy D-40T
D1.1 - studnie PVC425 z wtazem zeliwnym teleskopowym kl. D-40T, kineta zbiorcza

D1.2 - studnie PVC425 z wtazem zeliwnym teleskopowym kl. B-12,5T, kineta zbiorcza

D3.1 - studnie PVC425 z wtazem zeliwnym teleskopowym kl. B-12,5T, kineta zbiorcza

studnie wyregulowac wysokosciowo do rzednej terenu

Tytut rysunku
PROFIL KAN.DESZCZOWEI]

Nazwa obiektu budowlanego

Projekt Budowlany
piasek przytacza wodociagowego i kan.sanit. i kan.deszczowej
na dz.nr 711, 257
obr. BIALOGARD 0017
gm. BIALOGARD

ocieplenie keramzytem
20cm nad rurg

nz. STEFAN MAJCHROWSKI
Upr. budowlane w zakresie instlacyjno - inzynieryjnej w branzy
anitarnej GT-8346-8/76

Projektant

kanat kd -odc. D1.1.-D1.2

PVC200 SN8

Opracowat mgr inz. Magdalena Majchrowska - Potapska
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