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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Informacja BIOZ

Informacje podstawowe

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym maja
zastosowanie ponizsze przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 1997 r Nr
129 poz. 844 z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401 z
pozn. zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. z 1996 r Nr 62 poz. 288 z pdzn. zmianami).

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktore nalezy
uwzgledni¢ w ,,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji robot.

Lp.

Zakres robot / obiekt Elementy robot

Wykopy

Roboty instalacyjne Ulozenie rurociggow i studni, przepompowni wod drenazowych

Zasypanie wykopow i zageszczenie wykopow

1.1.2.2

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych
obrazen: zagrozenie duze ( np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciata), zagrozenie Srednie
(np. ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie mate (np. sttuczenia,
skaleczenia ).

Rodzaj przewidywanych
zagrozen zagrozenia

Poziom zagrozenia . S ..
Przewidywane miejsce i czas wystapienia

Duzy | Sredni | Maly

Porazenie pragdem
elektrycznym

X Podczas prac instalacyjnych

Uderzenie przez spadajace
elementy, przedmioty rurociggow i studni w wykopie

Podczas prac zwigzanych z montazem
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Hatas X
prace przy zastosowaniu elektronarzegdzi
Drgania ( wibracja)
Poslizgnigeia, u.pad.k ' na X Przez caty czas trwania budowy
tym samym poziomie
Termiczne X Brak zagrozen.
Przeciazenie ukladu ruchu X Reczne przenoszenie fadunkow, przez caty

czas trwania budowy

Przektucia, przecigcia X

Prace demontazowe /montazowe. Przez caty
czas trwania budowy

Pochwycenie przez

obraca]qp © sle elefnenty X Przez caly czas trwania budowy
maszyn i urzadzen
technicznych
1.1.2.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

1.1.2.4

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
Wykonawca (kierownik robdt) robdt zobowigzany jest do zorganizowania
instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych. Dla zakresu robot objetych niniejszym projektem robotami
szczegbdlnie niebezpiecznymi sg:

- prace na wysokosci - mozliwos¢ upadku

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:
- mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami,
- zastosowanymi Srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

- metodami prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym miedzy
innymi kolejno$¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegdlowe
wymagania przy wykonywaniu poszczeg6dlnych czynnosci.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dla celow ewakuacji przewiduje si¢ wykonanie ciggdow
komunikacyjnych.
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