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OSWIADCZENIE z dnia 20-05-2018r.:
Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 27.03.2015r poz. 443 z p6zn.zm.).
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Wykaz zatacznikow;
Ustalenia MPZP Biatogard - pismo GP.6730.1.2017 z 26-09-2017r + wyrys z MPZP + karta terenu
23MW,MN,U.
Wypis z Rejestru Gruntéw dla dz.711
Wyrys z mapy ewidencyjnej dz.711
Warunki przytaczenia ENERGA - EOP-51MMP-000396-2017 z 31-10-2017r.
Warunki przylaczenia do kanalizacji deszczowej z UM Bialogard - GK.7021.3.75.2017 z 31-10-
2017r.
Decyzja Burmistrza Biatogardu na lokalizacj¢ zjazdu z ul.Konopnickiej - GK.7212.39.2017 z 07-11-
2017r.
Warunki przytaczenia do sieci wod-kan z RWiK Biatogard - 235-1.P./17/T1 z 17-11-2017r.
Warunki przylaczenia do sieci cieplnej z ZEC Biatogard - ZEC-02/2017 NR z dn.22-11-2017r.
Uzgodnienie pozytywne z Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w
Koszalinie - ZN.K.5142.102.2017.AF z dn.11-12-2017r.
Decyzja Burmistrza Biatogardu na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul.Konopnicka urzadzen
infrastruktury technicznej - GK.7213.2.2018 z dn.09-01-2018r.
Uzgodnienie pozytywne projektu przytaczy z UM Biatogard na mapie PZT z dn.10-01-2018r.
Uzgodnienie lokalizacji ztacza kablowego z Energa na mapie PZT + pismo z 12-01-2018r.
Uzgodnienie projektu drogowego z UM Biatogard na PZT z 12-01-2018r.
Pismo ZEC Biatogard z 15-01-2018r o zapewnieniu projektu przylacza co i wymiennikowni w
piwnicy budynku przy ul.Konopnickiej 3.
Kopia mapy do celéw projektowych dla dz.711 przy ul.Konopnickiej 3. 1:500
Uzgodnienie z ZUD
Zgoda na wycinke¢ drzew
Decyzja archeologiczna WKZ
Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
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I1l. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastruktura techniczng
i drogowa.
KATEGORIA OBIEKTU: XIil
ADRES : 78-200 Biatogard , ul. Konopnickiej 3
(_dziatka nr 711, 695, 246, 257 w obrebie 0017 m Biatogard)

INWESTOR : Biatogardzkie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spétka z o. o.
78-200 Biatogard, ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 18

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budow-
lane (j.t. Dz. U. 2013.1409 ze zm.),

e projekt zagospodarowania sporzgdzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw
projektowych,

e przepisy odrebne,

e wizja lokalna w terenie.

2. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢
............ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy
wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokoSc, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne ) moze
by¢ narazony na pewne niedogodno$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy,
hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze powodowac ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietac, ze obszar od-
dziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiek-
tow ale i urzgdzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsgczajgcego z
przydomowej oczyszczalni sciekdw itp.

Dziatka numer 711 i 695 w Biatogardzie przy ul.Konopnickiej 3, objeta inwestycja, jest wtasnoscig
Inwestora a dz.246 i 257 to pasy drogowe wtasnos$ci Gminy Biatogard i zlokalizowane sg na ob-
szarze, na ktérym jest obowigzujgcy MPZP m.Biatogard (teren oznaczony jako 21.MW,MN,U w
zat.). Ustalenia zawarte w MPZP okreslajg rodzaj inwestycji jako zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna. Omawiana dziatka nr 711 nie jest zabudowana i zostata scalona z dz.250/2, 251, 252,
253 na gruntach oznaczonych jako B i Bp; od potudniowego-zachodu graniczy z dz.254 z istniejg-
cym domem mieszkalnym jednorodzinnym i zabudowg gospodarcza (ul.Konopnickiej 4), z pot-
nocnego-zachodu graniczy z dziatkg nr 246 dr przeznaczong pod droge dojazdowg ul.Krasinskie-
go (droga nie urzgdzona) , od pétnocnego-wschodu z dziatkg nr 695 (bedgca wtasnoscig Inwesto-



ra) zabudowang budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (2kl.IVkond.), od potudniowego-wscho-
du z dziatkg nr 257 dr ul.Konopnickiej.

Z mapy do celdw projektowych wynika, iz na dziatce 711, 695 i w pasach drogowych jest infra-
struktura techniczna do podtgczenia wszystkich niezbednych mediéw za wyjgtkiem sieci cieptow-
niczej projektowanej obecnie (2018r) przez ZEC Biatogard.

W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycjg Inwestor zamierza wybudowac:

budynek mieszkalny wielorodzinny na 18 lokali mieszkalnych, wolnostojgcy, 2-u klatkowy,
IV kondygnacyjny z podpiwniczeniem i z poddaszem nieuzytkowym,

wjazd na dziatke nr 711 oraz parking na 21mp+2NS 10m od okien projektowanego budyn-
ku z placem gospodarczym na smietnik kontenerowy,

chodniki

wewnetrzng linie zasilania energetycznego prowadzong od ztgcza kablowego zlokalizowa-
nego na scianie szczytowej proj. budynku.

Wewnetrzne sieci i przytgcza wod-kan i orurowanie dla innych instalacji zgodnie z wydany-
mi warunkami przez gestoréw sieci

przytacze sieci cieplnej i proj. wymiennikowni wykona ZEC Biatogard wg. odrebnej doku-
mentacji

pozostaty niezabudowany obszar dziatki bedzie obsadzony zielenig wysoka i niskg wg. od-
rebnej dokumentacji.

3. USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA.

DLA OMAWIANEJ INWESTYCJI USTALONO:

budynek jest usytuowany w odlegtosciach od granic dziatek sgsiadujacych z dziatkg objetg
inwestycja, zgodnych z r0zdz.1§12 i rozdz.6 §34 i §35 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w ,,sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie”,

wszystkie prace zwigzane z budowg przedmiotowych obiektow oraz z budowg wewnetrzne;j
linii zasilania energetycznego i przytgczy wod-kan bedg sie zamykac w granicach dziafki
bedgcej wiasnoscig Inwestora dz.711 i 695 oraz dz.246, 257 (pasy drogowe).

teren objety inwestycjg jest potozony poza obszarem NATURA 2000,

dziatka 711 posiada dostep do drogi publicznej (gminnej ul.Konopnickiej i ul.Krasinskiego)
z ktérej projektowany jest wjazd na dziatke 711,

zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektow nie bedzie miato
miejsca gdyz: ogrzewany budynek i ciepta woda uzytkowa z sieci cieptowniczej ZEC a za-
projektowane tak zrédto ogrzewania zachowuje niskie parametry emisji CO<200 co spetnia
normy ochrony srodowiska w Unii Europejskiej; pobér wody dla celéw gospodarstwa domo-
wego (socjalno-bytowych) z sieci gminnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
podtgczenia , odprowadzenie sciekdw sanitarnych do kanalizacji gminnej zgodnie z wyda-
nymi warunkami techn. podtgczenia, odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachow i
ciggow komunikacyjnych na terenie posesji zgodnie z warunkami technicznymi przytacze-



nia, w granicach nieruchomosci objetej inwestycjg zatem nie ma mozliwo$ci zalewania
dziatek sgsiednich wodami opadowymi,

Projekty infrastruktury technicznej wykonane sg zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz energii
elektrycznej i innej.

ucigzliwosci dla terendw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia elek-
tryczne i promieniowanie — nie wystepujg — budynek o funkcji mieszkalnej zaliczony do
X1l kategorii funkcji , swoim wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowa-
dzajg w przylegty teren ponadnormatywnej emisji hataséw i wibracji oraz zaktécen elek-
trycznych,

projektowane obiekty budowlane nie naruszajg stosunkéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych w spos6b majgcy wptyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne
dziatek przylegtych,

sktadowanie odpadow bytowych w zamknietych pojemnikach — segregacja ,wywéz na wy-
sypisko smieci przez koncesjonowang firme w ramach umowy nie stwarza ucigzliwosci dla
trendw przylegtych,

brak skutkédw w ograniczaniu zagospodarowania terendéw sgsiednich wynikajgcych miedzy
innymi z nizej wymienionych przepiséw:

-Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $srodowiska ( Dz.U.2013.1232.j.t. ),
-Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

-Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),
-Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

-Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.2015.520.j.t.
ze zm.),

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmia-
nami). Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badagé, czy projektowany obiekt nie do-
prowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w
tym przepisie wymagan ogdélnych

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn.zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru



oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegbtowe
do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie

» Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych §18, 19.

» Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na
odpady zgodne z WT

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. zgodne z WT.

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

» Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Rodzaj
projektowanego budynku oraz strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz
zgodnie z przepisami szczegélnymi zawartymi w § 272 i § 273.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministra z dn.
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zmianami

Projektowana budowa przewiduje przeznaczenie obiektu dla funkcji mieszkalnej
wielorodzinnej (kategoria XIIl). W wyniku realizacji inwestycji zmieni sie sposob
zagospodarowania terenu dziafki o:

o projektowany budynek
J nowy uktad drogowo-komunikacyjny wewnetrzny
J nowy uktad terenow zielonych

Zatozenie urbanistyczne zostato dostosowane do warunkéw okreslonych w MPZP
m.Biatogard. Projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planszy PZT.

4. PODSUMOWANIE:

W SWIETLE POWYZSZEGO INFORMUJE, IZ OBSZAR ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEJ
INWESTYCJI, TO JEST BUDOWY;

Domu mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng i drogowg -
ZAMKNIE SIE W GRANICACH DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA CZYLI W DZIALCE
NUMER 711, 695, 246 i 257. POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI BIALOGARD.

mgr inz. arch. Zdzistaw Wawrzczak

upr. w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen:

Nr A/PB/8300/231/83 Koszalin, izba POIA-nr PO-0543



IV. Projekt Zagospodarowania Terenu - OPIS

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe zawarta z BTBS Biatogard,
Wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna,

Protokét uzgodnien danych do projektowania.

wytyczne MPZP m.Biatogard.

mapa do celéw projektowych syt-wys 1:500 terenu osiedla.
Odnosne ustawy, rozporzadzenia i przepisy.

2. Przedmiot inwestyciji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji
obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
techniczng i drogowg na dz.711,695, 246 i 257 przy ul.Konopnickiej 3 w Biatogardzie. Dziatka nu-
mer 7111 695 objeta inwestycja, jest wlkasnoscig Inwestora a dz.246 i 257 to pasy drogowe wia-
snosci Gminy Biatogard i zlokalizowane sg na obszarze, na ktérym jest obowigzujgcy MPZP
m.Biatogard (teren oznaczony jako 21.MW,MN,U w zat.). Ustalenia zawarte w MPZP okreslajg ro-
dzaj inwestycji jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Omawiana dziatka nr 711 nie jest
zabudowana i zostata scalona z dz.250/2, 251, 252, 253 na gruntach oznaczonych jako B i Bp; od
potudniowego-zachodu graniczy z dz.254 z istniejgcym domem mieszkalnym jednorodzinnym i
zabudowg gospodarczg (ul.Konopnickiej 4), z pétnocnego-zachodu graniczy z dziatkg nr 246 dr
przeznaczong pod droge dojazdowa ul.Krasinskiego (droga nie urzgdzona) , od pétnocnego-w-
schodu z dziatkg nr 695 (bedaca wtasnoscig Inwestora) zabudowang budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym (2kl.IVkond.), od potudniowego-wschodu z dziatkg nr 257 dr ul.Konopnickiej. Bu-
dynek mieszkalny wielorodzinny 2-klatkowy, 4-y kondygnacyjny z 18 lokalami mieszkalnymi +
podpiwniczenie z pom. gospodarczymi przynaleznymi do lokali mieszkalnych, wozkarniami przy
kazdej klatce i suszarnig. Zatozenie urbanistyczne zostato dostosowane do wytycznych MPZP dla
terenu oznaczonego 21.MW.MN.U oraz warunkdéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury (Dz.U. nr 75) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Budynek z dachem wysokim o nachyleniu potaci 35 st. i wysokosci nie przekra-
czajgcej 15m. Powierzchnia zabudowy bud. nie przekracza okreslonych w MPZP pow. zab. 70%
pow. dziatki.

6. | Ustalenia dla terenu o symbolu: podstrefa (ark.) Powierzchnia (ha)
6MW . MN,U C1 A8d,Al4b, 0,70
20MW,MN,U Al4b 0,09
21MW,MN,U Ald4a,Al4b 0,51
1) | Przeznaczenie terenu ‘ Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy




Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego -33- Poz. 1134
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy uslugowe;j
(teren oznaczony 21MW,MN,U realizowa¢ w zwartej zabudowie);
2) | Zagospodarowanie a) wysokos¢ zabudowy- 2-4 kondygnacji w zaleznosci od wysokosci
terenu 1 ksztaltowanie istniejacych budynkow, z uwzglednieniem ustalen §3,
zabudowy b) geometria dachow - plaskie lub pochyle dwu- lub wielospadowe,
¢) nachylenie polaci dachowych - do 45°,
d) powierzchnia zabudowy- do 70% powierzchni dzialki budowlane;j,
e) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni
dziatki budowlanej,
) wskaznmk intensywnosci zabudowy- do 2.8;
3) | Zasady 1 warunki a)minimalna powierzchnia dziatki - 100 m?,
scalania 1 podzialu b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki - 6 m;
nieruchomosci
4) | Ustalenia a) dojazd — do terenu 6 MW ,MN,U z drog 03KDL 1 04KDD: do terenu
komunikacyjne; 20MW,MN,U z drog 02KDZ. 04KDD 1 05SKDW: do terenu
ustalenia w zakresie 2IMW,MN,U z drog 04KDD 1 05KDW,
infrastruktury b) obstuga w zakresie infrastruktury techniczne] — zgodnie z ustaleniami
technicznej § 11;
5) | Ochrona zabytkow a)tereny znajduja si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow , Stare
Miasto” nr rej. 17 1 w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej 1 w strefie
. WII” ochrony stanowiska archeologicznego,
b)w ramach terenu 6MW MN,U oznaczono obiekt o wysokich walorach
zabytkowych objety ochrong na podstawie planu,
c)w ramach terenu 6MW.MN.U 12IMW.MN,U oznaczono obiekty
o walorach zabytkowych objete ochrona na podstawie planu,
d) obowiazuja odpowiednie ustalenia § 5;
6) | Ochrona $rodowiska, a) tereny chronione akustycznie jako tereny zabudowy mieszkaniowo-
przyrody uslugowe;j,
b)obowiazuja ustalenia § 4;
7) | Stawka procentowa od 10%.
wzrostu wartosei
nieruchomosci

Wytyczne z MPZP zostaty spetnione;

- charakter zwartej zabudowy zostat spetniony, gdyz;
a) - jedna ze $cian budynku zlokalizowana jest na

granicy dziatki sasiedniej a

projektowana $ciana szczytowa budynku przylega do istniejgcej sciany szczytowej

budynku na dz. 695.

b) - szerokos¢ frontu dz.711 = 45m a szerokos¢ budynku = 34,94m co stanowi 77,64%

dla wymaganego 75% w MPZP.

c) - wysokos¢ budynku odpowiada wysokosci budynku sasiedniego na dz.695.

- ustalono w MPZP linie zabudowy na granicy dz.711 i 257 od strony ul.Konopnickiej.

- wysokos¢ zabudowy projektowanej 4 kondygnacje jak budynku istn. nie
przekraczajgc 15m wysokosci do kalenicy mierzong przy wejsciu do budynku

- geometria dachu zgodna z MPZP - ptaskie lub pochyte, dwuspadowa o nachyleniu
do 45st. zaprojektowano 35st. jako dwuspadowy z ptaska zlewnig deszczowki

ograniczong attykami.

- powierzchnia zabudowy 372,24m2 jest mniejsza od 70% pow. dziatki 711 = 1808m2



- powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% pow.dz.711 jest zaprojektowana
wieksza od 180,8m2 i wynosi 554,2m2.

- dojazd do dz.711 jest zgodny z MPZP od ul.Konopnickiej i ul.Krasinskiego.

- obstuga w zakresie infrastruktury zgodnie z MPZP i uzyskanymi warunkami
przytagczenia

- ochrona zabytkéw - rozwigzania projektowe uzgodniono z Woj.Kons.Zabytkéw,
Delegatura w Koszalinie w zat. - tereny 21MW,MN,U znajdujg sie¢ w obszarze
wpisanym do rejestru zabytkédw "Stare Miasto" nr rej.17 i w strefie "A" ochrony
konserwatorskiej i "WIII" ochrony stanowiska archeologicznego - obowigzujg
odpowiednie ustalenia par.5 MPZP m.Biatogard

- ochrona $rodowiska - obowigzujg ustalenia par.4 MPZP m.Biatogard

Opracowanie powstato w celu ustalenia sposobu zagospodarowania terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem okreslonym w MPZP m.Biatogard oraz uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji robot
Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji robét bedzie obejmowat:
- przejecie placu budowy przez Wykonawce robdt, dopetnienie obowigzujgcych procedur
formalno-prawnych przed przystgpieniem do wykonywania rob6t zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane Rozdziat 4 Art. 28 = 40
- organizacja placu budowy, przygotowanie terenu, makroniwelacja, zaopatrzenie budowy w
energie elektryczng i wode na czas robo6t (energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna)
- roboty ziemne, odwodnienie wykopu, fundamentowe, murowe, zelbetowe, montaz
drewnianej wiezby dachowej, przekrycie dachu — roboty zwigzane ze wznoszeniem
projektowanego budynku
- wykonanie robot instalacyjnych wewnetrznych wg. zat.dokumentacji w budynku w zakresie:
wewnetrzne instalacje sanitarne; wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i
wentylacji oraz c.o. i wykonanie c.w.u. na bazie sieci cieptowniczej z wymiennikowni
zlokalizowanej w wydzielonym pom. piwnicy.
wewnetrzne instalacje elekiryczne, oswietlenia w tym oswietlenia terenu, zasilania
gniazd, urzadzen, rozdzielnic wewnetrznych,
- wykonanie robét wykonczeniowych, termoizolacyjnych, izolacyjnych, tynkarskich,
oktadzinowych, posadzkarskich, stolarskich i $lusarskich, malarskich, wyposazenia
ruchomego, biaty montaz, montaz osprzetu instalacyjnego, elektrycznego
- wykonanie robdt drogowych w zakresie nawierzchni betonowych z kostki — chodniki,
miejsca postojowe samochoddéw osobowych, drég dojazdowych, zjazdu i chodnika z drogi
wewnetrznej, placow utwardzonych
- uporzadkowanie terenu wiasnego i przylegtego po realizacji inwestycji, zazielenienie
zgodnie z zapisami MPZP min.10% pow. dz.711 i projektu PZT.
- koncowe odbiory inwestycji, protokoty, proby, pomiary, uzyskanie decyzji na uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Rozdziat 5 Art. 41 + 59 oraz wg
przepiséw odrebnych
- uzytkowanie obiektu zgodnie z Art. 61 + 72 Prawo Budowlane



3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbidrek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci starego
miasta Biatogard, na zewnatrz muréw obronnych, na dziatce nr 711 pomiedzy ulicami
Konopnickiej a ul.Krasinskiego. Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny wzdtuz ul.
Konopnickiej na granicy posesji (pasa drogowego) zgodnie z MPZP ze $ciang szczytowg
przy granicy z dziatkg 695 (charakter zabudowy zwartej) oraz 10m od dz.254. W pasie
rownolegtym do granicy ul. Krasinskiego zlokalizowano parking i plac gospodarczy w
odlegtosciach zgodnych z nowymi WT-2018r.

3.2. STAN PRAWNY TERENU

Dziatka nr 711 o pow. 0,1808 ha, jest wtasnos$cig Biatogardzkiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego i stanowig uzytek rodzaju Bp.

3.3. RZEZBA TERENU

Powierzchnia terenu dziatki o réznicy okoto 1 m. Teren potozony jest na wysokosci pomiedzy
24,00 do 25,00 m n.p.m ze spadkiem w kierunku zachodnim. Pierwotne uksztattowanie
terenu zostato zmodyfikowane — na czesci parceli znajdowata sie fosa, a w pézniejszym
okresie teren ten zostat zniwelowany i zabudowany, obecnie jest on wolny od zabudowy.

3.4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Dla potrzeb projektowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonano dokumentacje
geotechniczng badan podtoza gruntowego zat. nr.7 niniejszego PB.

3.5. UZYTKOWANIE | ZAINWESTOWANIE TERENU
Teren przeznaczony pod lokalizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego w chwili

obecnej jest nieuzytkowany. Nie znajdujg sie na nim obiekty kubaturowe sg sieci uzbrojenia
terenu.

3.6. ZIELEN

Istniejg pojedyncze drzewa do zachowania oraz pojedyncze do wycinki ( 4szt. do wycinki lub
przesadzenia jak pokazano na PZT) . Istniejgce skupiska samosiejek nie oznaczone na
mapie do likwidaciji.



3.7. DROGI

Istniejaca ul. Konopnickiej z ktérej projektowany jest wjazd na posesje oraz nie urzadzona
droga ul. Krasinskiego (wzdtuz muréw obronnych) w rejonie ktorej projektowany jest parking.
Projektowana jest droga wewnetrzna z chodnikami i ciggi pieszo-jezdne jako dojazdy do
klatek schodowych oraz parkingu i placu gospodarczego.

3.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Istniejace sieci wszystkich niezbednych medidéw za wyjatkiem sieci cieptowniczej znajdujg
sie nadz..711, 695, 246 i 257. Sieci energetyczne projektowane przez ENERGA do szafki
kablowo-licznikowej przy scianie szczytowej projektowanego budynku. Sie¢ cieptownicza i
wymiennikownia projektowana przez ZEC Biatogard. Wod-kan projektowane w ramach
branzowego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu;

4.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na opracowywany teren wprowadza sie zabudowe kubaturows;

e Budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2-klatkowego, 4-y kondygnacyjnego z 18 lokalami
mieszkalnymi + podpiwniczenie z pom. gospodarczymi przynaleznymi do lokali mieszkal-
nych, wozkarniami przy kazdej klatce i suszarnig. Wszystkie lokale na parterze sg dostepne
dla 0s6b niepetnosprawnych a dwa mieszkania 1B = 43,48 m.kw. na parterze przystosowa-
no do zamieszkania przez NS.

4.2. DROGI, PARKINGI | CHODNIKI

Na teren posesji projektuje sie wjazd prowadzacy od ulicy Konopnickiej w formie drogi
pieszo-jezdnej szer. 5m jako dojazd do parkingu na 23mp i placu gospodarczego ze
$mietnikiem. Od strony klatek schodowych bud. cigg pieszo-jezdny o szer. 2,5m. Miejsca
parkingowe 2,5m x 5m w odlegtosci 10m od okien a dla os. niepetnosprawnych 3,6m x 5m.

4.3 ZIELEN

Oprocz istniejgcych drzew projektuje sie drzewa wokot parkingu wg. odrebnej dokumentacii.
Pozostaty teren biologicznie czynny zagospodarowany zielenig srednig i niska.



4.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Sieci energetyczne projektowane przez ENERGA do szafki kablowo-licznikowej przy $cianie
szczytowej projektowanego budynku. Sie¢ cieptownicza i wymiennikownia projektowana
przez ZEC Biatogard. Wod-kan projektowane w ramach branzowego opracowania zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég. parkingow, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji
inwestyciji celu publicznego;_

Powierzchnia terenu dziatki - Td = 0,1808 ha

Powierzchnia zabudowy projektowana - Pz = 372,24 m? (mniejsza od 70% terenu)

Powierzchnia projektowanych drég na dz.711 = 407,4m2

Powierzchnia projektowanych parkingdéw = 298,5m2

Powierzchnia projektowanych chodnikéw na dz.711 = 136m2

Powierzchnia istniejgcych chodnikéw na dz.711 (do demontazu) = 23,3m2

Powierzchnia projektowanego placu gospodarczego -PG=25m2

Powierzchnia terenu nieutwardzonego - zielen (teren biologicznie czynny) =554,2m2

(wieksza od 10% terenu)
6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- tereny 21.MW,MN,U na ktérym jest dz.711 i 695 znajdujg sie w obszarze wpisanym
do rejestru zabytkdéw "Stare Miasto" nr rej.17 i w strefie "A" ochrony konserwatorskiej
i "WII" ochrony stanowiska archeologicznego - obowigzujg odpowiednie ustalenia
par.5 MPZP m.Biatogard
- ochrona srodowiska - obowigzujg ustalenia par.4 MPZP m.Biatogard
7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego;

Brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke nr 711 i 695, ktére nie sg objete granicg terenu
gorniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

- ochrona $rodowiska - obowigzujg ustalenia par.4 MPZP m.Biatogard
Funkcja mieszkalna nie powoduje powstawania emisji do powietrza zanieczyszczenh

mogacych negatywnie oddziatywaé na najblizsze otoczenie (ogrzewanie z sieci cieplne;
ZECQ)



Do przechowywania odpadéw komunalnych przewidziano zewnetrzny kontener typowy
na placu gospodarczym.

Emisja hatasu nie wystepuje przy funkcji mieszkalnej. Projektowane przegrody
budowlane zapewniajg spetnienie wymogow obowigzujgcych norm, w tym
dopuszczalnych poziomoéw dzwiekdw w pomieszczeniach budynkéw mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej (PN-87/B-02151/02) oraz wymaganej izolacyjnosci akustycznej
przegrod wewnetrznych (PN-B-02151-3-1999).

Zgodnie z  projektem  zagospodarowania  istniejgcy  niezagospodarowany
i niezabudowany teren przewiduje sie zabudowaé¢ budynkiem mieszkaniowym
wielorodzinnym , uktadem nawierzchni utwardzonych i terenem biologicznie czynnym —
teren zielony.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe oraz techniczno-materiatowe minimalizujg
negatywne oddziatywanie obiektu na powierzchnie ziemi, glebe i wody powierzchniowe
i podziemne. Wody opadowe z nawierzchni drogowych projektuje sie odprowadzi¢ po
podczyszczeniu w separatorze do gminnej kanalizacji deszczowej.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Zagadnienie to nie wystepuje, prowadzenie rob6t budowlanych nie bedzie powodowaé
specjalnych zagrozenia i wymagan. Dane dotyczace sposobu wykonania rob6t budowlanych w
tym fundamentowych wg.PB konstrukciji.

10. W przypadku budynkow - powierzchnie zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatagczniku do
rozporzadzenia.

DANE LICZBOWE

llo$¢ mieszkancdw - 66 os.

llo$¢ lokali mieszkalnych - 18 szt.

llos¢ klatek schodowych w bud.- 2

llos¢ kondygnaciji - 4 + piwnica

Wysokos¢ kondygnaciji brutto - 2,99 m

Wysokos¢ kondygnacji netto - 2,60 m

Wysokosc¢ piwnic netto - 2,435 m

Wspétczynnik przenikania ciepta przez przegrode zewnetrzng - U=0,20 W/m#*K.
Wspbtczynnik przenikania ciepta przez dach - U=0,15 W/m#*K.
Wspétczynnik przenikania ciepta przez okna zewnetrzne - U=0,9 W/m**K.
Poziom posadowienia parteru bud. — 25,00m npm

Wspotczynnik Eo bud.=26,6 + 12x0,70 = 35,00 kWh(m? na rok)
Wspotczynnik E dla bud. = 29,75 kWh(m? na rok) = 15% mniejszy od Eo
Powierzchnia zabudowy bud. - Pz = 372,24 m?

Kubatura budynku - V = 4734,4 m®

Kubatura ogrzewana;

- bud. -Vo = 3223,96 m?



A - pole powierzchni scian zewn. | stykajacych sie z pom. nieogrzewanymi, dachu,
podtogi na gruncie, stropu nad piwnica nieogrzewang

bud. = 2212,95 m?

A/Vo — wskaznik bud. = 0,68

BUDYNEK;

Pow.catkowita = 1861,2 m?®

Pow. konstrukcji = 505,41 m?

Pow. netto budynku = 1355,79 m?
Pow. ruchu (komunikaciji) = 188 m?
Pow. uzytkowa = 1167,79m?

w tym;

pow. uzytkowa 18-u lokali mieszkalnych = 1031,46 m?

pow. pomieszczen gospodarczych przynaleznych do lokali mieszkalnych i uzytko-
wych = 62,54 m?

pow. pom. Pomochniczych i technicznych = 73,79 m?

PARTER:

Pow. uzytk.
Pow. uzytk.
Pow. uzytk.
Pow. uzytk.

1 PIETRO :

Pow. uzytk.
Pow. uzytk.
Pow. uzytk.

2 PIETRO :

Pow. uzytk.
Pow. uzytk.
Pow. uzytk.

3 PIETRO :

Pow. uzytk.
Pow. uzytk.
Pow. uzytk.

mieszkania 1A - 30s. = 47,21 m?-ilo$é mieszkan = 1
mieszkania 1B(dla NS) - 20s. = 43,48 m?-ilo$¢ mieszkan = 2
mieszkania 1C - 10s. = 26,90 m?-ilo$é mieszkan = 2
Mieszkania 1D — 30s. = 55,27 m2 — ilos¢ mieszkan = 1

mieszkania 2E - 40s. = 60,39 m?-ilo$¢é mieszkan = 1
mieszkania 2F - 50s. = 66,95 m?-ilo$¢ mieszkan = 2
Mieszkania 2G — 40s. = 68,45m2 — ilos¢ mieszkan = 1

mieszkania 3E - 40s. = 60,39 m?*-ilo$¢ mieszkan = 1
mieszkania 3F - 50s. = 66,95 m?-ilo$é mieszkan = 2
Mieszkania 3G — 40s. = 68,45m2 — ilos¢ mieszkan = 1

mieszkania 4E - 40s. = 60,39 m?-ilo$¢ mieszkan = 1
mieszkania 4F - 50s. = 66,95 m*-ilo$é mieszkan = 2
Mieszkania 4G — 40s. = 68,45m2 — ilos¢ mieszkan = 1

Powierzchnia terenu dziatki - Td = 0,1808 ha
Powierzchnia terenu nieutwardzonego (teren biologicznie czynny) - min.180,8m2

(10% terenu)



V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS;

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokos¢, diugos¢, szerokos¢ i liczbe kondygnaciji;

Budynek mieszkalny wielorodzinny 2-klatkowy, 4-y kondygnacyjny z 18 lokalami mieszkalny-
mi + podpiwniczenie z pom. gospodarczymi przynaleznymi do lokali mieszkalnych, wozkar-
niami przy kazdej klatce i suszarnig. Wszystkie lokale na parterze sg dostepne dla oso6b nie-
petnosprawnych a dwa mieszkania 1B = 43,48 m.kw. na parterze przystosowano do za-
mieszkania przez NS.

Charakterystyczne parametry budynku
parametr budynku

stan projektowy

max. dtugo$¢ budynku 34,94 m

max. szeroko$¢ budynku 11,04 m
powierzchnia zabudowy kubaturowe;j 372,24 m*
Pow.uzytkowa budynku 1167,79m?
Pow.uzytkowa 18 lokali mieszkalnych 1031,46 m?

max. wysokos¢ zabudowy — wysokos¢ do kalenicy 15 m

catkowita kubatura bud. 4734,4 m®

liczba kondygnacji — budynek niski (N) Y

geometria dachu Symetryczny dwuspadowy
katy nachylenia potaci dachu 35st.

uktad dachu 7. odwodnieniem
wewnetrznym ograniczony
attykami
calkowita powierzchnia brutto budynku 1861,2 m?
catkowita powierzchnia netto budynku 1355,79 m?

poziom posadzki parteru

+0,00 = 25,00m npm

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposoéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy;

Forma architektoniczna dostosowana do krajobrazu i istniejacych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w tym rejonie Biatogardu. Na opracowywany teren wprowadza sie
zabudowe kubaturowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2-klatkowego, 4-y
kondygnacyjnego z 18 lokalami mieszkalnymi + podpiwniczenie z pom. gospodarczymi
przynaleznymi do lokali mieszkalnych, wozkarniami przy kazdej klatce i suszarnig. Wszystkie
lokale na parterze sg dostepne dla osdb niepetnosprawnych a dwa mieszkania 1B = 43,48
m.kw. na parterze przystosowano do zamieszkania przez NS. Zatozenie urbanistyczne
zostato dostosowane do wytycznych MPZP oraz warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 75) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny



odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Budynek z dachem wysokim o nachyleniu potfaci 35
st. i wysokosci nie przekraczajgcej 15m. Powierzchnia zabudowy bud. nie przekracza
okreslonych w MPZP pow. zab. 70% pow. dziatki.

3) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz

podstawowe wyniki tych obliczen, rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych

elementéw konstrukciji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i

sposob jego posadowienia , rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegréd budowlanych;

Szczegoty wg. PB konstrukcja.

3.0 OBIEKT KUBATUROWY

Technologia wykonania tradycyjna mieszana oparta na materiatach SILKI z
dociepleniem scian zewnetrznych wetng mineralng gr.20 cm z wyprawka systemowa
firmy KREISEL —- TURBO-WSO PROTECT na siatce PVC - szczegéty wg.PB konstrukciji
oraz systemowe.

3.1. Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako prefabrykowane typu ,Zeran’.

Szerokos¢ ptyt to 89cm, 119cm, 149cm, gtebokos¢ oparcia ptyt 10cm. Ptyty nalezy opieraé
na scianach za posrednictwem wyréwnawczej zaprawy cementowej. Styki (zamki) pomiedzy
ptytami na ich dtugos¢ wypetni¢ zaprawg cementowg o wytrzymatosci 5MPa.

»Obcigzenia zewnetrzne (uzupetniajgce):

state (warstwy) 1,50 kN/m2
uzytkowe 1,5 kN/m?
Scianki dziatowe 1,30 KN/m?

3.2. Fundamenty.

Budynki posadowione sg na ptycie zelbetowej wg. PB konstrukcji. Z uwagi na wysoki poziom
wody gruntowej projektuje sie izolacje ciezkg pod ptytg fundamentowg i wokot scian
zewnetrznych piwnic.

3.3 Elementy $cian budynku

Sciany piwnic z bloczkdéw betonowych oraz wylewne zewnetrzne z izolacjg wodochronng
powtokowg HYDROSTOP lub Superflex 10.

Sciany nos$ne kondygnacji nadziemnych wykonane z bloczkéw SILKA grubosci 24 i 18 cm.
Strop prefabrykowany kanatowy gr 24 cm oraz wylewki zelbetowe wg. PB konstr.

Sciany dziatowe z bloczkéw SILKA gr. 8cm i 12 cm w piwnicy oraz z gazobetonu na
kondygnacjach nadziemnych.



3.4. Konstrukcja schoddéw

Schody wylewane zelbetowe wg. PB konstr.

3.5. Wience i nadproza

Wszystkie wience w poziomie stropow i nad poddaszem budynku wykonane bedg jako
zelbetowe monolityczne wg. PB konstr.

Nadproza prefabrykowane typu L-19 oraz wylewane zelbetowe.

3.6 Balkony oraz daszek nad wej$ciem

Balkony zaprojektowo w postaci monolitycznych ptyt i belek zelbetowych wg. PB konstr. Z
dociepleniem gorg i dotem ptyty.

Daszek nad wejsciem —ptyta zelbetowa wg. PB konstr. Z dociepleniem goérg i dotem ptyty.

3.7. Konstrukcja dachu

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwkg o wysokosci kalenicy
nie wyzej niz 15m mierzone od poziomu terenu przy wejsciu do klatek schodowych. Krokwie
o przekroju 8x20 cm w rozstawie max.90 cm, utozone w spadku 35° wg. PB konstr.
przewidziano murtaty 14x14 cm ,ktére bedg mocowane do wiencéw w stropie nad ostatnig
kondygnacjg kotwami @16mm w rozstawie nie wiekszym niz 1.00m. Na $cianach
zewnetrznych projektuje sie attyke o zréznicowanej wysokosci i ksztatcie. Pomiedzy attykg a
dachem stromym wykonane zostang zlewnie wody deszczowej w systemie dachu ptaskiego
VEDAG. Do tgczenia elementow drewnianych stosowac tgczniki wg katalogu BMF.

Impregnacja drewna

Z uwagi na sposob eksploatacji projektowang konstrukcje nalezy zaliczy¢ do 2 klasy
zagrozenia — drewno catkowicie zabezpieczone przed wptywem warunkoéw atmosferycznych,
lecz w przypadku duzej wilgotnosci powietrza moze sporadycznie dojs¢ do zawilgocenia.
Drewno do impregnaciji powinno by¢ o wilgotnosci ponizej 18%. Do tego celu zaleca sie
stosowac¢ srodki wodnorozcienczalne typu Wolmanit CX,CX-10. Wszystkie elementy
drewniane nalezy takze przed wbudowaniem skutecznie zabezpieczy¢ przed szkodliwym
dziataniem grzybdéw plesni oraz owaddéw. Wskazane jest zastosowanie takich preparatéw jak
np. ,FOBOS” M-2 kt6ry dodatkowo zabezpiecza drewno przed dziataniem ognia.

DOCIEPLENIE

Sciany zewnetrzne z bloczkéw SILKA gr. 24cm docieplone od zewnatrz metodg lekkg mokrg
w bezspoinowym systemie ocieplen TURBO-WSO PROTECT firmy KREISEL — wetna



mineralna grubos$ci 20 cm z wyprawkg mineralng na siatce PCV malowane farbg elewacyjna
wg. rys. elewaciji.

e  Sciany zewn. gr. 24,0 cm dociepli¢ wethg mineralng o grubosci 20,0 cm - (wspotczynnik
przenikania ciepta mniejszy niz U = 0,20 W/m?*K) od poziomu —1,28m ponizej zewnetrzne
$ciany piwnic az do ptyty fundamentowej dociepli¢ styrodurem gr. 10cm z wyprawka akrylo-
wa na siatce PVC.

WEGARKI

Sciany zewnetrzne wykona¢ bez wegarkow. Wegarki powstajg przez wysuniecie o 5,0 cm
warstwy docieplajgcej poza oscieze.

Stolarka okien i drzwi

Okna z profili PVC firmy MS 6-cio komorowe + 3-y szyby, HFL Wood Look (drewnopodobne
z obu stron ramy okiennej) Uw=0,79 W/m2K. Drzwi wejsciowe do klatek schodowych —
aluminiowe z samozamykaczem z blokadg i wyt. blokady i elektrozamkiem (drzwi 2-gie w
wiatrotapie z wktadkg nawiewng dolng z uwagi na podcisnienie). W projekcie technicznym
na rzutach podane zostang wymiary w swietle otworu w $cianach (dla murarzy) a na osiach
otworoéw oraz zestawieniu:

-dla okien - wymiar zewnetrzny oscieznicy

-dla drzwi - wymiar skrzydet

DACH

Wg. punktu 4.7. kryty blachodachdéwkg w spadku 35 st. + tawy kominiarskie

Wytaz dachowy o otworze uzytkowym min.80 x 80 cm w Swietle wykonczonych scian.
KOMINY - ponad stropem nad 3-pietrem i potacig dachu obmurowane cegta klinkierowa gr.
12cm licowang w kolorze blacho dachowki + kratki zabezpieczajgce na wylotach ze stali
kwasoodpornej

TYNKI zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne malowane farbg elewacyjng KREISEL;

e zgodnie z rys. elewacji na fragmentach $cian zewn. klejone ptytki klinkierowe z fugg wo-
doszczelng. Stosowac klej do ptytek na wetnie firmy KREISEL.

- wewnetrzne cienkowarstwowe gipsowe firmy KREISEL

o W mieszkaniach malowane biatg farbg emulsyjng
o na klatkach schodowych — emulsja silikonowa KREISEL na tynku + odboje



SCIANY dziatowe w piwnicach — z cegly silikatowej gr. 8,0 i 12,0cm z azurowg ostatnig
warstwg (wentylacja), wykonczenie $cian w piwnicach — bez tynku malowanie natryskowe
farbg biatg KREISEL.

KLATKI SCHODOWE i KOMUNIKACJA dojs¢ do lokali — posadzki z ptytek granitogresu.
COKOLY budynku z ptytki klinkierowej licowanej z fugg wodoszczelng (dodatkowo réwniez
na innych fragmentach scian zewn. zgodnie z rys. elewacji). Stosowac specjalny klej do
ptytek na wetnie firmy KREISEL.

PARAPETY - wewnetrzne z konglomeratéw marmurowych jasnych.

zewnetrzne z blachy powlekanej

OBROBKI blacharskie z blachy powlekanej w kolorze biatym ( w tym ptyty balkonowe na
catg grubosc¢ ptyty z okapnikiem )

RYNNY i rury spustowe z blachy powlekanej systemowe w kolorze biatym
BALUSTRADY balkonow i klatek schodowych — rury kwadratowe 5x5¢cm ze stali
ocynkowanej malowane proszkowo z pionowymi bednarkami w odlegtosciach mniejszych od

12,0 cm

WENTYLACJA - pustaki Silka 24x24cm z otworem fi15¢cm — nie wymagajgce obmurowania
cegta (obmurowane ponad stropem 3-kond i dachu cegta klinkierowa licowang)

IZOLACJE

PIONOWE - sciany fundamentowe i piwnic:

- styrodur - 10,0 cm + wyprawka akrylowa systemowa

- izolacja wodochronna powtoka Hydrostop lub Superflex 10.

sciany nadziemne : system KREISEL - TURBO-W - tynk mineralny malowany na wetnie
mineralnej - 20,0 cm lub system lepszy TURBO-WSO PROTECT.

POZIOME

przeciwwilgociowa pod posadzkami pomieszczen mokrych:

folia polietylenowa PE np. TECTOTHEN lub OLDROYD lub 2 x papa asfaltowa ,400” na
lepiku, zaktady szer.15 cm przesmarowac lepikiem na gorgco

- wodochronna pod ptytg fundamentowg powtoka Hydrostop.



- wodochronna na balkonach - rozwigzanie chemiczne KREISEL np. emulsja wodoszczelna
z przesmarowaniem $cian do wys.15cm

e  paroszczelna (na stropie ostatniej kondygnaciji oraz nad piwnicami:
folia polietylenowa PE gr. 0,1 mm paroszczelna np. TECHNONORM

WYKAZ PODLOG STROPODACHOW | POLACI DACHOWYCH

PODLOGI NA GRUNCIE

posadzka cementowa z wyréwnang powierzchnig - gr. 5 cm
ptyta zelbetowa wg. PB konstr. gr. 40,0 cm

chudy beton C-8/10 - gr.5cm

powtoka HYDROSTOP lub Superflex 10.

chudy beton C-8/10 gr. 10cm

PODLOGI NA STROPACH

NR 1. — Podtoga na stropach :

e posadzka —panele podtogowe lub wyktadzina PVC klejona
lub ptytki gresowe na warstwie samopoziomujgcej 3,0cm

podkiad betonowy B-10 zbrojony siatkg 7,0 cm
folia PE wodoszczelna

styropian FS20 5,0 cm

folia polietylenowa podtogowa paroszczelna
strop kanatowy 24,0 cm

tynk wapienno-cementowy kat.lll 1,5 cm

NR 2. - Podtoga na stropach nad piwnic3 :

‘posadzka —panele podtogowe lub wyktadzina PVC klejona lub ptytki gresowe na warstwie sa-
mopoziomujgcej 3,0cm

‘podktad betonowy B-10 zbrojony siatkg 5,0 cm

*folia PE wodoszczelna

*styropian FS20 7,0 cm

*folia polietylenowa podtogowa paroszczelna

*strop kanatowy 24,0 cm

*tynk wapienno-cementowy kat.lll 1,5 cm

UWAGA : Podktady betonowe lezgce na styropianie dylatowac od $cian 2 cm warstwag
styropianu.
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Ptyty balkonowe;

ptytki gresowe na klej gr. 3cm

szlichta betonowa B-10 w spadku 0,5% zbrojona siatkg gr.5-6cm

styropian FS20 gr.4 cm

emulsja wodochronna z przesmarowaniem $cian na h=15cm

ptyta balkonowa zelbetowa wg. PB konstr. Gr. 14 cm

styropian FS15 gr. 5 cm tgcznie z bokami ptyty balkonowej

tynk cienkowarstwowy systemowy na siatce PVC

catos¢ obtozona od czota blachg powlekang wywinieta pod ptytkami 5cm z kapinosem na
dolnej krawedzi balkonéw

Dach;

blachodachéwka w kolorze grafitowym

taty drewniane 4 x 5 cm co 33,5 -31,2cm

kontrtaty 2,5 x 5 cm (mocowane do krokwi)

folia dachowa — BRAAS EUROFOL

krokwie drewniane 8 x 20 cm

strych nieuzytkowy — wentylowany

izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 40 cm

paroizolacja z foli PE

strop wylewny zelbetowy gr.16cm od spodu tynkowany kat. Ill cem.-wap.

SCHODY

Ptytki granitogresu na klej lub sytemowe ptyty schodowe lastrykowe 0,3 - 0,5 cm
szlichta cementowa z warstwg samopoziomujgcag 1,5 cm

ptyta zelbetowa wg. PB konstr.

tynk cem.-wap. Kat. Ill 1,5 cm

STOLARKA | SZKLENIE

Stolarka okienna, drzwiowa, fasadowa i przegrod wewnetrznych stosowana w obiekcie firmy
MS z cieptego 6-cio komorowego PVC. Warunkiem jest by szklenie okien zewnetrznych byto
3-szybowe, a ramy okienne posiadaty requlowang szczeling wentylacyjng lub zamkniecie
umozliwiajgce rozhermetyzowanie okna w pozycji zamknietej w celu zapewnienia nawiewu
Swiezego powietrza do wnetrza. Stolarka wewnetrzna szklona szkiem niettukgcym :
hartowanym lub petnymi ptytami poliweglanowymi - pojedynczo. Okna zewnetrzne w
pomieszczeniach majg by¢ trzyszybowe o wspétczynniku przenikania ciepta U co najmniej
0,79 W/m**K. Przeszklenia zewnetrzne w komunikacji - dopuszczalne dwuszybowe 0
wspotczynniku przenikania ciepta U dla drzwi zewnetrznych nie wiekszym niz 1,30 W/m#*K.
Okna, drzwi i Scianki przeszklone (wewnetrzne i zewnetrzne) - zamawiac¢ indywidualnie u
producenta wedtug zestawienia stolarki po wykonaniu obiektu w stanie surowym otwartym.
Obmiaréw z natury dokonuje firma produkujgca i montujgca stolarke. W ten sam sposéb
zostaje sporzagdzony projekt wykonawczy do samonosnych konstrukcji przeszklen.



Drzwi wewnetrzne: - wedtug zestawienia stolarki
zapleczowe- typowe drewniane
do pom.uzytkowych — syst. PORTA z oscieznicg drewniang obejmujgca sciany
wejsciowe do mieszkan — drewniane antywtamaniowe syst. PORTA z o$cieznicg stalowag

Drzwi i witryny zewnetrzne:- wg zestawienia stolarki - aluminiowe ocieplone, przeszklone
podwdjnie ze szkta bezpiecznego.

W wiatrotapie wejsciowym do klatek schodowych — szafka administracyjna 60x90cm
podswietlana.

We wnekach parteru przy klatkach schodowych — skrzynki pocztowe.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

POSADZKI wykonczone panelami drewnianymi lub wyktadzing Polyflor, DD Linodur, NORA-
kauczukowg lub LINOLEUM lub TARKETT o wtasciwosciach przeciwposlizgowych i tatwo
zmywalng . Krawedzie przyscienne wykonczone wyokraglonymi profilami umozliwiajgcymi
doktadne zmywanie. Stopnie schodowe obtozone specjalnymi ptytkami schodowymi -
antyposlizgowe. W piwnicach posadzka cementowa B15 zatarta na gtadko.

SCIANY Pomieszczenia suche tj.: korytarze, pokoje itp. wykonczone tynkiem gipsowym i
malowane farbg emulsyjng na biato. Na klatkach schodowych — emulsja silikonowa
KREISEL na tynku + odboje. Pomieszczenia mokre tj. wezty sanitarne, kuchnie,:
wykonczone ptytkami ceramicznymi glazurowanymi do petnej wysokosci pomieszczen.
Sciany i sufity, nie pokryte glazurg, wykonczy¢ tynkiem wapienno cementowym z filcowkg
gipsowg i malowane farbg emulsyjng biatg.

Pomieszczenia piwniczne nie tynkowane malowane farbg biatg natryskowg firmy KREISEL.
BALUSTRADY

Balustrady schodowe wykona firma oferujgca, wykonujgca i montujgca balustrady wedtug
wiasnego wzoru wybranego przez Inwestora np. wg. systemu SKS lub WELAND POLSKA
Sp-ka z 0.0. Pochwyty balustrad drewniane na klatkach schodowych, montowac na
wysokosci 110 cm nad powierzchnig posadzki lub stopni. Powyzsze dotyczy wszystkich
balustrad wystepujgcych w obiekcie. Przestrzenie wolne nie wieksze od 12 cm w polu
balustrady od 0 do 110 cm.

Balustrady balkonéw -— rury kwadratowe 5x5cm (mocowane do bocznych ptaszczyzn ptyty
po wykonaniu obrdbki blacharskiej) ze stali ocynkowanej malowane proszkowo z pionowymi
bednarkami w odlegto$ciach mniejszych od 12,0 cm

Uwaga: Wykona¢ otwierang barierke przed biegiem schodéw do piwnicy jako warunek
bezpiecznej ewakuacji z wyzszych kondygnacji zgodnie z warunkami technicznymi.



KOLORYSTYKA - WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

p—

Ptytki licujgce klinkierowe - w kolorze grafitowym
Tynk cienkowarstwowy systemowy KREISEL TURBO-W lub TURBO-WSO PROTECT na
siatce PCV - w kolorach 2-ch — biatym, ciemno szarym.
Stolarka okienna PVC - w kolorze drewna (obustronnie)
Witryny i drzwi aluminiowe - w kolorze grafitowym
Wyjscia dachowe - w kolorze grafitowym
Parapety - w kolorze biatym
Ciete bonie elewacyjne parteru 3x3cm - w kolorze grafitowym
Wywiewki (PCV) - grafitowe
9. Kominy wentylacji grawitacyjnej - w kolorze grafitowym
10. Azurowe elementy stalowe - w kolorze czarnym
11. Dach - w kolorze grafitowym
12. . Rynny i rury spustowe - w kolorze biatym

>

© NG AW

Szczego6towe opisy, wymiarowanie przedstawiono w czesci graficznej do projektu
architektonicznego i konstrukcyjnego budynku uzywajgc symboliki oraz oznaczenh
zgodnych z obowigzujgcymi normami oraz odpowiadajgcej standardom Inwestora

4) W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepethosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie ha wézkach
inwalidzkich;

Wszystkie lokale na parterze sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych a dwa mieszkania 1B
= 43,48 m.kw. na parterze przystosowano do zamieszkania przez NS.

Wejscia do budynkéw z progami nie wiekszymi od 2cm.

e nalezy zapewni¢ i zaprojektowano poziome utwardzone doj$cia bezposrednie ze-
wnetrzne do budynku, bezprogowe przy ich podtuznym pochyleniu nie wiekszym od
6%, w szczegolnosci do kl.sch. dla 0s.NS dostepnej z poziomu terenu

e do budynku zaprojektowano bezprogowe wejscie dostosowane dla os6b niepetno-
sprawnych poruszajgcych sie na wézkach zapewniajgc szerokos¢ drzwi w Swietle
0,9 m, wolng przestrzeh manewrowg w wiatrotapie o srednicy min. 1,5 m.

e w technologicznym wyposazeniu budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdu i ko-
rzystania z niego osob niepetnosprawnych poprzez zastosowanie odpowiedniego
rozwigzania szerokos$ci przejsc i dojs¢ oraz drog miedzy meblami uwzgledniajgc min.
szeroko$¢ przejazdu wézka inwalidzkiego 0,90 m oraz pole wolne jego manewru o
Srednicy 1,5 m

e okucia stolarki okiennej i drzwiowej specjalne na wysokosci max.120cm umozliwiajg-
ce otwarcie przez osobe siedzgca na wézku inwalidzkim



5) Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego opracowana
zgodnie 2z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku oraz sposobu sporzadzania i wzoréw sSwiadectw ich
charakterystyki energetycznej

- dotagczono w osobnej teczce jako wydruk z programu komputerowego.

5.1. Wiasnosci cieplne przegrod budowlanych
Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia spetniono nastepujgce wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii

L.p. | Rodzaj przegrody wspolczynnik przenikania ciepta
wymagany U obliczeniowy
[W/(m? K)] zaprojekt. U
[W/(m* K)]
1. | Sciany zewnetrzne stykajace si¢ z 0,23 0,193
powietrzem zewnetrznym (0,20 od
® zaproj. Sciany warstwowe silka stycznia 2021r)

24cm+welna mineralna 20cm

2. | Dachy, stropodachy i stropy pod

nieogrzewanymi poddaszami lub nad 0,18 0,127
przejazdami (0,15 od
zaproj. ocieplenie weing mineralng gr.40cm stycznia 2021r)

3. | Posadzki na gruncie w nieogrzewnej piwnicy 1,50 1,50

® bez docieplenia posadzki w piwnicy

¢ Sciany fundamentowe docieplono izo-
lacja grub. 10 cm od 1,0 m ponizej
poziomu terenu do ptyty fund.

4. | Okna i drzwi balkonowe zaproj. 6-cio

komorowe PVC + 3-y szyby 1,1 0,79
(0,9 od stycznia
2021r)
5. | Drzwi zewngtrzne wejsciowe do budynku 1,5 1,3
e zaproj. aluminiowe przeszklone dla (1,3 od stycznia
wejs¢ do kl.sch. 2021r)

Inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii:

e powierzchnia okien

W budynku pole powierzchni Ao [m?] okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych
o wspétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,1 W(m?K) nie moze by¢ wieksza
niz wartos¢ Aomax



° w budynku zaprojektowano okna i drzwi balkonowe o tacznym catkowitym
polu powierzchni wynoszacym Ao = 192,78 m?
° wymagana nieprzekraczalna powierzchnia przeszkleh Aomax
Aomax = 0,15 Az + 0,03 Aw = 0,15 x 1264 + 0,03 x 180 =189,6 + 5,4=195m2
Az - suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji
nadziemnych (w zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5 m
wzdtuz scian zewnetrznych
Aw — suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich
kondygnaciji po odjeciu Az
stgd: Az = 1264 m?, Aw = 180 m?, Aomax = 195 m?
spetniono warunek:
Ao = 192,78 m? < Aomax =195 m?
e warunki spetnienia wymagan dotyczgcych powierzchniowej kondensacji pary wodne;j

o $ciany budynku zaprojektowano jako warstwowe 24cm slika + 20cm wetna mine-
ralna, co zgodnie z pkt 2.2.4 zatgcznika nr 2 zapewnia, ze zjawisko kondensacji
wewnetrznej w tej przegrodzie nie wystepuje

o konstrukcja i rozwigzania materiatowe przekrycia i termoizolacji dachu zapewnia
spetnienie pkt. 2.2.5 zatgcznika nr 2

e szczelnos¢ na przenikanie powietrza

° zgodnie z pkt. 2.3 zatgcznika nr 2 w budynku wszystkie przegrody nieprzezro-
czyste zewnetrzne, ztgcza miedzy przegrodami i czesciami przegrdd oraz pota-
czenia okien z oscieznicami zaprojektowano i nalezy wykona¢ zmierzajgc do ich
catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza

° wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi powinien wynosi¢
nie wiecej niz 9 m*m2xh przy cisnieniu 100 Pa w odniesieniu do pola powierzch-
ni

° wymagana szczelnosc¢ powietrzna budynku z wentylacjg grawitacyjna ns, < 3,0 h
)

6) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie zgodnie z przepisami oraz pod wzgledem:

l¢)) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowa-
dzenia sciekdw — wg.PB sanitarne instalacji wod-kan w obiekcie.
R9X¢) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych

z podaniem ich rodzajow
Funkcja mieszkalna nie powoduje powstawania emisji do powietrza zanieczyszczen
mogacych negatywnie oddziatywac¢ na najblizsze otoczenie (ogrzewanie z sieci cieplnej
ZECQ)
Mo rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
Do przechowywania odpadéw komunalnych przewidziano zewnetrzny kontener typowy
na placu gospodarczym.
20Q emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, pola elektromagne-
tycznego
Emisja hatasu nie wystepuje przy funkcji mieszkalnej. Projektowane przegrody
budowlane zapewniajg spetnienie wymogow obowigzujgcych norm, w tym



dopuszczalnych poziomoéw dzwiekdw w pomieszczeniach budynkéw mieszkalnych i

uzytecznos$ci publicznej (PN-87/B-02151/02) oraz wymaganej izolacyjnosci akustycznej

przegrod wewnetrznych (PN-B-02151-3-1999).

mo wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z  projektem  zagospodarowania  istniejgcy  niezagospodarowany

i niezabudowany teren przewiduje sie zabudowaé¢ budynkiem mieszkaniowym

wielorodzinnym , uktadem nawierzchni utwardzonych i terenem biologicznie czynnym —

teren zielony.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe oraz techniczno-materiatowe minimalizujg

negatywne oddziatywanie obiektu na powierzchnie ziemi, glebe i wody powierzchniowe

i podziemne. Wody opadowe z nawierzchni drogowych projektuje sie odprowadzi¢ po

podczyszczeniu w separatorze do gminnej kanalizacji deszczowej.

7) W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000.0 m?
okreslonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w
budownictwie oraz okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet enerqii takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego., energia wiatru,
a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz  zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia wenergie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Przedmiotowy obiekt — bud. mieszkalny wielorodzinny, przekracza powierzchnie uzytkowg
1000,0 m? Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym,
odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Analize przeprowadzono na 0goélno
dostepnym programie w sieci Internetu bez mozliwosci wydruku wynikow.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru. Nie ma takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji, brak
mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet energii dostepnych w ramach
ekonomicznych mozliwosci Inwestora oraz na terenie Biatogardu brak jest centralnej
kottowni, ktora w 75% produkuje energie z odnawialnych zrodelt.

Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepnosci odnawialnych zrodet energii
wykorzystanie jej w przysztosci przez Inwestora.
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8) Zgodnie z § 291 + 308 dot. bezpieczenstwa uzytkowania budynku zaprojektowano
i nalezy wykonag:

o) tablice informacyjne, reklamy itp. urzadzenia oraz dekoracje powinny by¢ tak usytu-
owane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczehstwa dla
uzytkownikéw budynku i 0séb trzecich

B) zadaszenia nad wejsciami zaprojektowano na wysokosci wiekszej niz 2,40 m

) wpusty kanalizacji, pokrywy, ostony otworéw, odboje, skrobaczki, wycieraczki itp.
urzgdzenia powinny odpowiednio znajdowac sie w ptaszczyznie chodnika lub jezdni
oraz zabronione jest wystawanie ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci
drzwi wejsciowych do budynku

d) nawierzchnie doj$¢ do budynku zaprojektowano i nalezy wykonaé¢ z materiatéw anty-
poslizgowych

9) WYKONCZENIE TERENU WOKOL BUDYNKU
Wokét budynku, w miejscach nieutwardzonych, utozyé pas ptytek chodnikowych 50x50 cm z
2% spadkiem w kierunku od budynku.
Pasy komunikacji pieszej wykonac¢ z betonowej kostki brukowej typu POLBRUK grubosci 6
cm w kolorze zéttym. Ciggi komunikacji kotowej oraz pieszej o szer. 250 cm (i wiecej)
wykonac z kostki brukowej typu POLBRUK grubosci 8 cm w kolorze czerwonym - na
podbudowie betonowe;.
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i drég;
. hawierzchnie jezdne i plac gospodarczy
nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm z kraweznikami
podsypka cem.-piaskowa 0/2 gr. 4cm
podbudowa z betonu B15 grub. 20cm
pospéika stabilizowana mechanicznie o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci
K>8cm?3/dobe gr. 30cm
b. chodniki
nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm z kraweznikami pogrgzonymi
podsypka piaskowa 0/2 gr.4cm
chudy beton grub. 10cm
pospotka gr. 10cm

10) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek niski (zgodnie z warunkami technicznymi IV kondygnacyjny mieszkalny) o
konstrukcji tradycyjnej mieszanej. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV

Klasa odpornosci pozarowej budynku - D




Zestawienie wymaganych i projektowanych klas odpornosci ogniowej elementow
budynku

Lp. Rodzaj elementéw budynku klasa odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania
ognia
Wymagana projektowana
1. gtbwna konstrukcja R 30 NRO R 120 NRO
2. $ciana zewnetrzna El 30 NRO El 60 NRO
3. strop REI 30 NRO REI 60 NRO
4. konstrukcja dachu - -
5. $ciana wewnetrzna - -
6. przekrycie dachu - -

Do budynkéw projektowanych istnieje dojazd pozarowy ulicami miejskimi istniejgcymi (nie
wymagany jest dojazd ppoz. do klatek schodowych dla bud. Mieszkalnych wielorodzinnych
IV kond.). Caty projektowany budynek 2-klatkowy razem z budynkiem istniejgcym na dz.695
miesci sie w jednej strefie pozarowej, ktéra nie przekracza 8000 m?.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych - wytgcznikami réznicowo
prgdowymi.

Podreczny sprzet gasniczy rozmiesci¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r.(Dz.U. Nr 92, poz. 460) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terendw.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode - z ulicznych hydrantéw przeciwpozarowych hpp 80
znajdujacych sie w pasach drogowych miejskich.

UWAGA :

Wszystkie rysunki czesci architektoniczno-budowlanej rozpatrywac tgcznie z opracowaniami
czesci branzowych. Wszystkie roboty budowlane i wykonczeniowe wykonywac zgodnie z
zasadami Sztuki Budowlanej, warunkami technicznymi wykonywania rob6t budowlanych i
przepisami BHP, pod nadzorem kierownictwa budowy. Uzywaé¢ materiatdw najwyzszej
jakosci, atestowanych. Rozwigzania podane w projekcie sg przyktadowe i mozna je zamienic
na inne, podobnej jakosci za zgoda projektanta i uzytkownika .

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie
materiaty zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagajg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i powinny posiada¢ wymagany ,Znak Bezpieczenstwa”.

Przy budowie obiektéw stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce atesty dopuszczeniowe
Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. Od kwietnia
2006r z certyfikatem unijnym CE.

Wszelkie zmiany wymagajg zgody autora projektu. Zastrzega sie prawa autorskie do
projektu.

Projektowat : mgr inz. arch. Zdzistaw Wawrzczak
upr. proj. nr A/PB/8300/231/83 Koszalin
PO-0543




Widok terenu i obiektéw istniejacych przy dz.711.
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CZESC OPISOWA;

PODSTAWY PRAWNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Obowigzek sporzadzenia oraz przestrzegania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej plan bioz)
wynika wprost z art. 21a Ustawy 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U., nr 2070 poz. 2016 z pézn.
zmianami). Prawo budowlane, wprowadzajac plan bioz, dokonato implementacji postanowien
obowigzujacych w prawie wspolnotowym, a doktadnie dyrektywy rady z 24 czerwca 2004 r. w sprawie
wdrozZenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych
budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 Dyrektywy 89/391/EWG) — dalej
Dyrektywa 92/57/EWG. Dyrektywa juz w preambule stanowi, ze przestrzeganie minimalnych
wymagan, opracowanych w celu zapewnienia wyzszego poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach, jest konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia pracownikOéw. Nalezy pamigta¢, ze dyrektywy sg aktami prawnymi Unii Europejskie;j,
zobowiazujacymi rzady poszczegdlnych panstw do wdrazania zawartych w nich wytycznych w ramach
prawa na terenie kraju.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia reguluje obecnie Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obowigzujagce rozporzadzenie w sprawie bioz bylo poprzedzone Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U., nr 151, poz. 1256), ktére utracito moc z dniem wejscia w zycie
Ustawy z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U., nr 80, poz. 718), tj. z dniem 11 lipca 2003 r.

Dodatkowo wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt
budowlanych okreslaja przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Podstawowe zasady,
ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych zostaty okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U., nr 47, poz. 401 z 19 marca 2003 r.), ktére zostato
wydane na podstawie art. 237" § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r., nr 21,
poz. 94, z p6zn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu.

Rowniez aktem wykonawczym do art. 237" § 2 Kodeksu pracy jest Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki 7z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U., nr 118,
poz. 1263, z dnia 15 pazdziernika 2001 r.). Rozporzadzenie to okresla wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.



1)

PLAN BIOZ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektant jest zobowigzany uwzglednia¢ w swej pracy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
etapie projektowania, a na etapie przygotowywania inwestycji petni on funkcj¢ koordynatora planu
bioz. Jednym z podstawowych obowigzkéw projektanta jest sporzadzenie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.
zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;

W chwili obecnej na obszarze objetym inwestycja Inwestor zamierza wybudowac:

budynek mieszkalny wielorodzinny na 18 lokali mieszkalnych, wolnostojacy, 2-u klatkowy, IV kon-
dygnacyjny z podpiwniczeniem i z poddaszem nieuzytkowym,

wjazd na dziatke nr 711 oraz parking na 21mp+2NS 10m od okien projektowanego budynku z pla-
cem gospodarczym na $mietnik kontenerowy,

chodniki

wewnetrzng lini¢ zasilania energetycznego prowadzong od ziacza kablowego zlokalizowanego na
Scianie szczytowej proj.budynku.

Wewngtrzne sieci i przytacza wod-kan i orurowanie dla innych instalacji zgodnie z wydanymi wa-
runkami przez gestorow sieci

przylacze sieci cieplnej i proj. wymiennikowni wykona ZEC Biatogard wg. odrebnej dokumentacji

pozostaty niezabudowany obszar dziatki bedzie obsadzony zielenig wysoka i niskg wg. odrebnej do-
kumentacji.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji robot
Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji robét bedzie obejmowat:
- przejecie placu budowy przez Wykonawce robét, dopetnienie obowiazujacych procedur formalno-
prawnych przed przystgpieniem do wykonywania rob6t zgodnie z Ustawag Prawo Budowlane Rozdziat
4 Art. 28 + 40
- organizacja placu budowy, przygotowanie terenu, makroniwelacja, zaopatrzenie budowy w energi¢
elektryczng 1 wode na czas rob6t (energia elektryczna, woda 1 kanalizacja sanitarna)
- roboty ziemne, odwodnienie wykopu, fundamentowe, murowe, zelbetowe, montaz drewnianej wigzby
dachowej, przekrycie dachu — roboty zwigzane ze wznoszeniem projektowanego budynku
- wykonanie robét instalacyjnych wewnetrznych wg. zat.dokumentacji w budynku w zakresie:
wewnetrzne instalacje sanitarne; wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji oraz
c.0. 1 wykonanie c.w.u. na bazie sieci cieplowniczej z wymiennikowni zlokalizowanej w wydzielonym
pom. piwnicy.
wewnetrzne instalacje elektryczne, oswietlenia w tym oswietlenia terenu, zasilania gniazd,
urzadzen, rozdzielnic wewngtrznych,
- wykonanie rob6t wykonczeniowych, termoizolacyjnych, izolacyjnych, tynkarskich, oktadzinowych,
posadzkarskich, stolarskich i §lusarskich, malarskich, wyposazenia ruchomego, biaty montaz, montaz
osprzetu instalacyjnego, elektrycznego



- wykonanie robét drogowych w zakresie nawierzchni betonowych z kostki — chodniki, miejsca
postojowe samochodéw osobowych, drég dojazdowych, zjazdu i chodnika z drogi wewnetrznej, placéw
utwardzonych
- uporzadkowanie terenu wilasnego i1 przyleglego po realizacji inwestycji, zazielenienie zgodnie z
zapisami MPZP min.10% pow. dz.711 i projektu PZT.
- koncowe odbiory inwestycji, protokoty, proby, pomiary, uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane Rozdziat 5 Art. 41 + 59 oraz wg przepiséw
odrebnych
- uzytkowanie obiektu zgodnie z Art. 61 + 72 Prawo Budowlane
Zatozenie urbanistyczne zostato dostosowane do warunkéw okreslonych w MPZP.
Projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planszy w zalaczeniu.

2)wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Na terenie inwestycji nie istniejg inne obiekty budowlane.

3 wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Istniejace fragmenty przylaczy sieci mediéw od strony ul.Krasinskiego oraz istniejace sieci w pasie
drogowym ul.Konopnickiej

*) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

1. Przy robotach ziemnych wystepuja zagrozenia:

. utraty statecznosci maszyn;

. ztej obstugi, badz niesprawnosci maszyn;

o utraty statecznosci skarp wykopow ;

. od ruchu maszyn i ruchu organéw roboczych;

. wystepowania niewypatow,

o zagrozenia dla operatoréw maszyn (hatas, drgania).

[\

. Przy robotach montazowych wystepuja zagrozenia:

przewrdcenia si¢ zurawia;

uderzenia spadajagcym elementem;

zmiazdzenia konczyn lub innych cze¢éci ciata przez montowany element;
peknigcia liny;

upadku montowanej konstrukcji;

uderzenia elementami przewracajacymi si¢ na sktadowisku.

Zagrozenia te dotyczg gtéwnie brygady montazystow, ale nie tylko. Zagrozeniu podlegaja i inni
pracownicy, ktorzy realizujg prace w poblizu strefy zagrozenia.

3. Przy robotach zelbetowych wystepuja zagrozenia, przy robotach przygotowawczych jak i przy
uktadaniu mieszanki betonowej. Sa tu wykonywane rézne operacje technologiczne usytuowane nieraz
w bardzo niedogodnych miejscach (w wykopach, na wysokosci itp.). Wykorzystuje si¢ przy ich
wykonaniu rézne urzadzenia pomocnicze, ktdre niosg rowniez zagrozenia dla robotnikow budowla-
nych. Tak wigc, przy robotach zbrojarskich wystepuja zagrozenia skaleczen, zagrozenia od maszyn,
zagrozenia od spawania metalu, zagrozenia zwigzane z montazem zbrojenia w deskowaniu. Ukladanie
mieszanki betonowej tez niesie pewien wlasciwy dla siebie zbiér zagrozen. Sa to zagrozenia od



przeno$nikéw tasmowych, pomp do betonu, zasobnikéw do betonu, transportu poziomego i pionowego
taczkami. Przy wytwarzaniu mieszanki betonowej istnieje zagrozenie od betoniarki. Demontaz
deskowan jest szczegdlnie niebezpieczng czynno$cig. Wystepuje tu zagrozenie spadania konstrukcji,
deskowan, uderzenia elementami itd.

4. Przy robotach montazowych wystgpuje zagrozenie uderzenia elementem montowanym, zagrozenia
spadnigcia z rusztowania, spadania narzedzi z wysokosci

5. Roboty wykonczeniowe niosg w zaleznos$ci od ich rodzaju bardzo wiele zagrozen.
Na przyktad:

¢ roboty dekarskie zagrazaja upadkiem z wysokos$ci oséb i materialéw, stosowaniem szkodliwych dla
zdrowia materiatldw, niosg zagrozenie oparzeniem przy zgrzewaniu materiatow izolacyjnych, lutowa-
niu, stosowaniu podgrzewanych materiatléw izolacyjnych.'

6. Przy montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan wystepuja zagrozenia :

¢ spadnigcia montazysty z wysokosci;

¢ uderzenia montazysty lub osoby przechodzacej pod rusztowaniem spadajagcymi materiatami lub na-
rzgdziami;

® utraty statecznosci przez rusztowanie;

e przechylenie si¢ rusztowania wiszacego lub jego zerwanie;

¢ uszkodzenie rgk montazysty;

e poslizgnigcie si¢ montazysty na drabinie.

*) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

28 .05.1996r. w sprawie szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP. Kadra inzynieryjno-
techniczna powinna ukonczy¢ podstawowe i okresowe kursy w zakresie BHP dla oséb kierujacych
pracownikami, uwzgledniajace czynniki i zagrozenia charakterystyczne dla tego typu prac. Pracownicy
pracujacy na stanowiskach robotniczych powinni zosta¢ objeci szkoleniem okresowym w zakresie
BHP. Przed przystapieniem do realizacji robdt kierownictwo powinno przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw na placu budowy ze wskazaniem miejsc i rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca rob6t budowlano-instalacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania robét jest
zobowigzany do wykonania planu BIOZ i instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nim
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

1. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia.

2. Pracodawca powinien zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, urzagdzen, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.



3. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji procesOw pracy, stanu technicznego maszyn i
urzadzen oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidlowosci i metody ich usuwania.

4. Montaz, eksploatacja i obsluga maszyn i urzadzen, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczno-ruchowa.

5. Pracodawca powinien zapewni¢ obstuge maszyn przez osoby przeszkolone i uprawnione do tego.

6. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

® bezposredni nadzor nad tymi pracami;

¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace;

¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy: imienny; podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wyma-
gania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

®) wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Aspekt techniczny bhp jest najbardziej czytelny dla pracownikéw i kierownictwa budowy. Sprowadza
si¢ on do:

¢ realizacji zadan zgodnie z dokumentacjg techniczna,

¢ realizacji zadan zgodnie z zasadami organizacji robot,

® przestrzegania zasad obstugi maszyn,

¢ wlasciwego oswietlenia miejsc pracy,

e zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym,

e zabezpieczenia przed pozarem,

e zabezpieczenia przed niebezpiecznymi materiatami, ktore sg uzywane na budowie,

e zabezpieczenia realizacji trudnych technologicznie prac budowlanych.

Przy realizacji inwestycji wystepuja przypadki, ktére decyduja o konieczno$ci sporzadzenia planu
BIOZ;

- roboty na wysokos$ci ponad Sm

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

- roboty na rusztowaniach

- roboty w wykopach na podmoktym terenie

Zaleca si¢, aby podczas realizacji inwestycji nie doprowadza¢ do sytuacji zastawiania wewnetrz-
nej drogi jak i bramy wjazdowej, a takze nalezy oznaczy¢ najblizszy sasiedni hydrant ppoz i row-
niez nie doprowadzi¢ do jego zastawienia. W planie BIOZ nalezy wykona¢ plan ewakuacji z placu
budowy.

Podczas wykonywania przewidzianych projektem rob6t budowlanych

nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad :

1. Teren budowy musi by¢ skutecznie ogrodzony ze wzgledu

na prowadzenie robot w wykopach i na wysokosci.



2. Nalezy wyraznie oznakowac teren robot

3.Wszystkie elektronarzedzia i urzadzenia elektryczne musza mie¢ aktualne atesty dopuszczajace je
do eksploatacji.

4.Podczas montazu szalunkéw i zbrojenia nalezy ustawi¢ odpowiednie rusztowania i pomosty a
montazysci muszg posiada¢ sprzet ochrony osobiste;.

5. Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw B.H.P.

Jak wcze$niej zaznaczono, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem budowy. Inwestor lub inwestor zastgpczy
jest zobowigzany do dopilnowania, aby przed rozpoczeciem prac na budowie zostal sporzadzony
plan bioz.

Prawo budowlane doktadnie okresla moment rozpoczecia budowy. Rozpoczecie budowy nastepuje z
chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Za prace przygotowawcze uwaza si¢:

1) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow;

4) wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu (min. o wysokos$ci 150cm) i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekow;

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

7) zapewnienia lacznosci telefonicznej;

8) urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobow.

Na podstawie tej informacji sporzadzonej przez projektanta, kierownik budowy nast¢pnie sporzadza
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli w trakcie budowy kierownik budowy uzna, ze dla zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych nalezy dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych, moze wystgpi¢ do inwestora o ich
dokonanie.

W trakcie budowy kierownik budowy ma obowigzek wprowadza¢ niezbedne zmiany w informacji,
wynikajace z postepu wykonywanych rob6t budowlanych.

Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia inwestor jest obowigzany dotaczy¢ do zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot
budowlanych, jakie co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem inwestor sktada do wtasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz do projektanta sprawujacego nadzor nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem.

Jak wczesniej zaznaczono, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczgciem budowy. Inwestor lub inwestor zastepczy
jest zobowigzany do dopilnowania, aby przed rozpoczeciem prac na budowie zostat sporzadzony
plan bioz.



Budowy, na ktorych plan bioz jest obowiazkowy

Obecnie sporzadzenie planu bioz jest obowigzkowe w nastepujacych przypadkach:

A. przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych 1 jednoczes$nie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw;

B.  pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni;

C.  w trakcie budowy wykonywane beda roboty budowlane takie jak:

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c¢) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $§migtowcow,

g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoiki, filary i pylony,
J) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewod6éw, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

— 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,

— 10,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV,

1) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2. robot budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub

czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;

3. robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektoéw przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopéw;

4. robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

¢) budowa i remont:



linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
sieci trakcyjnej 1 linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
linii 1 urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwiazane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m;
6. robo6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
7. robo6t budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
8. robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9. robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejagcych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
10. robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Elementy planu bioz (do wykonania)

Plan bioz sktada si¢ z trzech podstawowych czgsci:
1) strona tytutowa;
2) czgs¢ opisowa;
3) cze$¢ rysunkowa.
Opracowat : mgr inz. arch. Zdzistaw Wawrzczak



