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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 - Wymagania @gobdnosi s do wymaga wspélnych dla

poszczegoblnych wymagdechnicznych dotyexych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
budowy Budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 2-iMkkond + p.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigige stosowé

w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunicie

13.

13.1.

13.2.
1.3.3.

1.3.4.

1.35.
1.3.6.
13.7.
1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

Budowla drogowa obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkows (drogs)
albo jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obislostowy, korpus ziemny,
wezet)

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyrad jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpo
wiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi z@zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy- opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizggiy do
notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoggan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polédannej korespondencji technicznej pegazy Inzynierem, Wykonawg
i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaez@rzez Zamawiaggego, o0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigda za nadzorowanie Rob6t i administrowanie
Kontraktem.

Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokita

Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhagzenia.

Korpus drogowy- nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogairogii skarpami rowow.

Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celwehia w nim konstrukciji nawierzchni.

Ksjzka Obmiarbw - akceptowany przez dgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgdy do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Robot w formie wyliézezkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez #iyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeesate przez Zamawigjego, niezédne
do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwjzanych z ocepnjakasci materiatdw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentaejojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw ghecych do przejmowania i rozktadania align od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieadwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazabw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zstia jednoczénie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podtae nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.
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1.3.19. Podtge ulepszone nawierzchni goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchsi ulepszona
w celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.3.20. Polecenie ltyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzainych z prowadzeniem budowy.

1.3.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

1.3.22. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacjia nowego grHenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrOw gegaaetlych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

1.3.23. Przeszkoda naturalna- element srodowiska naturalnego, stangey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekak sedrowek dzikich zwierd, itp.

1.3.24. Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.3.25. Slepy Kosztorys— wykaz Rob6t z podaniem ichéto (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.

1.3.26. Teren Budowy- teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Robdt oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twagze czs¢ Terenu Budowy.

1.3.27. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoysia odebrg calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia przewidywanych funtaghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polega na wykonywaniu Rob6t zezanych z budow modernizagy/przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych Rob6t, bezpiedmtwo wszelkich czynrigi na Terenie
Budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzeinal
Dokumentacji Projektowe] i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadticza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniseczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowadizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
15.2.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawie

= opis zadania,
= plan sytuacyjny,
L] szczegoly elementdéw konstrukcyjnych,

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgiriz
brakupce rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egakanzach i przedizy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Koszt opracowania ww. projektéw najeuwzgkdni¢ w cenach jednostkowych poszczego6lnych robot.

1.5.3. Zgodn&é Robot z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikéefghniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prze
Inzyniera Wykonawcy stanowi cz$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w & jednym z nich $
obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bteddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbisaosci wymiary podane na fiie § wazniejsze od wymiarOw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matebigdy zgodne z DokumentadProjektovy i ST.

Dane okrédlone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopusz-
czalne g odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialowelémentéw budowli musz by¢
jednorodne i wykazywa bliska zgodn&¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.
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W przypadku, gdy materialy lub Roboty nigdlp w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, i wplynie
to niezadowalaco na jaké¢ elementu budowli, to takie materialyda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientewaealizacji Kontraktu ado
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywa tymczasowe ukgizenia zabezpieczge w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie innesrodki nieztzdne do ochrony
Robot, wygody spoteczga i innych.

Przy opracowaniu i wdfaniu tymczasowej organizacji ruchu riglebezwzgtdnie przestrzegazapisow
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czasvayido

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddai wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposob uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczoneptl@zdow i maszyn pracygych przy realizacji Robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodrzoimgynierem.

Fakt przysfpienia do Robdt Wykonawca obwié publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robaét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob4t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki rpa¢ na celu stosowaniee silo przepiséw i norm dotygzych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowyazoledzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci
dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wyaikych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszieze
lub innych przyczyn powstatych w nggstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych;

2) Srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscig powstania pzaru.

W przypadku prowadzenia robét wgsgedztwie drzew naky unika ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieyich. W bezpérednim zasigu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place skltadowe i drogi dojazdowe. Wadkazdego zagroonego drzewa natg wydzieli¢ strek
bezpieczastwa. W przypadku czasowego ofmiia poziomu zwierciadta wody gruntowejzgdane jest aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimutaleca s; prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym.

Wykonawe uznaje si za wytworg odpadow powstagych w czasie budowy. Usuie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienieas ®bowhzkiem wykonawcy. Zamawiagy nie kzdzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodaiarzystanie zérodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma oboek:

€)) zgromadzenia powstgjych odpaddéw w sposob selektywny,

(b) zapewnienia wikciwego posfpowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiesdngnp. odpadowy
eternit) i zgromadzenia ich w spos6b zapewaiapchror srodowiska,

(c) przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowiwpi@nemu do prowadzenia dziataficow zakresie

transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpigchn
(d) zagospodarowania wszystkich odpadow powsyajh w fazie budowy.

Wytworca odpadow — wykonawca prac budowlanycédzie mogt zleci wykonanie obowizku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadavktorego dziataldé ponosi odpowiedzialréé przed
Zamawiagcym.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.
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Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobywmieszkalnych i magazynach oraz w maszynaofazgach.

Materialy tatwopalne 4l sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wyacy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeseniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robdt &dg mialy aprobag techniczg wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéralowisko.

Materialy, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkaczeniu Robét ich szkodlivio
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien aot&y zgodt na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowej.

Jereli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 2pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdabych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapewtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalafhdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeyvezasow dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze oragtie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ddzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaweégjo. Jeeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabuglow
mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowd Roboty w spos6b powodigy minimalne niedogoddoi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenkudmavy mieszkaniowe] wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatakwg. Wykonawca przed rozpogaem Rob6t winien spogdzi¢ inwentaryzagj i ocere stanu
technicznego istniggych budynkéw Igacych w strefie wptywu drgaoraz innych skutkéw prowadzenia Robot, dla
unikniecia ewentualnych roszazezainteresowanych stron. W strefach niekorzystneglywu prowadzonych Robot,
Wykonawca winien prowadziRoboty tak, aby skutki jego dziatakud nie wplyrely na stan techniczny obiektéw
sgsiadujcych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia driflykonawca powinien prowadziRoboty sprztem
niewywotujgcym wibracji i innych negatywnych efektow. zimier kedzie na biegco informowany o wszystkich
umowach zawartych pogdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wiasici i drég
wewretrznych. Jednade ani Irzynier ani Zamawiaicy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigddp one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosow& sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypasmia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszefkezlzdne zezwolenia
i uzgodnienia od wixiwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowautddw (ponadnormatywnych) i o 2@ym
takim przewozie &dzie powiadamiat liyniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy niespetigie tych warunkéw
zostaly usunrite z Terenu Budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w oflsie Terenu Budowy i Wykonawceasdizie odpowiedzialny za naprawvszelkich
Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polagsenizyniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedhbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolioi Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz reéspjcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpiecz@e, socjalne oraz spitz
i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiecdmtwa
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publicznego. Uznaje gize wszelkie koszty zwrkane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochroRob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robét od
Daty Rozpocgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia Robot przez tgniera. Wykonawca dulzie utrzymywa
Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanigrpm byt prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalgiym stanie przez caly czas, do momentu odbiorutexstaego. B Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to néegenie Iyniera powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wiadze centralne i miejscoae ione
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi Robotami ¢dzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanopiczas prowadzenia Robot.. Wykonawedzie przestrzegapraw
patentowych i bdzie w petlni odpowiedzialny za wypemhienie wszdikiseymaga prawnych odngnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odiémiu do sprgu, materiatdw lub umdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem Rob6t i w sposéiméy bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaudaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub sfiikegji dostarczonej przez tgniera.

1.5.13. Réwnowano$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, sprg
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zba&aimty, leda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséwe av Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W pragthu gdy
powotane normy i przepisyaspaistwowe lub odnosgz sie do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rownie
stosowane inne odpowiednie normy zapewo@&gasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania hipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przezzmiera. Ranice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musy’ dokladnie opisane przez Wykonaw@rzedtaone Irzynierowi
co najmniej na 28 dni przed daiczekiwanego przez Wykonagveatwierdzenia ich przeziyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewnzgsadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosujecsilo norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozostdb o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na TereBedowy nie ldg uwazane za wlasrié Wykonawcy.
Wykonawca zobowgzany jest powiadonailnzyniera / Kierownika Projektu i pagtowa zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty illub wypla op&nienia w Robotach, kynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania Rob6t i/llub wysékdwoty, o ktdg
nalery zwiekszy¢ Cere Kontraktova,.

2. MATERIALY
Stosowane materialy powinny spetnigymagania norm obowzujacych w okresie wykonywania robot.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robdét Wykonawca przedstawi szczegbtowe inforendojtyczce proponowanegérodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatébw i odpowiednéeviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do
zatwierdzenia przez hgniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danégidta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegarédia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia badav celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonédgmita w sposéb gglty spetniaj wymagania Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrédet miejscowych viczapc w tozrodta wskazane przez Zamavgizggo i jest zobowezany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmigm eksploatacjirodta.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
D.00.00.00 Wymagania Og6lne
str. 9

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowarnprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniagc aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracjingwowej i samorgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedziali@a spetnienie
wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow z jakiegokolwiekrédia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
z tytutu wydobycia materiatéw, dziewy i inne koszty jakie ok sic potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatow
do Robot.

Humus i nadktad czasowo zt# z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskanidemadéw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce Kulgwacji terenu po ukficzeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Ter&uidowy lub z innych miejsc wskazanych w KontraKajida
wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odkiad wedednio do wymaga Kontraktu lub wskaza Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyymiera, Wykonawca nieghzie prowadai zadnych wykopow w olgbie
Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlaiw Kontrakcie. Eksploatacfadodet materiatéw &dzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obayziujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy. &lie
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialdw do innych robétzre, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdbw zostanie odpowiednio przewsnimwany (skorygowany) przez dyniera. Kady rodzaj Robot, w
ktérym znajduj sic niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawéanuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego
nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadondylmiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grzgyciem
tego materialu, albo w okresie ddzym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lbadgmaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatumeze by p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane ratedo czasu, gdydola one uyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy $mkas¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatoydabzlokalizowane w olsbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezAmiera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébkitemalow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii materiatdw pod wzgldlem
jakasci.

W przypadku, gdy lynier kedzie przeprowadzat inspekcwytwdrni, musza by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Robét,

C) Jezeli produkcja odbywa eiw miejscu nienatescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyiniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i ladaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spit, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie onizgcji Robot,
zaakceptowanym przezayniera; w przypadku braku ustalerymienionych wyej w dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajni& sprztu bedzie gwarantowdprzeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidabyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Spra bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego
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uzytkowania. Wykonawca dostarczy zimierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spim do
uzytkowania i badéa okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepiséfgkonawca bdzie konserwowasprz:it jak
rowniez naprawig lub wymienig sprzt niesprawny. Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigduazliwosé
wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mee byt pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgiranaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktdre nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych Rob6t i wiziwosci przewaonych materiatdw. Liczbé&rodkéw transportu duizie zapewnia
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&mnymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabityniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchudnagach publicznych pojazdydy spetni@ wymagania dotyeice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopugagezh naciskow nasd innych parametrow technicznyc$rodki
transportu niespetnigie tych warunkéw megby¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa tkedzie usuwé na biegco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowane jego pojazdami na drogach publicznych oogezdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétnie z Kontraktem, oraz za jaka@astosowanych
materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgoéth@ Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamizyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowametody wykonywania
Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadneyeaenie w planie i wyznaczenie wysékd wszystkich
elementéw Rob6t zgodni z wymiarami ¢dnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyraipsmie
przez Irkyniera. Bedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosjaosungte przez
Wykonawe, na wtasny koszt, z wytkiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pimie przez layniera. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaeenisokdci przez Irtyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw za ich dokladn&. Decyzje Iyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia
materiatléw i elementéw Robétdy oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakemkumentaciji Projektowej
i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decliziiynier uwzgédni wyniki bada materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatow§wadczenia z przesoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywae na rozwzarg kweste. Polecenia liayniera powinny by wykonywane
przez Wykonawg w czasie okrdonym przez layniera pod gréba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowiany opracowai przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia jaka
W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okég¢ zamierzony sposob wykonywania Robét,ztiwveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwajaoy wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumengayojektovs, ST
oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robétdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatlaong jakasé
Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezédne do pobierania
probek i bada materialéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systkomtroli Ireynier maze zaigdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatj. Wykonawca &dzie
przeprowadzé& pomiary i badania materiatbw oraz Robét zstatliwoicia zapewniajcy stwierdzenie,ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokumenProjektowej i ST. Minimalne wymagania, co dikeesu
bada i ich czstotliwos¢ 3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gy zostaly one tam olglene,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiadgj
wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. zynier
bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnigciach dotyczcych uradzen labora-
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toryjnych, sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych. Zai niedocagniccia te lgda tak
powazne, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunéte

i stwierdzona zostanie odpowiednia j&kdych materiatéw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadze-
niem bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzds pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania probp&rtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgt z jednakowym prawdopodoligwem wytypowane do
bada. Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobiaarobek bda
dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez igniera. Probki dostarczone przez Wykonawado bada
wykonywanych przez ltyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za@kweapy przez layniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktdre hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengierek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkmp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi fyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniaw&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstempimie
ich wyniki do akceptaciji liyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywéa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami batlgak najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jdled Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, paainia prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona medidie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy
i producenta materiatéw. Zgnier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolblidt prowadzonego przez Wykonawc
poprzez midzy innymi swoje badaniaglizie ocenié zgodnd¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikbw bada kontrolnych i wynikéw bada dostarczonych przez Wykonawvdnzynier powinien pobieka probki
materiatow i prowad#ibadania niezakmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to lkynier oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgémmoateriatow
i Robot z Dokumentagj Projektowy i ST. Maze réwnie zlecik, sam lub poprzez Wykonawjc przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgpgzowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zoatarzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktérych cechy techniczrjakosciowe zostaty opisane
w art. 30 ust. 1 i 2\ ustawy o zamowieniach pulslich.

Kazdy wyrob budowlany powinien spetdigkryteria okrélone w jednych z dwoch systemow legalizacji
wyrobow budowlanych:

- systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE)
- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B).
lub by¢ dopuszczony do stosowania jednostkowego.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywgymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razi&zpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wykonagvc
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawngbowigzujacym Zamawigjcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkaioa okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnza prowadze-
nie Dziennika Budowy zgodnie z ob@&ujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy webDaiku Budowy
bedg dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Roboét, stanu bezpietsteva ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. K@y zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrz ony datiego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej iriemazwiska oraz stanowiska gdowego. Zapisy ¢1g czytelne,
dokonane trwat technily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. a¢abne do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentydy oznaczone kolejnym numerem gganika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegoInéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j&koi harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw

Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoéinym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacii Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przectiakcie wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane  do Dziennika Budowleda przediaone
Inzynierowi do ustosunkowania ¢si Decyzje Ityniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpis
z zaznaczeniem ich przgia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budobliguje Inzyniera do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stgpKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
Robat.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany przezyhiera zeszyt z ponumerowanymi stronami pozwejaj
na rozliczenie faktycznego pepti kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robdegmowadza si
w sposob agly w jednostkach przygfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéi materiatow, orzeczenia o jaia
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki batfdykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robdt. Winny kyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesoprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne uryasywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy dula przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugbjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla Idyniera i przedstawiane do wggu nazyczenie
Zamawiagcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t tdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektovy
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlbmiRobot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadoimien
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i terminie iabm co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Vidypbmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwielcblub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych vBlepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Tmickhnych nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia
wszystkich Robét. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji ltyniera na gimie. Obmiar gotowych Robétkbzie
przeprowadzony z €ztdicia wymagany do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robdt i materiatow

Diugdéci i odlegtagici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej. J&i Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone
w n jako dhugd¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo ghla wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfik@echnicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédgbzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadéd wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie uadzenia
pomiarowe bdg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiadobot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych. dizie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob ggly zachowanie doktadsoi
wg horm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétakeea w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanggth przeprowadza ¢siw czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdlp wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wyynskomplikowanych
powierzchni lub olgtosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie Rejestru Obmiardw.
W razie braku miejsca szkice mpigy¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z zgnierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznasci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robdt zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Odbiér Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogélnego pagiu
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Rob6t. Odbioru Rob6t dokonujeziynier. Gotowéé danej czéci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomienienyiiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jaké& i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyniev konfrontacji z DokumentagProjektovy, ST
i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici Robét. Odbioru cgciowego Robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot dokonuje kynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie ragistggo wykonania Robét w odniesieniu do icKdlpjakasci
i wartasci. Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomi@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidér ostateczny Robot ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydiczac od dnia
potwierdzenia przez myniera zakéczenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2. Odbioru
ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona fasmwiajcego w obecriei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajca Roboty dokona ich oceny jdkmwej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania Rob6t z DokumentacProjektove i ST. W toku odbioru
ostatecznego Robét komisja zapozna smirealizag ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikaych
ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Ralzdpetniajcych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lutbdouzupetniajcych w warstwiescieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czylcioi ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Wypazlku
stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych asortymentaehnacznie odbiega od
wymaganej DokumentagcProjektov i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploa-
tacyjne obiektu i bezpiecastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartaé wykonywanych
Robot w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio Robot jest protokédt odbioru ostatecznego
Robo6t sporzdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamagdgago. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzawy
przygotowa nasgpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu.
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowerzriktu i ew. uzupetnigge lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ballaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t whécicielom uradze.
9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu wétd egz. uzgodnionej z
Inzynierem.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeimtaryzacji powykonawczej w #oi egz.
Uzgodnionej z laynierem.

Noop,rwd

o

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigaz wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét
Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetnjag kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rotabtpetniajcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyshd®zwhizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gneypym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicateszny Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovg ustalomn
dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztawsch wycenionych ryczattowo podstayptatngci jest wartgé
(kwota) podana przez Wykonagev danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lwmta ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bdzie uwzgedniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacii Ai@cznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidobejmowa:
- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgecymi kosztami,
- wartas¢ zwytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymuaiaewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy,
- wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z oba@®iljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikecji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie waruokreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) uaktualnienie  projektu organizacji ruchma czas trwania budowy oraz uzgodnienie
z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjamiraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmignikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r.vi®zgdudowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 201&znp
zm.)

2. Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ormmigiektorych innych ustaw (weszlamcie 26 wrzénia
2005 rokU

3. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

4. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustavayogach publicznych oraz o zmianie niektoryctysh
ustaw

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 Dz. U. Nr 209 z ) w sprawie oceny systemu
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobdw ich oznaczanakowaniem CE.

7. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 482zp430)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygze]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw bdaloych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

10.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowiageodezyjno-kartograficznych oraz czy&ciqgeodezyjnych obowzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133)

11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD20r. w sprawie dziennika budowy, momniai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. N8 ,1poz. 2042)

12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemOw oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011

13.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 7olziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek upemianych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375)

14.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

15.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

16.Rozporadzenie Ministrow Transportu | Gospodarki Morskiep@ Spraw Wewgtrznych | Administracji z dnia
21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatow dvogh

17.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem

18.USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrdz. U.04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

19.USTAWA z dnia 3 padziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrénmgowiska oraz niektérych innych
ustaw,(Dz. U.03.190.1865 z dnia 7 listopada 20P3 r.

20.USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawgdpadach oraz niektérych innych ustaw(Dz. U.0BZ7
dnia 23 stycznia 2003 r.)

21.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dziennik Ustaw 200:34M, poz. 401

22.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS: wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@wsokaciowych w ramach budowy Budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego 2-u kl.IV kond + p.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczneg stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdigowej oraz potzenia
obiektow irzynierskich.

llosci robot do wykonania podano w odpowiednich przedath robét.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wys&diowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wgsnkwego punktéw gtdéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
b) uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktawyZnaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysg@liowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, rocla ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie wWdpos
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f)  wyznaczenie lokalizacji ugdzen, ktére musz by¢ wykonane przed ui@niem nawierzchni i podbudowy
(przewody sanitarne, studzienki rewizyjne, itp. ).

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektobw mostowych obejmuje sprawdzemvyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, aekrich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzgriezusytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.3.3. Punkty paistwowej osnowy geodezyjnej,

Punkty pastwowej osnowy geodezyjnej podlegdjezwzgtdnej ochronie, a w przypadku konieczcio
zmiany usytuowania lub regulacji, dokonywagestaraniem i na koszt Wykonawcy robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednicz od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i diugéci od 0,04
do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do wyznaczenia punktéw gtéwnych, pomocniczych iqgmiatych nalgy zastosowa profesjonalny spet
geodezyjny zapewniggy nieztedng doktadnd¢ pomiardéw jak np.:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taémy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénegj pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawierge
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lebach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rmne terenu istotnie #dig sie od
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rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno leyzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegetnych rzeczywistych,
akceptowane przez iyniera, zostag wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez tryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gitéwne trasy i punkppérednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia ok&ajace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzoér
tych oznaczg powinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznaize czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostan zniszczone przez Wykonagc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robétpster one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe koniecznepdiavidtowej realizacji rob6t natg do obowjzkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osiaiy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mpony by zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeakiowihzane do punktéw pomocniczych, padoych poza
granig robot ziemnych. Maksymalna odle§topomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezemo
przekracz& 500 m.

Wykonawca odtworzy osnawrealizacyjm przekazasm mu wraz z dokumentagjprzez Zamawiagcego i
zalazy ewentualne punkty dodatkowe.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i goérskyowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszgcych. Jako repery robocze sma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repepobacze naley zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gierw sposob wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych naleokresla¢ z taks doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosgj niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj wyrgne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okridonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtmssy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cenptizostatych dr6ég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ga@nych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaagyaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopoéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), linii krawznikdw, sciekéw, opornikéw, chodnikéw, skrajnych
obrzery, itp. zgodnie z dokumentacprojektovy oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapyzbz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
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Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy oveej.
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektowy.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okékjacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétioprzyczétkow i filaréw
mostow i wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prtjela powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimit’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych naley
prowadzé wedlug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektow jes¢dezg obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@dnagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geadinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnychtrasy i punktéw wysokiiowych,

- odtworzenie osnowy realizacyjnej

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewdnjua wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, rocta ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatemj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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- ochrona istniggych punktow granicznych, w przypadku ich zniszéaéfWykonawca odtworzy je na wiasny
koszt,
- zmiany usytuowania lub regulacji punktéw savowej osnowy geodezyjnej,
- wznowienie, wyznaczenie, a w szczegdélnydypadkach ustalenie granic pasa drogowego ordzlizteja
granic znakami drogowymi typu ,PD” Pas drogowy
Platna¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jegiauyv koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasadyomykvania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olsstimyvestycji, Gtdwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpamoma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysdkmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeyGUGIK 1983.

Nogakw
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D.01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Rob6t zagianych
Z usun¢ciem drzew i krzewdéw w budowy Budynku mieszkalnegi®lorodzinnego 2-u kl.IV kond + p.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Rob6t amanych z usugciem i karczowaniem
drzew przydranych oraz drzew i podrostustimnego w lasach i zagajnikach:
- drzew osrednicy 10 + 35 cm,
- drzew osrednicy 36 + 55 cm,
- drzew osrednicy powyej 55 cm.
- drzew i podrostu iinnego w lasach i zagajnikach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 9Egodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymiaga
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfgirkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST D-.00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotow
Do zasypania dotéw po usgtej raslinnosci nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypéw.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne” Bkt

3.1. Sprat do karczowania raslinnosci
Roboty zwijzane z karczowaniemdmnosci mogy by¢ wykonane ¢cznie i mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuge si
a) spycharki,
b) pity mechaniczne,
c) koparki lub cigniki ze specjalnym spgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagaegiane" pkt. 4.
4.1. Transport pni i karpiny
Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.0000Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z§nnosci

Roboty zwizane z usugtiem raglinnosci obejmuy wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz znisaezpozostaléci po usungtej
roslinnosci.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przezmary do wbudowania w nasypy, teren agleczycié
z rodlinnosci, wykarczowé pnie i usuné korzenie tak, aby zawal®d czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekfa@.

W miejscach nasypow teren nafeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do
60 cm poniej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Raslinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nieprzeznaczona do iean powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemellgoslinnosé, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zadkeany
przez odpowiednie wladze.

5.2. Usungcie roslinnosci
Roboty zwjzane z wycink i karczowaniem r@innosci nalezy prowadzé zgodnie z warunkami zawartymi
w wydanych decyzjach na wycigklrzew.
Poza miejscami wykopdéw doly po wykarczowanych phiaaley wypetnié gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagcic.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nafe tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemgsiv nich wody.
Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartgé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wtasciwosci w czasie robot.

5.3. Zagospodarowanidcietych drzew
Karpy, pnie i gadzie drzewscietych na terenach prywatnych Wécieli powinny by im przekazane.
Karpy, pnie i gaizie drzewscietych na terenachebacych wtasnécia Zarzidcy drogi Wykonawca usunie
z Placu Budowy i podda utylizacji zgodnie z obgruijgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobligowany do przestawienigyhierowi potwierdzenia przekazania drzew dosailgieli.

5.4. Zniszczenie pozostatoi po usunktej roslinnosci
Spos6b zniszczenia pozostadiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniamidyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gait na koe drzewry za pomog specjalistycznego spiti, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostaiai po przerébce powinny
by¢ usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakol Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0jwkt. 6.

6.1. Kontrola rob6t przy usuwaniu roslinnosci

Sprawdzenie jakei robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiausungcia ralinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doly powinno speintaodpowiednie wymagania
okreslone w projekcie budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy rob6t zwigzanych z usugtiem drzew i krzakéw jest:
— dla drzew, karpin - 1 szt. (sztuka),
- dla krzewbw, podrostu ginnego, mtodnikdw i samosiewéwsieych - 1 ha (hektar).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaoych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa usgnia drzewa uwzgtnia:
— wyznaczenie drzew do wycinki,
—  zakup i dostarczenie materiatow,
—  wyciecie i wykarczowanie drzew,
-  wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy,
- zasypanie dotow po karczowaniu wraz zeszgzeniem,
—  zniszczenie pozostaid po usunjtej raslinnosci.
- uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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D.01.02.01A. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY
DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaagihtecznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zgzanych z ochran istniegcych drzew w trakcie prowadzenia prac w ramach
budowy Budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 2-iMkkond + p.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad wykonania i odbioru robét tnaeych w okresie
budowy drogi, zwjzanych z ochrani zabezpieczeniem istnigjych drzew zlokalizowanych:
— w pasie drogowym, a przewidzianych zgodnie z dokutaeh do pozostawienia po zakezeniu budowy,
— naterenie tymczasowych drég dojazdowych do placlotvy, placéw manewrowych i zaplecza budowy,
z uwzgkdnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres bydumatego zabezpieczenia na okres po ekeniu
budowy i pieégnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzeniatrob6

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Drzewo — wieloletnia zdrewniata §lina o wyranie wyksztalconym jednym lub wgej pniu, ktére w pewnej
wysokdaici rozgakziaja sie w korore.,

1.4.2. Korona — czé drzewa wytworzona przezgy boczne (gakie),

1.4.3. Gleba urodzajna (gleba urodzajna) - wierzchnie warstwynts, posiadajca wiaciwosci zapewniajce
roslinom prawidtowy rozwoj,

1.4.4.Forma pienna — forma drzew z pniami wys@kamd 1,8 do 2,2 m, z wyfaym nieprzyoitym przewodnikiem
i uformowary koro.

1.4.5.Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéa@asymi ja korzeniami réliny.

1.4.6. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[d], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektow

Materiaty do wykonania rob4t powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej%ih
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu isty®jch drzew w okresie budowy drogi vma stosowé nastpujgce
materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochronyedrzak:
— deskiiglaste grubmi min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,
— maty stomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe
— zwyte opony samochodowe,

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
Ochrona Istniejacych Drzew w Okresie Budowy Drogi D.01.02.01A
str. 26

— drut, t&me stalowy, gwazdzie, sznur konopny

- wodk,
b) materialy do wykonania statych konstrukcji mrimych wokét drzew, wedtug ustaleokumentacji projektowej,

jak:

— mury kamienne, np. z kamienia famanego na zaprbgdz na sucho,

— mury betonowe i ewzelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, exeglane i inne,

— pomosty zabezpieczgje z rusztéw stalowych, ptyt betonowych, z ew. atopfundamentowymi itp.,
c) materialy piglgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

— $rodki impregnujce,

-  wodk.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzewaieriaty pie¢gnacyjne powinny byzaproponowane

przez Wykonawg i zaakceptowane przezzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[igt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zahesci od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot:
a) spreztu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprau do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprztu do podlewania, z ew. przewrymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wiodkzew:
— wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprztu do pieégnacji drzew uszkodzonych:
— recznego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,
— recznego sprau do robdt ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy do wykonania robét mpa przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainnyateriatami i nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

Materialy do wykonania statych konstrukcji ochrgoh wokot drzew, wymagage specjalnego sposobu
zabezpieczenia w czasie transportu, hafgzewozé wedtug ustalé OST wymienionych w punkcie 2.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@OO ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania robo6t powinien dygodny z dokumentagjprojektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w
zalcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmuayj
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty zabezpieczage drzewo lub czynrici pielegnacyjne,
3. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robo6t nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
— szczego6towo wytyczyroboty z danymi wysok@iowymi przy statych obiektach zabezpiegzgrh drzewa,
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— usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradize

Zaleca s} korzystanie z ustabe SST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal8ST D-02.00.00 [3] przy wyspowaniu robét ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres bugo

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozestarierenie po zak@zeniu robét drogowych , as
naraone na uszkodzenia w czasie robét budowlanych, wygmaykonania wszystkich czynée:

— w spos6b uniemdiwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa,
przy czym wyjtkowe zastosowanie sgitel mechanicznego wymaga zgodyyniera.

W przypadku, gdy w pierwszej kolejm decyzje administracyjne a ngshie projekt nie stanowi inaczej, w
zastgu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m
wokot drzewa) nie powinno dogei¢ sie do:

— wykonania placéw sktadowych i dr6g dojazdowych,

poruszania gisprztu mechanicznego,

skladowania materiatéw budowlanych,

Zmian poziomu gruntu.

Zaleca s}, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skltadogeanentu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz

o ile w pierwszej kolejnixi decyzje administracyjne a nastepnie projekista@ows inaczej.

Zaleca sj, aby roboty ziemne w otlie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresigetacji rélin, a
szczegOlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszymesiem do wykonania tych robGt siieshce od padziernika do
kwietnia.

O ile w pierwszej kolejnai decyzje administracyjne a ngshie projekt nie stanowiinaczej zaleca gj aby
czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefiezkoiowej drzew byly wykonywane wadznie gcznie. Za
deskowaniem czasowegaskiego wykopu powinno siwykona ostore korzeni w formie szczeliny o szerckn 0,3
+ 0,5 m igtbokdci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. \&s&ne jest wykonanie takiej ostony rok
wczesniej niz wkasciwy wykop. Z oston takich mama zrezygnowapod warunkiem wykonania robét instalacyjnych
poza okresem wegetacjistm (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powairemowsa:

— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w $id 4 n¥ na jeden pi&) lub zwytymi oponami samochodowymi, a
nastpnie oszalowanie ich deskami do wysétigpierwszych gafzi. Dolna cz$¢ kazdej deski powinna opieta
sie na podiau, kedac lekko wkopan w grunt lub obsypan ziemi. Oszalowanie powinno kyotoczone
opaskami z drutu lub gy stalowej w odleghxi wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wéiti okoto 4 n? na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dm na jedno drzewo przez caly okres trwania rob&aigznosci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazazyniera.

Po zakaczeniu robdt naley wykona& demonta zabezpieczenia drzewa, obejguy:

— rozebranie konstrukcji zabezpiecaagj drzewo,

— usunkcie materiatdw zabezpiecaaych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej ena.

5.5. State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewidujezgstawé po zakd@czeniu drogowych robot
budowlanych mog podlegé:

tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 554 geziom terenu wokot drzewa nie zmieng,si

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym afemiiu lub podwyszeniu terenu wokot drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokét enm, przy wgkszych ré@nicach pomgdzy terenem
istniejacym a projektowanym.

Decyzja, dotycgca sposobu stalego zabezpieczeniadkgo drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej
wokot okrelonych drzew powinna Ky zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadkepainych danych
mozna przyjmowa nastpujace rozwizania, po akceptacji ich przezzimiera:

— przy obnzeniu terenu o 1+1,2 m moa wokét drzewa pozostadviciety stazek gruntowy ze skarpami 1:1,
ochraniagcy korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpaate by rumosz skalny, otoczakptz kamienie,

— przy obnieniu terenu ponad 1 m, wokét drzewa zma wykoné $cianke oporowg o ksztalcie okggtym lub
prostoktnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukgwlub betonu z otworami (patrz rys.2b).
Wykonaniescianki powinno odpowiadawymaganiom OST D-10.01.01 [9],

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedykhkszym, mana wymodelowé niecle o tagodnym
pochyleniu wokot drzewa pod warunkiepe warunki miejscowe na to pozwpbbsypugc drzewo lekk ziemi
(patrz rys. 3),

— przy podwyszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzewzmo obsypé ziemi ponad pierwotny poziom terenu,
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— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzewzme obsypé ziemi, lecz z wykonaniem specjalnych
napowietrzajcych warstwzwirowych i uradzen (patrz rys. 4), ktére mua wykona stosujc sie do
zalecé OST D-03.03.01 [4],

— przy podwyszeniu terenu powgj 0,5 m wykonuje si mury lub studzienki zabezpieczeg pier przed
zasypaniem z ugzizeniami napowietrzagymi (patrz rys. 5), przy korzystaniaaec& OST D-10.01.01
[9].

W warunkach miejskich studziegmknozna przykry krafy.
5.6. Pietgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robbudowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powity natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona nastpujace zabiegi pieignacyjne uzaleione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykon& ciecia sanitarne korzeni podtiem prostym, dokonuag ciecia tam, gdzie zaczynagdiorzer zdrowy
(zywy),
— zabezpieczy powierzchng ran preparatem impregngym,
— posypé& glely na bieggco zabezpieczone korzenie,
— zashpi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasoemie glely bardziej
zasobn,

b) przy uszkodzeniu ggti:

— wykonywea ciecia gabzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy natychmiast powstalrare po usungciu zywej gakzi:

» osrednicy do 10 cm, zasmarowuajw calaci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

» 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpiearafwusktadnikowo, tj. kragdzie rany (miejsca, z ktorychethzie
wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne (p$efen o grubdci 1,5 + 2 cm) —$rodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatzes¢ rany wewntrz piescienia —srodkiem impregnujcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzic i uformowa powierzchng rany,

— uformowa krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczly cah powierzchng rany, z tym,ze swieze rany zabezpieczyjedynie przez zasmarowanie w
caldsci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendhl, Lak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i ST. Do rob6t wykéczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isfayeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,

- niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéfmeosci, np. zatrawienia,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staséaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2
lub ustalone przez hyniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggzawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw Zzaikezenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wymienionymi w pkcie 5.4,
— zaopatrzenia drzewa w wedpowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
— ewentualnych uszkod#aealrzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasiedtozabezpieczagych.

6.3.2.Badania w czasie robot statego zabezpieczenia drzew
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W czasie robot przy statym zabezpieczeniu drzdezpa
— bada& zgodnd¢ wykonania stalego zabezpieczenia drzewa z dokwognprojektova, ST lub wymaganiami
odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5.5 nirgejsspecyfikacji,
— sprawdzé ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robét.

6.3.3.Badania rob6t piegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pie¢gnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drotggap na sprawdzeniu, w nagdaniu
do ustalé pktu 5.6:
— prawidtowaici wykonania ¢ (korony, korzeni, gati),
— poprawndci wykonania zabezpiecaeiszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),
— zabezpieczeglely uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w wadghowietrze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@AINymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
a) w zakresie robo6t statlego zabezpieczenia drzew etyadikrélone w odpowiednich OST, wymienionych w pkcie
5.5 niniejszej specyfikaciji,
b) w zakresie rob6t piegnacyjnych drzew uszkodzonych —eak i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz
wymiana gruntu w najbtszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub ggekcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiarkiuhentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu,

— uporzidkowanie terenu robot.

a) Cena zabezpieczenia 1 mb zabezpieczenia drzegejrukdw i krzewdw na okres wykonywania

robotogrodzeniem tymczasowym obejmuije:

— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie miejsca skladowania materiatow,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub ggekcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiarkuhentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau,

— uporzidkowanie terenu robot.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
Ochrona Istniejacych Drzew w Okresie Budowy Drogi D.01.02.01A
str. 30

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sjeprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneothét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.0( Wymagania ogolr

2. D-01.00.0t Roboty przygotowawc:

3. D-02.00.0 Roboty ziemn

4. D-03.03.0: Sqczki podhzne

5. D-05.03.0: Nawierzchnia klinkierow

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukj dla drég i ulic oraz
placéw i chodnikoy

7. D-06.01.0: Umocnienie powierzchniowe skarp, rowééciekéw

8. D-09.01.0: Zielen drogow

9 D-10.01.0: Mury oporowe

10.2. Inne dokumenty
10. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrori@odowiska w budowie drég. GDDP,
Warszawa 2002

Niniejsza specyfikacja zostata opracowana w opaocapecyfikag; wykonary w 2007 r. przez Bramwy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z o0.0.

ZAt ACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktdre pozostartierenie po zakizeniu robot drogowych i jest
naraone na uszkodzenia zyziane z robotami drogowymi, wykonuje girzede wszystkim:
— naobszarze pasa rob6t drogowych, poza jgzddy nie zajd zmiany poziomu gruntu,
— naterenie zaplecza budowy drogi,

— w poblizu drég tymczasowych, zgdanych z dojazdem do placu budowy.

Wokét kazdego zagrsonego drzewa z zagrory bryla korzeniows, zaleca s wydzielic streg
bezpieczastwa o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzgiotem z desek luberdzi. Konstrukcja wygrodzenia
oparta jest na stupkach, wbitych w narixach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje diutem lub téma stalow,
opasujca calas¢ wygrodzenia. Woko6t wygrodzenia, w polowie jego wisici, zaleca si umieicic pomalowan
desk, zwracagca uwag na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przeistavprzykiad zabezpieczenia drzewa
i jego bryly korzeniowej z lokalizagjurzadzeh i materiatéw placu budowy.

Zaleca s}, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladoweanentu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz,
jako materiatéw powodagych due zagszczenie gruntu wzeinie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii,
np. wycieku.

Drzewa, przy ktérych gtéwnym zadaniem jest ochracia pnia, mog by¢ zabezpieczane w sposéb
bezpdrednio chronicy pien.

ZAt ACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE BUDO WY DROGI (wg N.P.
Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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Pozostawienie istniggych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogiypano by najszerzej stosowan
praktyks projektows i wykonawcz.

Najczsciej] drzewa pozostawia ¢sina zewstrznym terenie granicznym pasa drogowego (pasa
wywlaszczenia), na obszarze przysztych miejsc gbghodr&nych, parkingdw, miejsc wypoczynku i w pasach
dzielhcych drég dwujezdniowych, pod warunkiere, w zasadzie:

— teren projektowanyduizie obniony lub podwyszony w stosunku do terenu istgeggo, w sposéb pozwadaly
na zastosowanie rozggan technicznych, umdiwiajacych pozostawienie drzewa na state w terenie,

— drzewo nie ograniczy widoczég poziomej i pionowej na drodze,

— system korzeniowy drzewa niedzie zagraat niszczeniem konstrukcji jezdni drogi.

Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w iezag/konywania rob6t ziemnych mady¢ poddane

niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach mog nasgpi¢ podckcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryly &iawej,

— w nasypach, zasypanie dolnep@ad drzewa mae spowodowé gnicie pnia oraz utrudnienie dogti powietrza i
wody do korzeni.

Decyzja o pozostawieniu drzewa zaleod stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia stgnu w
zaleznosci od wysokdci nasypu, gatunku drzewaggbkasci bryty korzeniowej i warunkéw nawodnienia. Drzewa
gtebokim systemem korzeniowym, takie jakbd s bardziej odporne na zasypanie dolngj$czpnia niz drzewa z
powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jakayj topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wptywisavniez
na maliwos¢ pogorszenia stanu drzewa. egkia gleba gliniasta nmi® pogarsza stan korzeni nawet przy
kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grysiaiszczyste gs mniej szkodliwe przy grubszej warstwie.
Zasypkazwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkedli gdy. umazliwia tatwiejsze napowietrzenie i
nawodnienie korzeni, a utenie warstwy 5+10 cniwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzenitw
warstwe. Réwniez obnizenie terenu o 10+15 cm wokot drzewavepduje jego szybkie dostosowanie do
nowych warunkéw.

Przy gkbszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagaaeecjalne konstrukcje chrgoe drzewo, zwykle w
postaci studni szczelnie chrgaych ucieczk wody lub muru kamiennego uktadanego na sucho. Rasypach z
gruntu zwéztego wokét drzewa z rozwigtiy bryla korzeniowy, wykonuje si wokot pnia okigla studné na
wysokai¢ nasypu. Odlegke od sciany studni do pnidrednicy 8-10 cm powinno wyndsco najmniej 50 cm. Na
terenach zamieszkatych wiree studni pozostawiaespuste, a wierzch studni przykrywa shetalowym rusztem.
Poza terenami zamieszkatymi, stugniypetnia s¢ piaskiem i ew. wglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu
uktada st warstwe 10+12 cmawiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zréwnana lzyfpoziomem otaczagego
gruntu. W zalénosci od potrzeb mana zastosowaodwodnienie studnigszkamizwirowymi lub ceramicznymi i z
tworzyw sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa ima zabezpieczyprzy wickszej r@nicy obnizonego terenu, np. przy wysako
1 +1,2 m usypasciety stazek gruntowy ze skarpami 1:1.slléeren zostanie obabdny na gtbokas¢ wigksz od 1 m,
wokot drzewa wykonuje siscianke oporows o ksztalcie okgglym lub prostoktnym z kamienia, klinkieru lub
betonu, z otworami. Na terenie miejsc wypoczynkdwyciank wokot drzewa mégna wykorzysta jako tawle,
odpowiednio § dostosowujc do odpoczynku podgaych (rys. 2c).

ZAL ACZNIK 3
RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopow instalacyjnych w chie strefy korzeniowej drzew
(wg [10])
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a) stupki lub listwy

wolna przestrzen

na mieszaning piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

{ korzenie;
3l piasek

mieszanina piasku
;/ Z torfem i kompostem

a) przekrdj ogdlny, b) szczegot wykopu, ¢) gpsta faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rakgpwidciwym
wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy clemiu terenu, po wykonaniu wykopow
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Traodpl982)

a) pozostawionyciety stazek z gruntu, ochraniggy korzenie drzewa
b) $écianka podporowa z kamienia wokét drzewa pozostaago na skarpie
¢) scianka oporowa dostosowana do odpoczynku pogeh przez wykonanie tawki na jej gérnej powierzichn

Rys. 3. Niecka o fagodnym pochyleniu, dostos@eajdrzewo do otaczgjego terenu podwgzonego o 0,2 + 0,4
m (wg [10])

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
D.01.02.01A Ochrona Istniepcych Drzew w Okresie Budowy Drogi
str. 33

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pié drzewa obsypany na wysako0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietggajmi warstwamizwirowymi
(wg [10])

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

ik

Gruby zwir ) 60

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpiecga pieh drzewa przy podwiaszeniu terenu powsgj 0,5 m (wg [10])
Przekréj - wariant |

Objasnienia:

A — szyb napowietrzagy z aurowym
przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C —2zwir,

D — perforowane rurki drenarskie,

E — kiag betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — tawka

Rzut z géry

. ‘
AN
Q.
. -~ /
strefy strefy

napowietrzania  ykorzeniania

Rys. 6. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia dazebryh korzeniow na placu sktadowym (wg [10])
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Pomalowana deska + m m Stipek Barak (Oprécz  wygrodzenia drzewa
Skladowany 7 ptotem z desek lubzerdzi
materiat Drut _____‘ . p
_______ — T —— 2 pokazano z lewej sposob
c oo e ) : ;
g S B betonoe / skladowania materiatu, a z
o] FF——75 T ] prawej lokalizac} baraku

h budowy)
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D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj eymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu w ramach budowy Budynku midsego, wielorodzinnego 2-u kL.IV
kond + p.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania dotyee robot zwizanych ze zdgiem
warstwy humusu w obbie prowadzonych robo6t i obejmj
- zdjecie warstwy gruntéw organicznych (humusu) z powdbre rob6t ziemnych wraz z wywozem nadmiaru w
miejsce wybrane przez Wykonagyc
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okgééenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kevykonanych robét oraz za ich zgoddé@ Dokumentag
Projektovs, ST oraz z zaleceniamidyniera. Ogélne wymagania dotyeze robot podano w ST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezylmera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymadgakosciowych
zostan przez Iizyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.
Do wykonania robét zwzanych ze zdciem warstwy humusu nalg stosowad:
- réwniarki, spycharki,
— lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgiggrawidtowe
wykonanie robd4t spetem zmechanizowanym nie jest siwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - dla transpouimusu z miejsca sktadowania na miejsce odkiadu.

4. TRANSPORT
Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

Humus naley zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgthaw/ wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wozspce dla prawidlowego wykonania rob6t, wadhie mae
stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robdt (zmienna grukb warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley
dodatkowo stosowareczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie

Przyjmuje s} ze zdgty humus nie nadaje esido umocnienia skarp i poboczy po mechanicznym
rozdrobnieniu. Ostatecznie deayn mazliwosci wykorzystania zdtego humusu na budowie podejmujeyinier po
wizualnej ocenie jakii zdjetego humusu.

Warstwe humusu naley zdjg¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanychqa Irzyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Sprawdzenie jakei robo6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunécia humusu z powierzchni pasa
robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarove robét zwihzanych ze zdciem warstwy humusu jest 13rr(metr szecienny).

Obmiar powinien by dokonany na budowie, w obeggolnzyniera. Obmiar wymaga akceptacjizymiera.

Obmiar nie powinien obejmowajakichkolwiek robét nie wykazanych w DokumentaEjiojektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez Iayniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnegovapaienia
Inzyniera nie mog stanowt podstawy do roszcaen dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zwgzanych ze zdgiem warstwy humusu dokonujezimier, po zgtoszeniu rob6t do odbioru
przez Wykonawe. Odbiér powinien b§ przeprowadzony w czasie umtioviajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie
ustalonym z laynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnd¢ za 1 m3(metr szeienny) naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
—  zdjecie warstwy humusu,
— hatdowanie w pryzmy wzdiudrogi z przeznaczeniem na przemieszczenie,
— odwiezienie nadmiaru humusu w miejsce wybrane pvEgkonawe.
- Uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaagihtecznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru liniowych rob6t ziemnych w ramach budoBydynku mieszkalnego, wielorodzinnego 2-u kl.IV Hohp.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgwagy zlecaniu i realizaciji
Robét wymienionych w p.1.1.
llosci robét do wykonania podano w odpowiednich przexdath robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drég i obejmai
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budow nasypéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu nazk@staraniem Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubranty naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysodbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod matej nénosci, charakteryzujcy s znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogovs.

1.4.15. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:

|, =P
° pds
gdzie:
Pd - Qestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], R/
pss - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m
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1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okflna wg
wzoru:

U = dﬁ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
1.4.17 Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
L -Ex
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszgbchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrngiichzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.18 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygezh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dua wytrzymaidcia oraz wodoprzepuszczakia, zgodny z PN-
1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuyj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georusggosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.19. Pozostale okrgenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
OgobIne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzellem przydatngi do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegolnienie Jedn Grupy grintow
Lp. whasciwosci " | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu () rumosz [ piasek pylasty| mato
niegliniasty 0 zwietrzelina wysadzinowe
0 zwir gliniasta 0 glina piasz-
[1 pospotka [ rumosz czysta zwgzta,
[ piasek gruby [ gliniasty glina zwkzla,
0 piaseksredni | [0 zwir gliniasty | glina pylasta
[1 piasek drobny| [1 pospétka zwigzla
0 zuzel gliniasta 0 i, it piaszczys
nierozpadowy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
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[ piasek
gliniasty
0 pyt, pyt piasz-
czysty
[ glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
O it warwowy
2 | Zawartd¢ czstek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >1C
3 | Kapilarng¢ biernal
Hib m <1,C >1,C >1,C
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 2B

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopOw powinnyébprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paiye do budowy nasypow mphy¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanawmadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie lgdac nadmiarem objosci robét
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonawgpoza teren budowy z przeznaczeniem innyim ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéwreilone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Inynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien dymaterialem odpornym na dziatanie wilgagipdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien ¢byo materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z doby
przyczepnécia do gruntu. Wiciwosci stosowanych geosyntetykdéwpowinnyébzgodne z PN-EN-963:1999 [6] i
dokumentagj projektovy. Geosyntetyk powinien posiatlaproba¢ techniczna wydanprzez uprawnionjednostk.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykézie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (retzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,)itp
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczgniatow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywraikinochody skrzyniowe itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukltadania geosyntetykow
Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow Wykonavpoavinien uywat odpowiedniego spetu

zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powistesowa sprztu mogcego spowodowa uszkodzenie
ukladanego materiatu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénegj pkt 4.
4.2, Transport gruntow

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powini®¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgfosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddeptvansportu. Wydajni@é srodkéw
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglxi transportu ponad wado zatwierdzone nie ni® by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odleghxi nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nagpaie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie i ezgieczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powedyjmechanicznych lub chemicznych ich uszkddze
Geosyntetyki wraiwe na swiatlo stoneczne powinny pozostatvaakryte w czasie od ich wyprodukowania do
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny bwicksze
niz +10 cm. Rénica w stosunku do projektowanycldnych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekrac#a0 cm przy pomiarze fat
3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umochienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rocio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, ovigmagaj tego warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére
zapewnj odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absab6ét ziemnych tak, aby zabezpiecgyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaaimawigzek takiego wykonywania wykopOw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrgvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rownie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istnigych zbiornikdw naturalnych i uwdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pastwat w kierunku podnoszeniaegsniwelety.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowe] nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé toyiejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
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2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét paisienie wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébwykonane zgodnie z dokumentagprojektovs i SST.
Szerok@¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £5 cm. Dokladné¢
wykonania skarp rowéw powinna ®ggodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uklad& taczac je na zaklad zgodnie z dokumentgagrojektowy i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padajaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykowzgale
uktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, malev uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dtugoi szerokdci wickszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewidujee sutozenie geosyntetyku powinna dydéwna i bez ostrych
wystepow, mogcych spowodow@ uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania luxyprMetoda uktadania
powinna zapewii przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorejt jektadana, na calej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie natg nacihgat lub powodowd ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nadrdiotNie
dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem
nasypowym niezwtocznie po ueniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omiroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektovy.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ukcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t ok&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf?.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o diugagci 3 m i
ziemneg: poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokgi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow
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3 | Pomiar rzdnych tukach o R=100 m co 50 m na tukach o<L00 m
powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
ziemneg
4 | Pomar pochylenia ska

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpus
Pomiar réwnéci skarg
7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem ernych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych

rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 n? warstwy

(o]

=

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowéw

Szerokdé¢ dna rowdw nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o véicej niz 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogagj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemnata.

6.3.6.ROwnas¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7.ROwnas¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do erinych projektowanych, wkszych nk -3 cm
lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatlbonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gawmtdla ktérych nie mma okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztatceniaog| zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemn/ykonawca powinien przedsta&wnzynierowi
swiadectwa stwierdzage, ¢ zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom na@pnobaty technicznej i
zachowa swoje wigiwosci w kontakcie z materiatami, ktoredizie oddzielé lub wzmacnia przez okres czasu nie
krétszy od podanego w dokumentacji projektowej TSS

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,tams
odrzucone. Ji materiaty nie spelniate wymagéa zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonaswga jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad: za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Qymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
Zakres czynnixi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02Dgla 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:198 Grunty tudowlane. Okrédenia. Symbole. Podziat i opis grunt

2. PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania prébek grun

3. PN-B-04493:196 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidierne

4. PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i kia

5. PN-ISO10318:199 Geotekstylie- Terminologi:

6. PN-EN-963:199! Geotekstylia i wyroby pokrew!

7. BN-64/893-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiia piaskoweg

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia nawierzchni
podanych i podiaa przez obaizenie ptyy

9. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty

10. 10.  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla dsagbkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. 11. Instrukcja badgpodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

12. 12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchodatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. 13. Wytyczne wzmachiania podo gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza 2002.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres Stosowania SST

Niniejsza szczegOtowa specyfikacja techniczna (988t)stosowana jako dokument przetargowy i kombraig przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkciel. zwipzanych z budow petli autobusowej w eigu drogi
krajowej nr 21 wraz z budanciggdw pieszo jezdnych w miejscowa Kwakowo.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot Obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét ziemnych wykopowych prugolvie
trasy gtéwnej S3 oraz drég obstugeych zgodnie z dokumentagprojektovy.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne Wymagania Dotycgce Robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podtze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemacpodatnych i pétsztywnych [12] powinien charalt@wa
si¢ grup nosnosci Gi. Podiaa nawierzchni zaliczane do innej grupysmaci nalezy doprowadzi do grupy nénosci
Gizgodnie z dokumentacja projektowSST.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreSlono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu ok&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady Prowadzenia Robét

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w SST DOG2L(Qokt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodae wynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopn podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozrym stopniu przydatrici do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unifimiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powygszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wargeotechnicznych, wymaga opinii uprawnionego
geotechnika oraz zgody4yniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow immw by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O iledynier dopyci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania Dotycace Zagszczenia | Nénosci Gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtatlemnych powinno spetiiavymagania, dotyeze
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia @, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migrh

Minimalna wartosc I, dla:

Strefa Drogi Drog obshigujacych
korpusu = - ; - .
ekspresowej S3 kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1.00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

. RN 1,00 1.00 0,97
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyubk spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntdéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagto wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceigtagjnierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-028%8 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch Budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébevarstwy gruntu (nadkfadu) povsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysypienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapma si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych £ czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spphwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych pasey warunkéw
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne Zasady Kontroli Jakéci Robét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola Wykonania Wykopéw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji

projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdck na:

a. sposobb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,

b. zapewnienie stateczém skarp,

c. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iigfto zakaczeniu,
d. doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
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e. zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne Zasady Obmiaru Robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-02Dpkt 7.
7.2. Jednostka Obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m3 (metr sZeienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-0RD@kt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne Ustalenia Dotycrce Podstawy Platnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena Jednostki Obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskallsyrzeznaczeniem do wbudowania obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp,jnoljgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

Cena wywozu i utylizacji 1 m3 wykopow w gruntacleskalistych nie przydatnych do wbudowania obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkladejminjacy: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek oraz utylizacja,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

- rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskallsyrzeznaczeniem do wymiany obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku i utylizaajgeprzydatnych gruntdéw, obejmygly: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytae#floraz utylizacja,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagzszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j,

- rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:198¢ Grunty budowlane. Okgékenia. Symbole. Podziat i opis gruntc

PN-B-04481:198¢ Grunty budowlaneBadania prébek grunté

PN-B-04493:196( Grunty budowlane. Oznaczanie kapiladtidiernej

PN-S-02205:199¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i biac

BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wahkiia piaskowegt

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczeniduhoodksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyh

BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt

ogakrwnpE

~

10.2. Inne dokumenty

11.Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13.Wytyczne wzmachiania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagghtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania
i odbioru nasypoéw w ramach budowy Budynku mieszégén wielorodzinnego 2-u kI.IV kond + p.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p.1.1.
llosci robot do wykonania podano w odpowiednich przedath robét.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drég i obejmgjwykonanie nasypow, schodkowanie istpieigo terenu oraz wykonanie podsypki

piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okidenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasyp@wipny spetniéa wymagania okrdone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy o
nasypow poriej
stre .
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mgkkie

gdy pory w 3runcie
skalistym feda
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwiry i pospoiki,
rowniez gliniaste
3. Piaski grubosrednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
pyly

gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub

| zabezpieczone od wéd
i gruntowych i
powierzchniowych

domieszl frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku

4. Piaski prochniczne, z

WY a,l'ikiem pylastych
piaskéw préchnicznych

do nasypéw nie wyszych
niz 3 m, zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem

=)

réznoziarnistéci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw

(powyzej 5 lat

5|._ GIinylpiaszczyste, gliny
gliny pylaste oraz inne o
WL < ?g/%

iw miejscach suchych lub
przegciowo
zawilgoconych
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6. Lupki przywegiowe | g Gliny piaszczyste

rzepalone : ; do nasypow nie waszych
0 ysiewki kamienne Z\llivr|]<;z+e,lggpeyzzwtz;féeJrﬂ niz 3 m: zabezpieczonych
0 zawartéci frakcji ?nngg%nty ) V\r%nic przed zawilgoceniem lub)
itowej ponizej 2% plynnasci wi og 35 do 609 P° ulepszeniu spoiwami
o _ gdy zwierciadto wody
7. Wysiewki kamienne gruntowej znajduje gina
1ghma_s'ge 0 zawarkgi E’rqb_okoéu wickszej od
rakcji itowej ponad 2% apilarngci biernej

gruntu podtaa

8. Zuzle wielkopiecowe i | o ograniczonej podatsoi
inne metalurgiczne z na rozpad -gczne straty
nowego studzenia (do 5 latmasy do 5%

) gdy wolne przestrzenie
9. Hotupki przyweglowe zostam wypetnione
nieprzepalone materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i gdy zale?az')wlmiejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sizolowane
zuzlowe od wody

1. Zwiry | pospotkigliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste,

S i 3. Pyly piaszczyste i pyly
1. Zwiry i pospotki 4. Gliny o granicy ,
2 FlaskiguboT | plynncll mniejszel nk | BRAUEIIAen o
Ziarniste g lél)ieszaniny popiotowo- spoiwami, takimi jak:
Na gérne 3. Hotupki przyweglowe | -/ lowe z vegla cgn}g*nt,itwapno, aktywne
warstwy przepalone zawiergge | kamiennego poproty Itp.
nasypow w mnie| niz 15% ziarn - | g Wysiewki kamienne
strefie _ e 6d 0.075 mm 1ghma_s'ge 0 Zawarkei
przeémarzania 4 \/Nysiewk’i kamienne rakeji ilowe] >2%

0 uziarnieniu 7. Zuzle wielkopiecowe i drobnoziarniste i

odpowiadag- i nierozpadowe: straty
cym pospolkom lub inne metalurgiczne masy do 1%
zwirom A
Facli T 0 wskaniku nasnosci
8. Piaski drobnoziarniste Wree>10
Xq\/ig}lggggﬁcr] | Grunty watpliwe i gggi\?\}aurﬁ%éﬁgntem
é?ergt\)/\l/(yégido Grunty nlewysadzmowewysa Zinowe wapnem, aktywnymi '
przemarzani popiotami itp.)
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #éych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy daborsprztu
zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien liyzatwierdzony przez fyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]
Rodzaje gruntu
. i iste* piaski Uwagi o
Rodzaie niespoiste: piaski, . L o o .
urzqdzejﬁ 7wiry, pospolki spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamierast przydatnéci
. ” : ” : - maszyn
zagszczajcych | grubasé liczba grubas¢ liczba grubas¢ . .
liczba przej¢
warstwy | przegé warstwy przegé warstwy -
[m] n*** [m] n*** [m]

Walce statyczne
gtadkie * 0,1do0,2| 4do8 0,1do0,p 4do8 0,2do 0,3 8 do 1)
Walce statyczne i
okotkowane * - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
Walce statyczne
ogumione * 0,2do 0,5 6do8 0,2 do 0,44 6 do 1( - - 3)
Walce
wibracyjne 0,4 do 0,7 4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3 do 0,6 3do 4)
gtadkie **
Walce
wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 1( 0,2do Q.4 o 60 5)
okotkowane *!
Zageszczarki
wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2 do 0,5 4do 8 6)
Ubijaki
szybkouderzajce 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,8 3do5 0,2 do 04 3 do 6)
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0| uderzé | 1,0do 4,0| uderzé& w 1,0do 5,0 uderzé w
wysokaci od 5 w punkt punkt punkt
do10n

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci 215 cm, ciésze warstwy nale zag:szcz& statycznie.
***) Warto $ci orientacyjne, wisciwe naley ustalt na odcinku déwviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gdrnych warstw podi Zalecane do codziennego wygladzania (przywal@yan

gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadgj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelggkich przekopéw

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-0Q0pkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byvskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokatach
kontraktowych lub przez #yniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawenusi by ono
zaakceptowane przezzyniera.
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Miejsce ukopu lub dokopu powinno btak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odlegfeiach. O ile to magliwe, transport gruntu powinien odbyai¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Miejsce dokopu musi¢biegalne i posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty
dopuszczajce eksploatacije zia.

Ukopy mog mieé ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpuskopy powinny by wykonywane
réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej saoh.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@orozpocz¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadpémie przez layniera. Gébokas¢
na jaky nalezy ocené przydatnéé¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyy odspajane, chybze wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami igniera. Roboty te dila
wigczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawéjo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntdw niepatggch
byto konieczne i zostato potwierdzone przezyhiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziimego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznfci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malerzeprowadd rekultywacg wedtug odebnej dokumentacii
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podipa w obrebie podstawy nasypu
Przed przygpieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zagszczenie gruntéw w podidu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gérnej
strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdi wartaé¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato
spetnione.

Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ oshgnigte przez bezpwednie
zag;szczanie podim, to naley podpé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podi@a nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy 0 wysoksi Minimalna warté¢ Is
do 1,2 metra 1,00
ponad 1,2 metra 0,97

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania naspéw

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwagdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczagez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecaeonasypu i jego réwnomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych
zasad:
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a) Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej sze&uko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzmoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez bkyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@énych wigciwosciach naley wbudowywd w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréticna catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%61%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiradgk powinien
by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpambwinien by jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniecsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyty lksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzouna p
nasyp z zastosowaniefoieku. Takie uksztalttowanie gornej powierzchni gauspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grudmdb co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalka k" nie mniejszym od 6x10 m/s i wskaniku réznoziarnistéci U=5.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gribo
co najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lpezzwltocznie wbudowany w nasyp.zymier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obigkty mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektowstmeych, na diugei réwnej dtugdci klina
odtamu, zaleca sistosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i uki@lv, bez ulepszania gruntow spoiwem, mbgé
stosowanewiry, pospoiki, piaskkrednioziarniste i gruboziarniste, o wspotczynnikodeprzepuszczalgoi k" nie
mniejszym od 8 m/dab

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayadpetné wymagania ogélne, sformutowane w p. 5.3.3.1.
Wskaznik zagszczenia gruntu Is powinien dypie mniejszy ni wymieniony w tab. 3.

5.3.3.3. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczaveykonanie przepustéw z innych poprzecznych
elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach) wyhtgrch w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadk
podczas wykonania nasypu w obie przekopu naley uwzgkdni¢ wymagania okrdone w p. 5.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waéd dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz wartas¢ tolerancji wg p. 5.3.4.3.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktada nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigis z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgag@niem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakazeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nzjepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsé \Je stanie oSuszyjej i zagsci¢ w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tentpera, przy ktérej nie jest natwe oshgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgpch lub gruntéw przemieszanych ggegiem
lub lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypdw powinnodpgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglej przed rozmarzgciem zagszcza ani
uktada na niej nasfpnych warstw.
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5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkoéw.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubd¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczice grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

- *2 % jej wartdci (grunty niespoiste),
- +0%, -2% (grunty matodredniospoiste),
- +2%, -4% (mieszaniny popiotowaizlowe)

Jeeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest zsza od wilgotnéci optymalnej z tolerangjjej wartasci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwickszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej z tolerangjjej wartcci, grunt naley
osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Spos6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzbgkceptowany przeziyniera.

Sprawdzenie wilgotnigi gruntu naley przeprowadz& laboratoryjnie, z aogstotliwoscia okreslong w
punkcie 6.3.2 1 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ing@o modutu odksztatcenia, oki@nych
zgodnie z norm PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyené i badania. Zagznik B” nalezy
stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycherjest maliwe okreslenie wskdnika zagszczenia Is,
wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntdéw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartad¢ Is
nasypu

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci 1.00

1,2 m od powierzchni robét ziemny '

Warstwy nasypu na g¢bhokasci ponizej 1,2 m 097

od powierzchni robét ziemnyc
Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntu, dla ktoérych trudne jest pomierezeni

wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartagi¢ wskaznika odksztatcenia,) okreslonego zgodnie z norgnPN-S-

02205.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byickszy ni:

a) dlazwirow, pospotek i piaskow:

- 2,2 przy wymaganej wardoi 1s=1,0,

- 2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymamaieniu (pytéw, glin pylastych, glin zeatych, itow- 2,0,

c) dla gruntow rénoziarnistych fwirow gliniastych, pospotek gliniastych, glin piazystych zwgztych) - 3,0,

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy- 4,0,

e) dla gruntéw antropogenicznych- na podstawie badégonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego visiea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegagszczenia warstwy.
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5.3.4.5. Probne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zgzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2wipoo by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktdrigada s¢ grunt czterema pasmami o szer@iamd 3,5 do 4,5
metra kade. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powimigé w kazdym pasie ing grubgé¢ z tym, ze
wszystkie musg miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu
powinna by réwna optymalnej z tolerancpodan w p. 5.3.4.3. Grunt uf@mny na poletku wedtug podanej #ey
zasady powinien Wy nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okreli¢ wskaniki
zagszczenia, dopuszcaaj stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umadliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojeosi wyboru sprztu i ustala sj
potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.3

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow
Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktorebeay wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:
a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypOw oraz wykorzystamiannych pracach, zwzanych z budow trasy
drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych xgy przypadkow tylko woéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalag na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia nitaat] materialy te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te nqmywby wykonane zgodnie z dokumentagyrojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zagszczania gruntow oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofiji w sposéb okrdony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyiviera. Jeeli miejsce
odkladu zostato wybrane przez Wykongwenusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalgnie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgodt wtasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieypczym
odlegtai¢ podnéa skarpy odktadu od gornej kragizi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmaiejszym od 20%, odkiad nale wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynmsan ponad 20%, odkltad nale zlokalizowa od dolnej strony
wykopu,

d) na odcinkach zagwonych przez zasypywanie drogpiegiem, odklad naly wykona od strony najoxciej
wiejacych wiatrow, w odlegieci ponad 20 metrow od kraxzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostani@sumety

przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynidag z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczeg®np ich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji pttojeej lub przez layniera. Jeeli nie okr&lono
inaczej, nalgy przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad pm@mi by uformowany w
pryzme o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i Epdarony od 2 do 5%.
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Odktady powinny by tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otagzaan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacrenezytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentagprojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewigzi@a odktad powinno leyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettiwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmainw
tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfjkab lub przez layniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcavimien upewnt sie, ze spetnione g warunki
okreslone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu,koszt tych czynni w caldci obcigza
Wykonawe.

5.5.Schodkowanie Skarp

Przy poszerzeniu istnigiego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o wysakd 0,5 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wyné1% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.ciifsie stopni
obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleghpzesci nasypu, wykonanych z gruntdéw ozngch
wiasciwosciach lub ré@nym czasie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamigpdndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli najezwrécic
szczegOllp uwag na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniggo ich stateczio,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zelzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada i pomiarow
Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami oki&onymi
w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny &przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodacej z nowegarddia, jednak nie rzadziej ni
trzy razy na kade rozpocgte 5000 i W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
- wilgotnoé¢ naturalna, wg PN-B-04481,
- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
- granie ptynnadsci, wg PN-B-04481,
- kapilarna¢ bierrs, wg PN-B-04493,
— wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubasci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad# nie rzadziej ni jeden
raz na 500 m2 warstwy,

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
D.02.03.01 Wykonanie Nasypow
str. 57

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych weghf§3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.3.4 1 5.3.3.5, dotyrzch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@ nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgdgnovartaici
wskaznika zagszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia kod@ami okr&lonymi w p. 5.3.1.1 i p. 5.3.4.4.
Do biezgcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORZ35 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Zajcznik B.

Zag:szczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwyraygadku okrélenia wartgci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy zygadku okréenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
PrawidlowG¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dpotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmigontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiovgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédn@ wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadnaci wykonania skarp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektmyanie powinny by wicksze nk + 10 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekraci® cm przy
pomiarze tag 3-metrowy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu, citomych w
dokumentacji projektowej. Szeraddokorpusu nie mee r@nic¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

6.3.6. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagudndci z wymaganiami okrigonymi w punktach
2 oraz 5.4 niniejszej ST.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
- prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pl0 Y.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowg jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach gzeennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o0 poziom gruntu rodzimegd Ilpoziom gruntu po uswmiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypdéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robat,
- pozyskanie gruntu zagzczalnego, jego odspojenie i zatadunekrodki transportowe,
- transport gruntu zagzczanego na miejsce wbudowania,
- wyciecie stopni w zboczu,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu, terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robat,
- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, apag ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyace wykonania i odbioru Robét zygianych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zggzczeniem podi@a w ramach budowy Budynku mieszkalnego, wielorogzgo
2-u kL.IV kond + p.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatj
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Roboty zmwanych profilowaniem
i zagzszczeniem podi@ w korycie pod drogi wg lokalizacji oklenej w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre&dlenia podstawowe
Okrelenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagagoine" pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycice Robét
Ogodlne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogghrkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie wys¢puja
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt

3.1. Sprat do wykonania robot

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu podtaa.

Do wykonywania rob6t naky stosowa koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki unisane z ukénie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwsigrzt do rcznego prowadzenia robét.

Do zagszczania podia naley uzy¢é walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno emsgch innego
sprztu zagszczajcego (np. piyty wibracyjne), zapewniaggo uzyskanie wymaganych wadb wskanika
zag:szczenia.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przeyriera.

4. TRANSPORT
- nie wystpuje
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@O0. ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robo6t

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonywania koryta, profilowania i zggrczenia podiea bezpérednio
przez rozpoaxiem Robét zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wicegisze przysipienie do profilowania
i zagszczania podia i wykonania tych Robdét z wyprzedzeniem Aivee jest wyhcznie za zgadl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkzany bezpgérednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
Warstwa Mrozoochronna z Gruntu Stabilizowanego Spavem Hydraulicznym D.04.01.04
str. 60

5.2. Wykonanie koryta

Rodzaj spretu, a w szczegdlrioi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia. Sposéb wykonania rob6t musizaakceptowany przezAyniera.

Gdy szerokét koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn (nakfadyna kacowkach) roboty naley
wykonywa recznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania kopdainien by odwieziony na odktad.

Wykonanie koryta pod konstrukcpawierzchni drég gto w ramach robét ziemnych.

5.3. Profilowanie podiaa

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych poeligowinno spenia wymagania podane w Dokumentaciji
Projektowej (spadki, pochyleniagdne wysokéciowe).

Podczas sprawdzania stanu pedimaturalnego natg rowniez oceni@ rodzaj zalegapego gruntu w celu
uscislenia, lokalizacji granic wyspowania rénych grup nénosci podiaza G.

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysachota lub
gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jereli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchiri nalezy dogsci¢ 3-4 przejciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny épasaakceptowany przezzymiera.

Do profilowania nalgy stosowa réwniarki i/lub spycharkiSciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

5.4. Zag:szczenie podiga

Bezparednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podima dla
trasy chodnika, zjazdéw i zatok autobusowych, hal@ntynuowa do osagnigcia wskanika zagszczeniad= 0,97.
Wskaznik zag;szczenia okrgac zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna yrowna wilgotndci optymalnej z tolerang;
+2%.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, jako zagicze kryterium oceny wymaganego gsarzenia przyjmuje i wartgs¢ wskaznika
odksztatcenialo réwnego stosunkowi modutdw odksztalcenia wtérndgd do pierwotnegoEl wyznaczonych
zgodnie z zajcznikiem B normy PN-S-02205.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu Robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia nastpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przysgpi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzdionpowinien on zabezpieazypodiae
przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przeiozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceyay
przez Irkyniera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przyit do uktadania
podbudowy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaamiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito na skutek zaniedhaVykonawcy, to napragwvykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6jpkt. 6.

6.1. Castotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiardw i badayprofilowanego i zagszczonego podia podaje tabela 1.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i bada

Lp Wyszczegblnienie bada pomiarév Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardv
1. Szerokisé 10razynalki

2. Réwna¢ podiwne co25m

3. Réwnai¢ poprzeczn 10razynalki

4. Spadki poprzeczi 10razynalki

6. Zagszczenie, wilgotni@ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboc
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6.1.1. Szeroké& koryta
Szeroké¢ koryta nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +20 cm i -5 cm.

6.1.2. Rowndé
Nieréwnaci podhuizne i poprzeczne natg mierzy¢ 3-metrovy tatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowsed nie
mog przekracz&25 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padigpowinny by zgodne z DokumentagcjProjektovs z toleranci +
0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe
R&nice pomgdzy rzdnymi wyprofilowanego podi@a a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zagszczenie

Wskanik zagszczenia powinien wynasils = 0,97. Wskanik zagszczenia okrda¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, jako zagicze kryterium oceny wymaganego gsarzenia przyjmuje i wartgs¢ wskaznika
odksztatcenialo rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtorndgd do pierwotnegoEl wyznaczonych
zgodnie z zajcznikiem B normy PN-S-02205.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 2%.

6.2. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanym podigem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych grgich w pkt. 6.2. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie debgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne ggegzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jestapuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarovg jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzghnb powierzchni
wyprofilowanego i zagszczonego podia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.Q0@OWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentgleyojektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg
pkt. 6 z uwzgidnieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawvszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotawa przedstawdi tabelarycznie zestawienie waitd wskanika
zag;szczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksetai oraz wskanika odksztalcenia dla calego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiérdaty bada i miejsca pobrania probek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zagczenia 1 fpodiaza w korycie obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,
- profilowanie podiaa
- zagszczenie podia
- wykonanie pomiaréw i badgrzewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngntg@iania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébektgru

3. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznytdsciwosci kruszyw. Oznaczanie zawaitd
wody przez suszenie suszarce z wentylacj

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nier@aingawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

6. Rozporzdzenie MTIGTM z dnia 14 maja 1999 r. (Dz.U. nr g8z. 430.
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D.04.01.04. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsikwocie ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej popstabilizacg spoiwami hydraulicznymi. Dla odcinkéw
uzbrojonych w sieci podziemne, mieszazkleca si wykona w mieszarce stacjonarnej (w wytworni).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji techniczne;j

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji robét, ktére zosgawykonane w ramach
Zaméwienia publicznego wymienionego w ST D-00.00,00ymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.3.1 Ulepszone podie z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznyijeidna lub dwie warstwy zagzczonej
mieszanki kruszywa i destruktu asfaltowych stabikanych spoiwami hydraulicznymi, ktéra po gmgiieciu
wilasciwej wytrzymaldci nasciskanie, stanowi fragment érej cz$ci nawierzchni drogowe;.

1.3.2 Mieszanka kruszywa, destruktu asfaltowego i spoiwwmieszanka kruszywa, destruktu, spoiwa i wody,
a w razie potrzeby réwniedodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w
optymalnych ildciach.

1.3.3. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - migsza kruszywa, destruktu i spoiwa zagczona
i stwardniata w wyniku ukaczenia procesu wkania cementu.

1.3.4.Destrukt asfaltowy - materiat mineralno-bitumiczmgkruszony do postaci okruchéw azwanych lepiszczem
bitumicznym powstaty w wyniku frezowania warstw nexzchni asfaltowej w temperaturze otoczenia.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Spoiwa

Do mieszanki naley zastosowé spoiwo hydrauliczne zapewniap spetnienie przez podi® ulepszone wymaga
ST. Wybér rodzaju spoiwa nale do Wykonawcy. Jako spoiwo rama wyé: cement, wapnozuzel granulowany

i popioty lotne. Mana réwnie uzy¢ spoiw ztazonych z rgnych materiatdw wjzacych za zgogl Inspektora. Wraz

z recepd nalezy przekaza Inspektorowi Nadzoru aprokatechniczy i atest higieniczny zastosowanego spoiwa,
jezeli nie zostat wyprodukowany na podstawie obymwjacej normy. W przypadku zastosowania cementu,zgale
stosowé cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagan&a aimentu ok&a norma PN-EN197-1:2002.
Badania cementu naidg wykona& zgodnie z PN-EN 196-6:1997. W przypadku zastos@avwaapna natey stosowa
wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH)2 albonevapalone niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.
Do ulepszania podia za pomog gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami lotnymalery stosowd aktywne
popioty lotne z wgla brunatnego wg PN-S-96035:1997. Wasilk mrozoodpornéci dla podiga stabilizowanego
cementem powinien wynaso,6.
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2.2. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badaboratoryjnych mee zostéd uzyta woda
pitna wodocigowa (nie mineralizowana). Woda pochgtiz zezrédet wytpliwych nie mae by uzyta do czasu
uzyskania pozytywnych wynikéw badania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Do wykonania podtza rob6t winien by uzyty nastpujacy sprzt: - mieszarka stacjonarna zapew:iaj
odpowiedny wydajng¢, - rozcietacz (zalecany) lub rowniarka, - cysterna sarndolwa jako przewmy zbiornik na
wode, posiadajca maliwos¢ regulowania i réwnomiernego dozowania wody o kalotvanej ilgci jej wyptywu, -
walce stalowe eizkie statyczne i wibracyjne do zgggczania rozizonej warstwy mieszanki, - walce ogumione do
ostatecznego zagzczania rozkonej warstwy mieszanki, - mate walce wibracyjnegesaczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne do zaggczania rozimone] warstwy mieszanki w miejscach trudnogpatch, - szablony do
wyprofilowania warstwy, - spet reczny. Z uwagi na prowadzenie robo6t w terenie zabydw poblizu budynkow
nalezy roboty prowada dazac do ograniczenia wptywu wibracji na konstrukcjelipnkéw i ograniczajc zaktdcenie
spokoju mieszkécéw. Do zagszczenia gruntu i kruszyw nale stosowé walce cézkie statyczne lub, jeli to
konieczne, wibracyjneaywajac wibracji o niskiej amplitudzie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdokt 4. Transport mieszanki
powinien odbywa si¢ pod przykryciem plandekami. Transport wody tglprowadzé cysternami samochodowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie sktadu mieszanki

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przegsppieniem do robdt, Wykonawca winien dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowakbad mieszanki. Przy ustaleniu sktadu mieszankineirsi
wzigé pod uwag miedzy innymi to, ze: - sklad optymalny mieszanki powinien zapewmiezkzdne cechy
wytrzymataiciowe, decydujce o ndénosci, - naley uwzgkdni¢c dodatkovd nieztedng ilos¢ wody dla uzyskania
whasciwej wilgotndsci mieszanki. Zawartgd wody w mieszance powinna odpowiadwilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora (metoda zwykia lub zgfd@dwana), zgodnie z PN-B-04481:1988.

5.3. Warunki pogodowe

Zastosowana technologia rob6t ma na celu szybléerawne przeprowadzenie prac. Rozpoiz robét mae
nashpi¢ w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych tj. w temperaturzevypej +50C, przy minimalnej
temperaturze powietrza wagu ostatnich 24 godzin tai powyej +50C. Nie dopuszczaeswwykonywania robét w
trakcie opadéw deszczu. Po 3 dniach ggehcji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowth mae by
dopuszczony i me by rozpoczte ukladanie warstwy podbudowy z kruszywazeje roboty przeprowadzone
zostaly w cieptej stonecznej i bezwietrznej pogedei temperaturze powvgj +150C i przy utrzymywaniu gitych
korzystnych warunkéw pogodowych. W przeciwnym pemju warstwa powinna bypielegnowana przez 7 dni.

5.4. Przygotowanie podiga
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniepszonego podi@ powinny by wczeniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposo6b
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczeni&Gualiub szpilek powinno unmidiwia¢ nacigniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metedmieszania na miejscu riwa wy¢ specjalistycznych mieszarek wielopapwych lub
jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziady stabilizacji powinien by spulchniony i
rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu nalesprawdzé jego wilgotng¢ i w razie potrzebyg zwigkszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna¢bgozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniglych rownomierne i
kontrolowane dozowanie. Zdi wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz
10% jej wartgci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasighej pogody. Po
spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nayedoda i przemiesz& z gruntem dodatki ulepszag, np. wapno lub
popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile icliygie jest przewidziane w te recepcie.
Spoiwo naley dodawa& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtulosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposb6b zaakceptowany przez Inspektora. Grunt pewihi¢ wymieszany w spos6b zapewnigy jednorodnéc na
okreslong glebokasé, gwarantujca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. Po wymieszaniu
gruntu ze spoiwem, nalg sprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnaé¢ jest mniejsza od optymalnej o
wiecej niz 20%, naley doda& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymieszaWilgotnasé
mieszanki przed zggzczeniem nie m@ r&ni¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej warki.
Czas od momentu roztenia spoiwa na gruncie do momentu zal@enia mieszania nie powiniendgtuzszy od 2
godzin. Zagszczanie mieszanki powinncgsiakaiczy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wedu na rozpoogy proces
wigzania. Po zakzeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w
Dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padgch. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek.
Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zggzczenie naley przeprowad@ w
sposob okréony w pkt. 5.6.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przed rozpocziem rob6t naley wyznaczy wysokaciowo warstw za pomog liny stalowej nacignictej na
szpilkach stalowych. Sktadniki mieszanki i w rapietrzeby dodatki ulepszgje, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka staciopapowinna b§ wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i spoiwa hydrauligmeraz ohjtosciowego dozowania wody. Czas mieszania w
mieszarkach cyklicznych nie powiniendkrotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszan&zostanie dozwolony
przez Inspektora po wginych prébach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania materiatdbw powinnady
ustalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewjeidnorodné¢ mieszanki. Wilgotn& mieszanki
powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci. Przed ut@aeniem mieszanki
nalezy podtaze zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy ukfadarek lub
réwniarek. Grubé¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewhiuzyskanie wymaganej grusm warstwy
po zagszczeniu. Przed zaggczeniem warstwa powinna dyyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw
podhwznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzysté prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowsa profilu warstwy. Od wycia prowadnic mgna odsfpi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantarej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyZdyniera. Po wyprofilowaniu naky
natychmiast przyspi¢c do zagszczania warstwy. Z uwagi na projektowagrubag¢ 30cm, mieszank nalery
wbudowyw& w dwoch warstwach, zagzczajc kazda warstwe osobno. Zaleca siwbudowanie drugiej warstwy
mieszanki za pomacrozicietacza. Dolna warstwa ulepszonego pedipowinna by klasy Rm=1,5MPa, gérna
RM=2,5 MPa. Wyprofilowana warstwa pod# powinna zostapozostawiona na czas niedny dla uzyskania
wymaganej wytrzymakei poprzez reakcje chemiczne wywotane dziatanieoivep. Czas ten ustali Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem zaige od temperatury otoczenia. Mieszamlalezy zag:szcz& odpowiednimi walcami
przy wilgotngci optymalnej do uzyskania zgggczenia wg BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym panizch).
Zaleca s} rozpoczcia zagszczania walcem ogumionym o masie co najmniej Mdlowanie z gyciem walcow
stalowych nalgy prowadzé z wylagczory wibracpg w pocatkowej fazie zagszczania. Na kicu watowanie powinno
zost& przeprowadzone walcem ogumionym. Ngleprowadzé roboty w taki spos6b, aby zapewnszczelne
polaczenie dziatek roboczych. Sposéb guakenia dziatek winien Wykonawca przedstaw PZJ do akceptacji
Inspektorowi

5.7. Odcinek prébny
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Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spgzdo mieszania, rozktadania i zagczania jest wkziwy,

— okrelenia grubdci warstwy w stanie lknym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbowvarstwy po
zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierkya takich materiatdw oraz spfi do mieszania, rozkladania i
zag:szczania, jakie ¢tlg stosowane do wykonania podbudowy. Odcinek prébrgtugdci do 100 m, powinien ky
zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przezyniera. Wykonawca m@ przysipi¢c do wykonania ulepszonego
podiaza po zaakceptowaniu wynikow badigpomiaréw z odcinka prébnego przezyniera.

5.8. Utrzymanie warstwy ulepszonego podia

Ulepszone podize po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny by utrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInspektora gotowe ulepszone padiodo ruchu
budowlanego, to jest oboyzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch. Koszt
napraw wyniklych z niewktiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paitobciza Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowkany do przeprowadzenia bieych napraw ulepszonego pogouszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikbw atmosferycznych, takich japady deszczu éniegu oraz mréz. Wykonawca jest
zobowgzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow daszjezeli wysigpi mazliwosé
uszkodzenia warstwy ulepszonego padid/NVarstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymijpma by przykryta
przed zim warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w
inny sposob zaakceptowany przezyimiera.

5.9. Piekgnacja warstwy stabilizowanej spoiwami hydraulicznyni

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsicych sposobow: - skropienie warstwy emalsj
asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w $lw od 0,5 do 1,0 kg/m2, - skropienie specjalnymegaratami
powtokotwérczymi posiadagymi aprobai techniczg wydary przez uprawniom jednostk, po uprzednim
zaakceptowaniu ichaycia przez Inspektora, - utrzymanie w stanie wilgyot poprzez kilkakrotne skrapianie wpd
w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, - przykrycgeakres 7 dni nieprzepuszczafiolia z tworzywa sztucznego,
utozom na zaklad o szerokei co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr, - przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni. Inne sposoby gighacji, zaproponowane przez Wykongwcinne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. miley dopuszczé zadnego ruchu
pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dniyy&onaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technelogy
moze odbywé si¢ wylacznie za zgoglinspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaérzadania materialéw przeznaczonych wykonania robot
i przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji. Badania te powinolyejmowa wszystkie
wihasciwosci okreslone w niniejszej ST oraz ewentualnie badania wyanagw aprobacie technicznej zastosowanych
materiatow.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw Cestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania
ulepszonego podia podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego pzalto

Lp. | Wyszczegolnienie badan :.[\:Ijnm.mh,m_liczm badan
i pomiarow

1 Uziarnienie mieszanki raz dziennie

2 Wilgotnosé¢ mieszanki Jw.

3 Ilosc spoiwa w mieszance JW.

4 Stabilnosc. odksztalcenie 1 wolna przestrzen | jw.

5 Zageszczenie podbudowy Jw.

6 Wiasciwosci spoiwa dla kazdej dostawy

7 Wiasciwosci wody dla watpliwego zrodla

6.2.2.Uziarnienie mieszanki Anakzsitowa nalezy wykona na mokro wedtug PN-C-04501:1977.
Krzywa uziarnienia powinna Byzgodna z zaprojektowanv recepcie.

6.2.3. Wilgotnas¢ mieszanki Wilgotné¢ mieszanki naley okresla¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotéio
mieszanki powinna odpowiadlavilgotnaosci optymalnej.

6.2.4.Rozdrobnienie gruntu Grunt powiniencgpulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkik rozdrobnienia byt co
najmniej rowny 80% (przez sitospednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.2.5. Jednorodn@ i giebokas¢ wymieszania Jednorodfio wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie
wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.¢ltikas¢ wymieszania mierzy siw odlegiéci min. 0,5 m od
krawedzi ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubig warstwy po zagszczeniu
byta rowna projektowane;.

6.2.6. Wiasciwosci mieszanki Stabilni&, odksztatcenie i woln przestrzé mieszanki natey okresla¢ na probkach
zag:szczonych i pigignowanych wedtug WT-MCE/99.

6.2.7. Zagsszczenie mieszanki Zeggczenie nalgy okresli¢ ptyta VSS o srednicy 30cm. Zakres ohygzien
jednostkowych od 0,15 do 0,25 MPa, doprowagtzajlo kaicowe obcizenie do 0,45MPa. Mieszanka jest
zag:szczona prawidtowo, jeli beda spetnione dwa warunki, bez wzdlu na kategoeiruchu:

A)
My

"MEI

R

gdzie:
Mpg; - modul odksztalcenia w pierwszym obciazeniu, MPa.
Mgp - modul odksztalcenia w drugim obciazeniu. MPa.

B) MEIl > 120 MPa
6.2.8 Wiasciwosci spoiwa Dla kadej dostawy naley okresli¢ whasciwosci spoiwa.

6.2.9 Wiasciwosci wody W przypadkach stpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.2.10 Wytrzymalt@¢ na sciskanie Wytrzymaté na sciskanie okréla si na probkach walcowych érednicy i
wysokaci 8 cm. Prébki do badanalezy pobierd@ z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej
zag:szczeniem. Probki w k@i 6 sztuk nalgy formowa i przechowywé zgodnie z normami dotygezymi
poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Tpapbki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42
dniach przechowywania, a w przypadku stabilizaaglem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynik
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wytrzymataici nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami oléfenymi przez Inspektora, jednak nie mniej:ni

- dla podiaa stabilizowanego cementem: R7=1,3 MPa i R28=2,5 aMP
- dla podiga stabilizowanego wapnem: R7=0,3 MPa, R28=0,5 \#42=2,5 MPa.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego podta
ulepszonego podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego podta ulepszonego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan i pomiaréw

1 Szerokosc co 20 m

2 | Rownosc podiuzna lata co 20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna lata w przekrojach charakterystycznych (minimum
co 25m)

4 | Spadki poprzeczne 5 razyna 100 m

5 | Rzedne wysokosciowe co20m

6 | Uksztaltowanie osi w planie *) co20m

7 | Grubosc w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona& w punktach zmiany
pochylenia poprzecznego.

6.3.2 Szeroké¢ warstwy Szerok& warstwy powinna by zgodna z dokumentagcprojektowg z toleranc +5 cm.

6.3.3.Rowna¢ warstwy Nieréwnéci podiuzne warstwy natey mierzy¢ 4-metrovg tata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne warstwy nale mierzy¢ 4-metrowy tata. Nierowndci warstwy nie mog przekracza 12
mm. Roéwndé¢ powinna by sprawdzona nie pgiej niz na drugi dzié po wykonaniu warstwy. W przypadku
stwierdzenia konieczioi wykonania poprawek, powinny zoétaykonane niezwtocznie za pompitezarki.

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy Spadki poprzeczne wgrsta prostych i tukach powinny byzgodne z
dokumentagj projektov, z tolerangj £ 0,5 %.

6.3.5 Rzdne wysokéciowe warstwy Rezdne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacj
projektows z tolerangi +1cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie Opodbudowy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentacj
projektows z toleranci 5 cm.

6.3.7. Gruba¢ warstwy Grubé¢ warstwy powinna by/zgodna z grubimia projektowan, z tolerancj £ 10 %.
6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodioza

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego pzaltdeeli po wykonaniu badana ulepszonym podio
stwierdzi s¢, ze odchylenia cech geometrycznych przekracmaglkosci okreslone w pkt. 6.3, to warstwa zostanie
zerwana na caigrubg¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza si inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyjleo zostanie on zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli szeroké¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézwarstw ulepszonego podia
przez zerwanie ufmnej warstwy na peingrubaé do potowy szeroki pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Rot®Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.4.2.Niewtasciwa grubd¢ ulepszonego podia Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgim grubéci
Wykonawca wykona naprawulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, usuoi@ zerwanego
materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiebtnigtasciwosciach i 0 wymaganej grubo. Roboty te
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Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu fyathot nastpi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy,
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego padtoulepszonego z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o gruba 20 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0QM@@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentacprojektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m2 podbudowy z mieszanki obejmuje :

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowavspaych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt, — dostarczenie materialéw, rmgipkowanie mieszanki i jej transport na miejscaisdwvania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegipnowadnic oraz innych materiatéw i gizeh pomocniczych,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki,

- piekgnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-sp@ivich na miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohot,

- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegi@gnowadnic oraz innych materiatéw i sdzer pomocniczych,
- dostarczenie i rézielenie sktadnikdw zgodnie z recepaboratoryjna,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonegozywem ze spoiwem w Korycie drogi,

- zagiszczenie warstwy,

- piekgnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

11.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekityr

PN-EN1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw - Cgs¢ 5: Oznaczanie zawada
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutksztatcenia nawierzchni podatnych i podigprzez
obcigzenie ptyh BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyenmawierzchni planografem i tat

PN-EN 197-1:2002 Cement @ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodito dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaobierania prébek, badania i ocena przydaineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukciji betonu

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczamia zmielenia

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —¢&z 1: Definicje, wymagania i kryteria zgoditd PN-S-96035:1997
Drogi samochodowe - Popioty lotne

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP, Warsz@002r.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyace wykonania i odbioru Robét zygianych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie w ramach budowy Budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego 2-u kI.IV kond + p.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t zaa@nych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni®Wg5-06102. Zakres robét obejmuje wykonanie podiayd
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okre&dlenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowaregnechanicznie— warstwa zagszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstw nasng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi normami
i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00/ymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycice Robét
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfgirkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycgce materiatow
Wszystkie materiaty 2yte do budowy powinny pochodztylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irkyniera.

2.2. Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganestabilizowanego mechaniczniegdizie
kruszywo tamane. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszaashcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna nie nie
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug wg PN-B-06714/15, powinna &ui Sie pomidzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podimowy
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2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tabeli 1.
Tabela 1. Whsciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
1 |Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/n od 2do 1 PN-B-06714/1!
2 | Zawartag¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-B-06714/1!
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych, %(m/mnie wiecej niz 38 PN-B-06714/11
4 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 PN-B-0448!
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagdl lub Il wg PN-B- | od 30 do 70| BN-64/8931-01
04481, 9
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeej niz 35 PN-B-06714/42
b) scieralnag¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku dwatst
masy po petnej liczbie obrotéw, nieewej niz 3C
7 | Nashkliwo$é¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714/11
8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, % (m/m), nie wcej PN-B-06714/19
niz 5
9 | Zawartag¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S, %(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-0671419
10 | Wskeanik nosnosci podbudowy we mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:n
a) przy zagszczeniud=1,0 80 PN-S-06102
b) przy zagszczenius> 1,03 120
2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosujecsstosuje s wodk spetniajca wymagania PN-B-32250.
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" Bkt

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamangtgbilizowanego mechanicznie najlestosowa
nastpujace rodzaje spetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki s wyposaone w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoiooptymalne;.

Wymagania to jest zidne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarardofawy jednorodnej
mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidpatnasci.
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b) rowniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. Za zgednzyniera do rozkltadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od etkiego mana dopdci¢ spycharki.
C) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania,
d) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do gzsgczania w miejscach trudnodgstych

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

Transport kruszywa me odbywa sie samochodami samowytadowczymi w sposéb zabezpieyzpg przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00M0Wymagania ogélne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podiga
Podbudowa powinna byvytyczona w sposéb umldwiaj acy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektowy lub wg zalecg Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej ST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa dscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznié zapewnienia jednorodsci
materiatu nie dopuszczaesivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblimakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldyod razu transportowana na miejsce wbudowania \w&pprzeciwdzialaty segregacii
i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladane w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta réwna grubo projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bgziazona w sposéb
zapewniajcy osihgniecie wymaganych spadkow i ednych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa najeprzed zagszczeniem wymietikruszywo na materiat o odpowiednich $aavosciach.

5.4. Zag:szczenie mieszanki

Podbudow nalezy zag:szczg w jednej warstwie o gru8oi projektowanej po zagzczeniu, odpowiednim
sprztem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgairiooptymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno dy
réwnomierne na catej szeraa.

Wskaznik zagszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931{@yinien wynosi 1,0 dla
projektowanej drogi. Warté wtérnego modutu odksztatcenia=240 MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztatcelajest nie wgkszy od 2,2.

Es
=S

< 22

5.5. Odcinek prébny
Co najmniej 10 dni przez rozpaezem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania iggagzania kruszywa jest iy,
- okreslenia grubdci warstwy materialu z w stanie Ziiym koniecznej do ogjniccia wymaganej gruldci
warstwy po zagszczeniu,
- ustalenia liczby prz#&j sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganegoimdtaazagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieiyd takich materiatdbw oraz spita, jakie ledy stosowane do
wykonania podbudowy na budowie.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaosd 100 i do 300 . Odcinek prébny powinien by
zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcirbariego przez kyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasjpnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowhzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane preezrich. Koszt napraw wyniklych z
niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6pkt. 6.
6.1. Badania przed rozpocgciem rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykoérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaprzedstawd Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania ¢evipmny obejmowa
wszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie rob6t

Tablica 2. Cgstotliwoi¢ oraz zakres badgrzy wykonywaniu podbudowy z kruszywa famanegduiliziawanego mechanicznie

S Czestotliwosé bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada — - - -
Minimalna liczba bad@a | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce |podbudowy przypadaga na
robocze jedno badanie (?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 800
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zagszczenie warstwy 2 1000
4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dlazkiej partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byprzeprowadzana na #d@ej dziennej dzialce
roboczej za pomacanalizy sitowej. Probki natg pobierd& losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

6.2.2. Wilgotnas¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli nalg pobierg& 2 probki z kadej
dziennej dzialki roboczej. Wilgotdé mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wg préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z taleja+10%, -20%.

6.2.3. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcerita jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E2
E.
Wartas¢ wtérnego modutu £140 MPa.
Modut odksztalcenia natg wyznaczy¢ dla przyrostu obaienia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS @ednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosi0,55 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
=P
4As

< 22

D
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w ktorym:
E — modut odksztalcenia
Ap - r&znica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm)
D —sérednica ptyty (mm)
6.2.4. Wi&ciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmugce ocern wszystkich wiciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. naly bada
dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa. Prébki do badaetnych powinny b§ pobierane losowo
w obecndci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarov Minimalna czstotliwo$¢ pomiarov
1 |[Szerokdé¢ podbudowy 2razynal1l00r
2 | Réwnai¢ podiuzne w sposoéb gjgly plarografem albo co 20 m faha kadym pasie ruct
3 | ROwna¢ poprzeczn 2 razy na 100 |
4 | Spadki poprzeczn/ 2 razy na 100 |
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400 nt
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 2
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcen €0 najmniej w dwoch przekrojac

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.1. Szerok& podbudowy
Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na beepdnich pomiarach co 100 m. Szeréko
podbudowy nie mze r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Robwné¢ podbudowy
Kontrola rowndci w przekroju podhinym mierzona 4-metrosvtata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nieréwio pod tag 10 mm.

Kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metrg¥aty zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchytki pod tag 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje &itg profilowg z poziomnig co 100 m.
Dopuszczalne odchyitki spadkiu0,5 %.

6.3.4. Rzdne wysokdciowe
Kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytlkem, +0 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sgizana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtownych tukéw poziomych. ©podbudowy w planie nie nie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz+ 5 cm.

6.3.6. N&nosé¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg ,Instrukcji BaflaPodtaza Gruntowego - Zatznik” powinien by zgodny z
podanym w tablicy 4.

- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.
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Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudo
z kruszywa o Wskaznik "
wskazniku Whe | zagszczeniad nie Maksymalne ugcie Minimalny modut odksztatcenia mierzony
nie mniejszym mniejszy nk sprezyste pod kotem, mm piyta o érednicy 30 cm, MF
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia k obcigzenia E
80 1,0C 1,2¢ 1,4C 8C 14C

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaawjeksze odchylenia cech geometrycznych od ééngch
w pkt. 6.2. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5cm powinien to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszérppdbudow przez spulchnienie warstwy na pefgicbokos¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu, do#enie materiatu i ponowne zgggczenie.

6.4.2. Niewtgciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci Wykonawca wykona naprgwodbudowy.
Powierzchnie powinny léynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gtebokas¢ zgodnie
z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednitz§ciwosciach i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkiu tych Robét nagii ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy
Jezeli nosnoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeldz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefnaici, zalecone przez hyniera.
Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca podinydtylko wtedy, gdy zatenie nénosci podbudowy
wynikio z niewtdciwego wykonania robét przez Wykonawc
7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywamanego
stabilizowanego mechanicznie o otomej grubdci.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano vibSW.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki poayte.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa wykonania 2 ppdbudowy uwzgldnia:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robét,
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miegdadowania,
- przygotowanie mieszanki,
- wykonanie odcinka prébnego,
- transport i roztéenie mieszanki,
- profilowanie,
- zag:szczenie,
- utrzymanie podbudowy,
- badania materiatow, opracowanie recepty, wykonai@elednych bada i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie sktadu ziarnowego.

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@&i zanieczyszczeobcych.
4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanid¢shtszziarn.

5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. ozaaie wilgotngci.

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici metod, bezpgredna.
8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@&i siarki metod bromows.
9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczaaieralnaci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw.

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kkustabilizowanych mechanicznie.

13. BN-68/8931-04 Pomiar rowéa nawierzchni planografem i tat
14. BN-70/8931-06 Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

16. ,Instrukcja Bada Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —¢&& 2. Zahcznik” GDDP,
Warszawa 1998 r.

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetn i potsztywnych . IBDiM 1997.

18. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43raal14 maja 1999 r.
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

1L.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagphtécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres Stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna ($&5t)stosowana jako dokument przetargowy i koirak
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pore 1.1. zwazanych z budow petli autobusowej w @igu drogi
krajowej nr 21 wraz z budaiciggdw pieszo jezdnych w miejscosad Kwakowo.

1.3. Zakres Robot Obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwmanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wykonanie nawierzchni z kostki betoapvobejmui:
a. wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejlpsci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubdgci zgodnie z dokumentacprojektov;
b. wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowajlipici 6 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j
1:4 grubdci zgodnie z dokumentagcprojektovs.

1.4. Okreslenia Podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeiciolviany, przeznaczony do budowy warstwieralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzuay sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Spoina - odgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.3.Szczelina dylatacyjna - odgtdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dtivsienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldtlenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.4.Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne Wymagania Dotycgce Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektove, SST i
poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotysee jakdci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania @gdl

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne Wymagania Dotycgce Materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2. Betonowa Kostka Brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Do wykonania nawierzchni natg zastosowabetonowy kostke brukowg o nasgpujacych cechach:
1. odmiana:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. barwa:
a. Kostka szara, z betonu niebarwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki:
a. prostoktna,
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:
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a. dtugaé¢: od 140 mm do 280 mm,

b. szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej rii 100 mm,

C. grubas¢: od 60 mm pgadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepissbu uktadania

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na zgunych
nawierzchniach, magych kontakt z saglodladzajcg w warunkach mrozu

Lp Cecha Zala‘czn_sk Wymaganie
normy
1 | Ksztalt 1 wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyltki w mm od & Dhugoi¢ Szerokoié¢ Grubodé | Réznica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiedzy
grubosci dwoma
< 100 mm +7 +32 =3 pomiarani
=100 mm +3 +3 =4 grubosct. teg
same] kostki,
powinna byé <3
mm
12 | Odchylki plaskosci 1 pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesh maksymalne wymiary kostki wypuklosc wkleslosée
=300 mm), przy dlugosci
pomiarowe; 15 1.0
300 mm 20 1.5
400 mm
2 | Wiasciwosc fizyczne 1 mechamiczne
2.1 | Odpormnosc na D Ubytek masy po badaniu: wartosé sredma < 1.0
Zamrazanie/rozmrazanie z udzialem ke/m’. przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5
soli odladzajgcych (wg klasy 3. zal kg/m’
D)
22 | Wytrzyvmalos¢ na rozciaganie przy F Wytrzymalosc charakterystyczna T = 3.6 MPa.
rozhupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2.9 MPa i nie powtnien
wykazywac obeigZenia niszezacego mniejszego mz
250 N/mm dhugosci rozlupania
23 | Trwaloi¢ (ze wzgleduna F Kostli maja zadawalajaca trwalesé (wytrzymalosd)
wytrzymalosc) jeshi spelnione sa wymagania pktu 2 2 oraz istnieje
normalna konserwacja
24 | Odpornosc na scierame (wg klasy 3 G1H Ponuar wykonany na tarczy
oznaczema H normy) Bohmego.
wg zal H mommy — badanie altematyvwne
=18 000mm™/5000 mm™
2.5 | Nasigklhwosé E =5% wvmaganie podwyzszone
26 | Odpomosc na poslizg/poshizgmecie I a)jesh gérma powierzchnia kostki nie byla
szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpormosc,
b)jesl wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizeniecie — nalezy
zadeklarowac minimalng jej wartos¢ ponuerzong
wg zal I normy (wahadlowym przvrzadem do
badama tarcia)
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3 | Aspekty wizualne

31 | Wyglad J a)}gorna powierzchnia kostki nie powinna miec¢ rys
1 odpryskow,

binie dopuszcza sig¢ rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity me sj uwaZane za 1stotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodza) tekstury.

bitekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
pordwnane z probka producenta. zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ clewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa scieralna lub caly element) zabarwiemia. spowodowane nteumiknionymi

zmianami we whadciwodciach  surowcow 1

zmianach warunkow twardniemia nie sa uwazane

Za istotne

2.2.3.Skladowanie kostek
Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogtinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchigt
mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniagcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
zaprawe cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na buggewinno
odbywa& si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przyezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, osimanp. 50 kg, moa przechowywa do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o gadtevardym i suchym, b) terminu trwdld, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dacBuaisinach oraz podfogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje izem z paletami, z dopuszczalwysokdcia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadaesw stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytvarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyabtomowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZAET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej tr@odbywé sie:
a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniuagzer uktadajcych (uktadarek), sktadggych s¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulaenia;
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urzadzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, raea wykorzysta do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia tyce (np. przycinarki, szlifierki z targr

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@dpowiadd wymaganiom wiéciwych ST lub innym
dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzdhie opracowanym ST zaakceptowanym przegriiera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezry stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne Wymagania Dotycgce Transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2, Transport Materiatdbw Do Wykonania Nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnysrodkami transportowymi po agjnigciu
przez beton wytrzymaigi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniene siuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek saodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wézki widtowe,
ktérymi mazna dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mina wykorzystywa réwniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®gpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej paledexa s uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i
ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynositd 200 kg do 1700 kg. Pgdane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny mgbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Zalewe lub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych wa transportow@dowolnymisrodkami transportu w
fabrycznie zamkrtych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne Zasady Wykonania Robdét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne”.

5.2. Podiae i Koryto.

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagijprojektov.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkan@zor
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.01.01

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajjektows.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvay betonowej kostki brukowej powinien bygodny z
dokumentagj projektovy.
Wykonanie podbudowy powinno odpowig&dslymaganiom wiéciwej ST.
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5.4. Podsypka

Grubai¢ podsypki powinna hy zgodna z dokumentacjprojektovg. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubasci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalery zwilzy¢é woda, rownomiernie rogieli¢ i zag:$ci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub
zag;szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotsed optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej hiR7=10 MPa, Re=14 MPa.

W praktyce, wilgotn&¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si i nie byto na diongladéw wody, a po na@i¢ciu palcami podsypka rozsypywata.sRoZcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedekiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona
podsypka powinna kywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeotpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nglég
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1eo
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinprang musi by zakaczone przed rozpogziem whgzania
cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie Nawierzchni z Betonowych Kostek Bruswych

5.5.1Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 12.2atomiast deseich ukladania
Wykonawca uzgodni z itynierem.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koBpoasobu uktadania i wytworni kostekzymier maze polecé
Wykonawcy utaenie po 1 mwstepnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej.

5.5.2Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa& przy temperaturze
otoczenia nie szej nk +5C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od & do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewanegasprzymrozki kostk naley zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadayykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wiekszym fragmencie
robét zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne sézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagapych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&nych wymiaréw i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyévarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadkika
mogta przenosiz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mi&€ duzych odchylek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. ulmna na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potéwek i dziewiek, przy czym kada
warstwa na palecie musi dyobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musk bwsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uklada s§ okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zarcza
sig. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfw) powinna
trwale wystawé od 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych umtlzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kr@wmikach, obrzgach i studzienkach nmioa wywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dzieek, magcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane.
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W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyra@, wolra przestrzé uzupetnia si kostky ciets, przycinan
na budowie specjalnymi nadziami tycymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaigcaakaiczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zbmej na
state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizomjezutazong nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.5.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadz za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierégai@owierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame {eknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.5.5Spoiny

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin pomilzy diwszymi
bokami tych kostek tworzyty z astrogi kgt 4%, a wierzchotek utworzonegata prostego pomidzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku padtago nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic zapravg cementowo-piaskoav

Zaprave cementowo-piaskoyvzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposdb zapewn®@j jej wystarczajcy
ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed razgoiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetngpoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalery zabezpieczy przed zalaniem ni szczeliny
dylatacyjne, wktadag zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskogvnawierzchng nalezy starannie oczgic¢; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i zadymi deseniami uktadania.

5.6. Pietgnacja Nawierzchni | Oddanie Jej Dla Ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskieam mana oddé do wytku bezpérednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigureymi zapravy cementowo-piaskogy po jej
wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygofnzy temperaturzéredniej otoczenia nie #gzej ng 1%C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahinalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne Zasady Kontroli Jakéci Robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln
6.2. Badania Przed Przystpieniem Do Robo6t

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka

a. w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodngxi lub deklaracj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonagvcech zewegtrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

b. w zakresie innych materiatow
- ew. badania wiziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére buslz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w Czasie Robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszezegolnienie

Wartosci dopuszezalne

1 desenia ich ulozenia

Lp. badar i pomiaréw Czgstotliwosc badan
1 Sprawdzenie podloza 1 koryta Wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy We odpowiedniej ST, norm, wytycznych,
3 Sprawdzenie obramowania | wg ST D-08.01.01; D-08.03.01;
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.4; odchylki od
liniowym lub metodg niwelac1) dziennej dzalki roboczej: | projektowane)  grubosci
grubosci, spadkéw 1 cech|+] em
konstrukeyjnych w poréownaniu z
dokumentacja projektowg i ST
5 Badania wykonywania nawierzchni kostki

7

a) zgodnosé z dokumentacjq | Sukcesywnie na kazdej dzialce |-
projektowa roboczej

b) polozenie  osi w  planie|Co 100 m 1 we wszystkich|Przesunigcie od  osi
(sprawdzone geodezyinie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 em

¢) rzedne wysokosciowe | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia:

(pomierzone mstrumentem | oraz  we wszystkich punktach [ +1 cm; -2 em
pomiarowym) charakterystycznych

d) rownosé w profilu podluznym | Jw. Nierownosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 [8] lata
czterometrowy)

e) rownosé w przekroju | Jw. Przeswity migdzy lata a
poprzecznym (sprawdzona lata powierzehnig do 8 mm
profilowa z  poziomnica 1
pomiarze  przeswitu  klinem
cechowanym oraz przymiarem
lintowym  wzglednie  metods
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchylki od
metoda niwelacji) dokumentacji

projektowej do 0.3%

g) szerokosé nawierzchni | Jw. Odchylki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5 em
liniowym)

h) szerokosé 1 glebokose [ W 20 punktach | Wg pktu 5.5.5
wypelnienia spoin 1 szezelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny 1 pomiar przymiarem | dzialki roboczej
lintowym po wykruszeniu dhug.

10 cm)
1) sprawdzenie  koloru  kostek | Kontrola biezaca Wg dokumentacji

projektowe] lub decyzji
Inzyniera
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6.4. Badania Wykonanych Robot

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po uazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszezegolnienie badan 1 pomiardw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,
nawierzchni, prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin 1 szezelin

[S]

Badanie polozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m 1 w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzgdne wysokosciowe, rownosé podluzna 1|Co 25 m 1 we  wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne 1 szerokosc¢ charakterystycznych (wg metod 1 dopuszezalnych
wartosei podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie 1 szerokos¢ spoin 1 szezelin | Wg pktu 5.5 5.
w nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru robo6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorjar@vierzchni z kostki betonowej.
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00®Q.Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne Zasady Odbioru Robot

Ogolne zasady dotygee odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagamoine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdgi® daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne Ustalenia Dotycrce Podstawy Platnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena Jednostki Obmiarowej

Cena wykonania 1m2 rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin ngdzy kostl,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie niegbinych pomiaréw i bada

- uporzidkowania miejsca prowadzonych robaét,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:200¢
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

Cement. Cg¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce cementu
powszechnegoaytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania etody bada

Kruszywa do niezw@nych i zwjzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wredie przejciowym mana
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineral@uszywo
tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996sKywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Pias

Woda zarobowa do betonu. Speajfikgpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangyoceséw produkcji
betonu
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru
kraweznikow betonowych w ramach budowy Budynku mieszkainevielorodzinnego 2-u kl.IV kond + p

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunierzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie, kontra i odbiér kraveznikow betonowych. W zakres rob6t wchodzi:
- ustawienie krawznikbw betonowych wystagych 15x30x100 cm na tawie betonowej B-1%parem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraw ezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajchodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa —warstwa néna stuiaca do umocnienia kraxnika oraz przenogea obcizenie krawgznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka -warstwa wyrownawcza utona bezpérednio na podizu lub tawie.

1.4.4. Pozostate oketenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot
Ogblne wymagania dotygeze Robdét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie” 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektovy

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami SST.
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na fawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypraz w warstwiescieralnej (ktéra na cafej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalra gruba¢ 4
mm),
— skasne krawedzie krawgznika powyej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniuwzgkdnia s¢ przy okrdlaniu

wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka krawmika wraz ze ziczem wynosi

1000 mm,
powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
ptaszczyzny czotowe kramikbw mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatydgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wédte (przyktady w zat. 2),
rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagijch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okida PN-EN 1340 [5] w sposo6b
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do@t@ia w warunkach
kontaktu z scj odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymian
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od- C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokfadnieia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetrs - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm <10 mn
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskdci i prostoliniowdci, dla
diugcici pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mn +4,0mn
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n¥, przy
rozmraanie z udzialem solj czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/tn
odladzajcyct
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalona wytrz. wytrzymaitai¢, MPa wynik, MPa
w dokumentac;ji projektowej 1 3,5 >2.8
lub przez Iiyniera) 2 50 >4,0
3 6,C > 4.¢
2.3 | Trwald¢ ze wzgétdu na F Krawezniki majg zadawalajcg trwatas¢ (wytrzymatcic)
wytrzymatasc jesli spetnione 8 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s
normalnej konserwii
2.4 | Odporng¢ nascieranie GiH Odporng¢ przy pomiarze na tarc
(Klasa odporn¢ci ustalona w Klasa szerokiej Bdéhmego,
dokumentacji projektowej lulp odpor- | sciernej, wg zat.| wg zat. H normy — badanie
przez lrkyniera) nosci G normy — alternatywne
badanie
podstawow
1 Nie okresla sk Nie okresla sk
3 <23 mm < 20000 mr¥5000 mn3
4 <20 mn < 18000 mr3/5000 mn?
2.5 | Odporné& na pglizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana

paslizgniecie

i/lub polerowana — zadawaaja odpornéc,

b)jesli wyj stkowo wymaga si podania wart&ci odporndci
na pdlizg/paslizgniecie — naley zadekla-rowa
minimalrg jej wartag¢ pomierzoml wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzdem do badania tarci
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c)trwatos¢ odporndci na palizg/paslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajgca przez caly okreszytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznegaz nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensywnemu
polerowaniu

3 | Aspekty wizualn

3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotr

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien oké#¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna kyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane zastotne

3.3 | Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno kyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c)roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nig wwvazane za istotr

W przypadku zastosoui&kraweznikow betonowych na powierzchniach innych pizewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsmnych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec
kraweznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvege wedtug
typbw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryebhymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokai kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Nalezy stosowd nas¢pujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszankirobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskogi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spetniggego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 adiadajcej wymaganiom
PN-88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do keegniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywé si¢ na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madéeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod kragznik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C 12/15 wg PN-EN 20@{, a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy ttuczniowej — tlucz& odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].
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2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spinkraweznikow zgodnie z obowkzujgcymi
normami

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gotywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu,
a goérna warstwa nie powinna wystawmzasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresddbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materief®wodczas transportu kruszywa powinny kaabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Mas; zalewows naley pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkyveke
w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenierginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powiniendtggodny z SST. W przypadku braku wystargeggh danych mina

korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnpodanych w zajcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmuayj

1. Roboty przygotowawcze,
2. Wykonanie tawy,
3. Ustawienie krawznikdw,
4. Wypetnienie spoin,
5. Roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do roboét nalg, na podstawie SST lub wskaizimsp. nadzoru:
— ustalg lokalizacg robot,
— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,
— zabezpieczyistniegce drzewa, krzewy itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave
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Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tayy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.Lawa betonowa

tawe betonowy zwykta w gruntach spoistych wykonujeedbez szalowania, przy gruntach sypkich ngple
stosowa szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezp@dnio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym naie stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczamasg
zalewowy.

Przykiady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodgje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatlo (odlegiéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni powinno wynasiod 10 do 12 cm,
a w przypadkach wygtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna d&yo ustawieniu kraggnika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonuje ¢sina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypehianie spoin

Spoiny krawznikobw nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zapravg
cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigwikéw zapraw cementowo-piaskoav
stosuje si wytgcznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalery oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelipdylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z SST. Do rob6t wykozeniowych naleg prace zwjzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istgegch warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo usgtyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykona& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewegtrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego krawznikOw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialdbw stosowanych przyawianiu krawznikbw betonowych powinny
obejmowd witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z zaprojektowaniwelety, niwelet projektuje Wykonawca
we wlasnym zakresie w nagzianiu do istniejcego terenu.
Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien Byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowanej,

c) rowng¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomicdzy gorra powierzchma tawy i przytlazorg tata nie mae przekraczal cm,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza = 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego krauinika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdéw, sprawdzane przez przynie w dwdéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przytazong tata
nie maze przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badag¢sico 10 metrow. Spoiny muszdy¢ wypetnione calkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Insp. oagzjezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod taw
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robdt powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegdivymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale sjeprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneothét tymczasowych,

jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0t Wymagania ogolr
2. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeetyx
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu

powszechnegoaytku

4. PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czs¢ 1. Wymegania, widciwosci, produkcja i zgodnid
5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/A
6. PN-88/B-0625( Beton zwykh
7. PN-63/B-0625! Roboty betonowe ielbetowt
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowychwir i
mieszank
9. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzanogowyct
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni drogowych.
Piasel
11, PN-88/B-3225( Materiaty kudowlane. Woda do betonéw i zapi
12, BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

10.3. Inne dokumenty

13.

Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnhego, Warszawa 1987
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyege ustawienia obrzg betonowych w ramach budowy
Budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 2-u kl.IV Hon p.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokdnferzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem obrze
betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej gcib®-5 cm.

Szczego6towa lokalizacja wg Dokumentacji Projektawe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw -umocnienie bocznych kraxzi chodnika wykonane z obraebetonowych lub
innych materiatow

1.4.2. Podsypka -warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podtzu.

1.4.3. Pozostale oki&enia g zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-
M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot
Ogoblne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbjhe. 1.5.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy robotach zwanych =z ustawieniem obrae na fawach betonowych
z oporem, wg zasad niniejszej S s

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasnikow:
- dlugaé¢ - +8 mm,
- szerokd¢ i wysokasé - +3 mm.

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

2.1.0Obrzera betonowe gatunek | z betonu klasy B30 (C25/30).
- obrzeza betonowe 8x30x100cm

Zastosowane obrza powinny odpowiada wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty budowlanebetonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torewiramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe".
Zastosowane kraginiki pod wzgbdem jakdci powinny odpowiadanasgpujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlanketonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkiwgi
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania”
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlar@etonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza".
Ponadto:
- nasigkliwo §¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%,
- §cieralnosé na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpornosé po 150 cyklach:
- ubytek masy pouagj 5%
- spadek wytrzymalkei ponizej 20%
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- wodoszczelrigé W8
2.2.tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod obrza oraz op6r wykonanectly z betonu klasy B15 (C12/15), odpowiagta&mu normie
PN-EN 206-1 "Beton zwykiy".

2.3.Piasek na podsypkpiaskowy - powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek
do zapraw budowlanych".

2.4.Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypk pod obrzea naley wykona jako cementowo - piaskemw proporcji 1:4.
2.5.Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spogunyi obrzeami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadagy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — naley stosow& drobny, ostry piasek odpowiadajicy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — naley stosow& wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty ziemne zwrane z wykonaniem koryta pod fawbetonowy z oporem i zasypki ustawianych
kraweznikbw mogi by¢ wykonywane ¢cznie lub przy iyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Ireyniera.

3.2. Roboty zwizane z wykonaniem tawy betonowej z oporem oraz ymldscementowo - piaskowej, wykonane
beda recznie.

3.3. Ustawienie krawznikéw i opornikdw na przygotowanej tawie betonowsjkonane bdzie kcznie.

4. TRANSPORT

4.1.Obrzea - transport i sktadowanie kramikow betonowych na miejsce wbudowania - zgodridNz80/6775-03
arkusz 1 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Eldyenawierzchni drég,, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania".

4.2. Beton na taw z oporem - transportowanyedrie dowolnymisrodkami przeznaczonymi do przeremia
wytworzonego betonu. Xyte srodki transportu mugz uzysk& akceptagj Inzyniera. Czas transportu nie
przekraczéjednej godziny (okoto 30 km).

4.3. Piasek oraz cement na podsyptementowo - piaskay przewaony by moze na miejsce wbudowania
dowolnymisrodkami transportu, zaakceptowanymi przezyhiera i zapewniacymi trwalaé¢ wkasndci materiatdw
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Og0blne warunki wykonania robét podano w ST D-M.@000 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Zakup i transport materiatéw przewidzianych nisijST do wykonania pov#szych robo6tZrodia pozyskania
materiatdbw musz uzysk& akceptag Inzyniera. Transport i sktadowanie kreimikow, opornikdw i obrzey
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2.0znakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robét nalevykona zgodnie z ,Instruke oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.
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5.2.3.Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe miejsc wbudowania obrae
Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe odcinkéw wbudowania kragnikéw, opornikdéw i obrzey wykonane bdzie
na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4.Wykonanie koryta pod tagwbetonovy z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego podgdetonowg z oporem, wykonanecha
recznie. Geometria wykopu orazefbkas¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéwdawych” - karta
3.11, 03.07. i DokumentagcProjektovd.

5.2.5.Wykonanie betonowej fawy z oporem.

tawa betonowa wykonana ldzie z betonu klasy B10 (C12/15), we wageej przygotowanym korycie
gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Wykonanie tawy betonowej polega na §oeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jegopszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po gszrzeniu betonu powinna dyzgodna z "Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych" - karta 3.11, 03.07. i Dokutaefp Projektovy.

5.2.6.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod ktaniki i obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo - piaskayy celem prawidtowego
osadzenia kragznikow. Podsypk cementowo - piaskaywykona nalezy w proporcji 1:4

Podsypk cementowo - piaskoywgrubdci 5 cm pod krawzniki i obrzeza wykona nalezy recznie.

5.2.7.Wbudowanie kragznikéw i obrzey betonowych

Roboty zwizane z wbudowaniem krganikow, opornikéw i obrzgy winny by wykonywane w okresie od 1
kwietnia do 15 padziernika przy temperaturze otoczenia niesp&j nz 5 stopni Celsjusza. Roboty zmane
z ustawieniem kragznikéw, opornikbw i obrzezy naley wykona& recznie. Przy wbudowywaniu nadg
bezwzgédnie przestrzedga wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowaniasakgiciowego, zgodnego z
dokumentagj techniczg. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej, to +1 cm w niegé i 5 cm w
usytuowaniu poziomym.

5.2.8.Wypelnienie spoin midzy kraweznikami, opornikami i obrzeami

Spoiny medzy kraweznikami, opornikami i obrzeami po oczyszczeniu nalg wypelni zapraw cementowo-
piaskova, przy wyciu 300 kg cementu na 13mpiasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano wnkzie 2.6.
niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogtlne

6.1. Kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomaterialdw przeznaczonych do wbudowania. Badangndznikow
i obrzezy na etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonaiporatorium wskazane przezimiera.
Wykonawca jest zobowtany dostarczy do laboratorium wybrane losowo przy udzialezyimera, 3 sztuki
kraweznikow, opornikdw i obrzey dla przeprowadzenia naptijacych bada:
- noSnos¢
- nasikliwos¢ betonu,

- odporng¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostamvykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1.Badanie dostaw materiatow

Badanie obrzey betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztlkaweznika na 300 m wykonywanego wbudowania,
wybrary w obecnéci Inzyniera do badalaboratoryjnych. Zakres basléaboratoryjnych jak w punkcie 6.1
Badania laboratoryjne wykonaneds na koszt Zamawiagego.
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6.2.2.Badania betonu na taw

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celdradania w laboratorium, wytrzymat betonu naciskanie
(1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy beton@wva@porem).

6.2.3.Kontrola ustawienia obrzg

Polega ona na sprawdzeniu zgofimowbudowanych obrzg z Dokumentag Projektovy. Tolerancje podano
w punkcie 5.2.8.
Wykona® zgodnie z BN-64/8845-02 "Kraumiki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiio

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest metr wbudowanego obtaegodnie z DokumentacProjektovd i pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."\A&gyamia ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".

Ptatnag¢ za metr wbudowanych kraanikow, opornikdw i obrzgy na podstawie obmiaru, atestéw producenta
i oceny jakdéci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- wyznaczenie odcinkéw ustawienia obtg®etonowych,
- zakup, transport i sktadowanie materiatow do wydia robét,
- wykonanie koryta gruntowego pod falwetonow z oporem,
- wykonanie deskowania tawy betonowej z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem B10 (C12/15),
- rozebranie deskowania,
- pielkgnacja wykonanej tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej ispizlenie jej jako podsypki pod krgwniki, oporniki i obrzea,
- ustawienie obrzs/ betonowych,
- wypenienie spoin ngdzy obrzeami przygotowas zaprave cementowo-piaskoay
- ewentualne zasypanie i z@gczenie gruntu przy ustawionych ol#aeh betonowych od strony zegtrene;j,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykamia i badania przy odbiorze.
PN-EN 20¢-1:200: Beton. Czs¢ I: Wymagania, Wiéciwosci, produkcja i zgodna

PN-B-0625( Betonzwykty

PN-B-0625 Roboty betonowe ielbetowt

PN-EN 1313¢ Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlal

PN-EN 1262( Kruszywa mineralne do beta

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarin@aometrycznyc

PN-EN 1304. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszank
PN-EN 1304. Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzanagowyct

PN-EN 1343 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdinogowych. Piase

PN-EN 19%1 Cement. Cement powszechneggytiyu. Sktad, wymagania i ocena zgodci

PN-EN 100¢1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

BN-88/673:-08 Cement. Transport i zechowywani
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BN-74/677:-04 Drogi samochodowe. Masa zalewc

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlantenty nawierzchni drég, ulic, parkingow i torolwis
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i bad:

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betordantenty nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikow

BN-64/884!-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbi

PN-EN 1340:200 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bac

PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

1340:2004/AC:200

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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D.09.01.01. ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycege wykonania i odbioru robét zydanych z zalkeniem
i pielegnacp zieleni drogowej w ramach budowy Budynku miesz&gim wielorodzinnego 2-u kl.IV kond + p.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosojakmeDokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét zeanych z sadzeniem drzew
i krzewdw na terenie ptaskim oraz obsianiem passigtego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadgfa wtaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznyetiéloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa- uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z pageajcymi ja korzeniami réliny.

1.4.4. Forma naturalna- forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna- forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytamna w szkétce z pniami o wysakd
od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przyajtym przewodnikiem i uformowarkorors.

1.4.6. Forma krzewiasta- forma wigciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkOprzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wis}dpwasci.

1.4.7. Pozostate oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ziemia urodzajna
Nalezy zastosowaziemk urodzajm lub kompostow.

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujagce charakterystyki:

- Ziemia rodzima - powinna Byzdijeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczagych 2 m wysokgci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae pudowy - nie mze by zagruzowana, przefoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastoplewdéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwtkazapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje¢siprzez kompostowanie torfu z fekaliamis¢iekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatlawymaganiom BN-73/0522-01, a torfzyly jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyr6b uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalétiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej me
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by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowegleby pod ziele w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gled

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw naley dopasowé& do warunkéw miejscowych, a ¢d do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadgsie do tego specjalne mieszanki trawestym i drobnym ukorzenieniu i 0 gwarantowanej
jakasci. Gotowa mieszanka traw powinna thi@znaczony procentowy sklad gatunkowy, &lasimer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdoktokietkowania. Przyktadowy dobér gatunkéw nasiorwtrgpodano w Dokumentacii
Projektowej.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lByw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@gzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nale zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wyké&zie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprayigby,
- watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadan@anmikow,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargjéloe” pkt 4.

Transport materiatéw do zieleni drogowej radoy¢ dowolny pod warunkienyge nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy muysay¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwizekorzeni i
pedow. Raliny z bryly korzeniowa musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub &w pojemnikach.

Krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisérodkami transportowymi. W czasie transportu male
zabezpieczy je przed wyschociem i przemarzgciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce

przeznaczenia powinny bynatychmiast sadzone. sllejest to niemdaliwe, naley je zadotlowa w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy poaiew

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-0000QNVymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Powierzchnia podiea winna odpowiadawymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.
Przed przysipieniem do wykonania nowych nasafizelery:

- usury¢ gruz i resztki pozostate po pracach budowlanych,

- usuraé wszystkie, poza przeznaczonymi do adaptacijflimp (szczegdlnie chwasty, resztki trawnika,
samosiewy, drzew i krzewow),

- wzbogact pozostad ziemk urodzajm poprzez dodanie ziemi kompostowe;.

5.2. Obsianie trawg
Teren nalgy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszcaewyrown& i splantowé. Ziemi urodzajm nalezy
rozscieli¢ rowrg warstwg grubdgci 10cm i wymieszaz nawozami mineralnymi.

Przed siewem nasion zigmnalery przywatowa watem gtadkim, a potem watem-kolczatlub zagrahi.
Nastpnie przywatowa lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i shenia dobrych warunkéw do poglsania
wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie watem z kolczatknazna juz nie watowa watem gtadkim.

Siew powinien by wykonany w dni bezwietrzne, w najlepszym okresigsna lub do potowy wrZaia.
Nalezy wysiat 2kg/100m2 pasa dziglego. Po wysiewie nalg teren delikatnie, ale obficie podla
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5.3.1. Pie¢égnacja w okresie gwarancyjnym
Dla trawnikdéw pierwsze koszenie powinno¢hyrzeprowadzone, gdy trawa agmie wysokéé 5-10
cm, a nasgpne przy odrécie 10-12 cm. Nawozy nafg wysiewa, gdy trawa jest zupetnie sucha.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg 1 n? (metr kwadratowy) trawnika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 13wbsiania uwzgidnia:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- rozicielenie ziemi urodzajnej w warstwie grub. 10cnyimieszanie z nawozami mineralnymi
- wysianie nasion traw,
- zabiegi piejgnacyjne
- pielegnacja w okresie gwarancyjnym,
- uporzzdkowanie i niwelacja terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2.  PN-R-6702: Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy itg
3. PN-R-6702: Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewégitaste
4.  BN-73/052:-01 Kompost fekaliow+-torfowy

Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u kI.IV kond+p.



