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Projektuje sie kanalizacjg sanitarng z rur PVC SN4 lite (pod stropem piwnicy oraz po $cianie) - kolor pomaranczowy

i PP-HT (piony i wewn.) - kolor szary i biaty

rury PVC i PP-HT taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych

Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych umies$ci¢ w bruzdach lub obudowac np. ptytami k-g.
Piony kanalizacyjne @110 wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ rurami wywiewnymi &160.

Na pionach kanalizacyjnych zamontowac¢ rewizje z zapewnieniem dostepu w trakcie eksploatacii.

RO1 - rura ochronna stalowa @250

kanalizacje deszczowg wewnatrz budynku wykonac¢ z rur niskoszumowych, zaizolowa¢ wetng mineralng i obudowac ptyta k-g

kanalizacja sanitarna pod stropem piwnicy
kanalizacja sanitarna w $cianie / po $cianie piwnicy

kanalizacja sanitarna ttoczna
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Tytut rysunku

RZUT PIWNICY - INSTALACJA KAN.SANIT.
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