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prowadzic w izolacji gr.32mm

zakonczy¢ odpowietrznikiem
automatycznym @15 z zaworem stopowym

A odpowietrznik na wys. +2,50
m ﬂ odpowietrznik automatyczny @15 instalacja co - piony w szachcie instalacyjnym wykona¢ z rur
z zaworem stopowym stalowych czarnych ze szwem spawanych
_ _ mont. na wys. +2,5 nad posadzkg rury stalowe, po oczyszczeniu i 2x krotnym zaizolowaniu
3 pietra farba antykorozyjng zaizolowa¢ pianka poliuretanowg gr.
_ _ 32mm w ptaszczu ochronnym PVC - oznakowa¢
5766W _ _ Wszystkie przybory montowa¢ wg wytycznych ich
0,091kg/s producentéw. Tytal rysunka
| stal @20 podejscia do poszczegolnych grzejnikdw - grzejnikow RZUT U1 PIETRA- INSTALACJA CO
drabinkowych i ptytowych wykona¢ z rur PEX -16x2,0 ze -
1. Cieptomierz kompaktowy ]IM_I sciany yentpiylowy Y Naswa obiektu budowlancgo .
Qn=0.6m3/h DN15 A Projekt Budowlany
) poprzez tzw. RAKI (zawor katowy) : : -~
2. Czujnik temperatury w tazienkach zaprojektowano grzejniki darbinkowe z BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u kI.IV kond.+p
L grzejnii ) . na dz.nr 711
3. Zawor kulowy grzybkowy @15 wyposazeniem ao.am%os%? w vom.ﬁmo_ grzaftki elektrycznej obr. BIALOGARD 0017
4. mufa PEX 20/ GZ 1/2" 1,5kW, zataczanej przez uzytkownika gm. BIALOGARD
5. rura PEX 20 (20x2,0) m .vo.am_.mo_mcao _.MNQM ._m.om< z r:Vﬂ PE-RT/AI/PE-RT (w posadzce )
. i piony w bruzdach $ciennyc — : :
6. tul h — . . Stefan Majchrowsk
uleja ochronna £ RM1, RM2 - rozdzielacze co mosiezne @25, w szafkach Projektant éssnwwm or GT-8346.8/76 hE._u&.
S $ciennych pod i natynkowych zakresie instalacyjno-inzynieryjnej w branzy sanitarngj
B odpowietrzniki automatyczne 1/2°" w szafkach . ind. Tad Kowski
+8.97 u rozdzielaczowych Sprawdzit: Aty
6 instalacja co - system zaciskowy
: - przejscia przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronych
5,77kW W - wentylator tazienkowy zatacany czujnikiem $wiatta Opracowal mgr inz. Magdalena Majchrowska - Potapska
0,091kg/s wytaczenie ze zwtoka czasowg Vw=50m3/h dp=25Pa
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